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BENUTZERHANDBUCH @
Vielen Dank dafir, dass Sie sich fur ein ROTHENBERGER-Gerat entschieden haben.

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Handbuch soll Ihnen erméglichen, Ihr Lotgerdt ROFLAME und Ihr Létgerat ROFIRE (mit und ohne
piezoelektrischer Anziindung) richtig einzusetzen. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfaltig durch, bevor Sie
das Gerét benutzen.

Das Handbuch ist zur spateren Einsichtnahme aufzubewahren.

Die Nichteinhaltung der folgenden Anweisungen kann zu schweren Schiden fiir den Benutzer fiihren,
sowie den Verfall jedes Garantieanspruches zur Folge haben.

Nehmen Sie an lhrem Létgerat keinerlei Anderungen vor und bauen Sie das Gerét oder seine Bauteile unter
keinen L al aus. Die beiten am Gerat dirfen nur von qualifizierten Fachkriften
durchgefiihrt werden.

Betreiben Sie das Gerat immer im Freien, notfalls in ausreichend beliifteten Rdumen, in sicherem Abstand
2u jeglicher Hitzequelle, offener Flamme oder Funken, und fern von Schmutzansammlungen und
entflammbaren Materialien.

Beim Lotgerat ROFLAME ist es verboten, die Kartusche (2) abzusetzen, bis sie vollstandig entleert ist.
Aufgrund der dabei entstehenden Gefahr ist es nicht gestattet, die Einwegkartuschen aufzufillen.
Halten Sie das Gerit stets von Kindern fern.

Benutzen Sie das Gerat nie fir andere als fiir den Gebrauch vorgesehene Zwecke.

Setzen Sie die Kartuschen niemals Temperaturen tiber 40°C (104°F) aus.

Vermeiden Sie das Einatmen des Kartuschengases oder des beim Gebrauch entstehenden Rauches.
Benutzen Sie beim Gebrauch des Gerétes eine Schutzbrille nach den giiltigen Vorschriften sowie fettfreie
Schutzkleidung. Betreiben Sie das Gerdt immer an einem sauberen und feuerfesten Arbeitsplatz.
Bewahren Sie die Kartuschen und das Gerit stets senkrecht in einem sicheren und trockenen Raum fern
von jeglichen Warmequellen auf.

» Beachten Sie, dass es sich um ein leicht entflammbares Gas handelt.

VOR DEM EINSETZEN DER KARTUSCHEN

Setzen Sie nie die Kartusche in das Gerat ein, bevor Sie nicht die Gebrauchsanweisung gelesen haben.

Benutzen Sie ausschlieBlich ROTHENBERGER-Kartuschen. Der Einsatz nicht zuldssiger Kartuschen kann gefahrlich sein.

Stellen Sie sicher, dass das Gerat keinerlei Beschadigungen aufweist. Nehmen Sie kein beschadigtes Gerét in Betrieb.

Halten Sie das Gerét immer senkrecht.

Stellen Sie sicher, dass der Gasregler geschlossen ist.

Achten Sie darauf, dass der Gummiring (7) (ROFLAME) (Abb. B) bzw. die O-Ring-Dichtung (8) (ROFIRE)

{Abb. Q) richtig sitzt.

Setzen Sie die Kartuschen immer im Freien notfalls in einem gut beliifteten Raum ein; fern von jeglicher

Warmequelle, offener Flamme oder Funken.

Rauchen ist bei der Handhabung der Kartuschen verboten.

Setzen Sie die Kartuschen senkrecht und auf einer stabilen Unterlage ein.

Beim Zusammenbauen der Kartusche und des Létgerates:

ROFLAME: Nach dem Durchlochern der Kartusche (2) ist es verboten, den Kartuschentrager (3)
abzuschrauben, bis das Gas ausgebraucht ist, da sonst Ausstromgefahr besteht.

ROFIRE: Halten Sie das Létgerat {4 oder 5) fest und drehen Sie die Kartusche {6) im Uhrzeigersinn.

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Setzen Sie das Gerat nicht in Betrieb, wenn es beschadigt ist oder Gas-Leckstellen aufweist.

Das Einsetzen der neuen Kartuschen in einem kalten Gerat kann zu einer Veranderung der Flamme
fiihren, die nach kurzer Zeit in ihre normale Form zuriickkehrt.

Zuinden Sie das Gerat nie unmittelbar vor Personen an.

Falls Sie beim Betrieb etwas ungewdhnliches bemerken, schalten Sie das Gerat sofort aus.

Beim lange andauernden Betrieb ist es normal, dass der untere Teil der Kartuschen sich abkiihlt.
Beachten Sie, dass sich die Bauteile bei Benutzung des Gerates erwarmen und Verbrennungen
verursachen kdnnen, auch wenn das Gerét nur fiir kurze Zeit verwendet wurde.

SchlieBen Sie stets den Gasregler nach dem Gebrauch des Gerétes.

VOR DEM ABNEHMEN DER KARTUSCHEN

« Stellen Sie sicher, dass das Gasventil geschlossen ist.

Halten Sie das Gerat immer senkrecht.

Das Gerat darf erst i g und kt werden, wenn es sich abgekiihlt hat.

Beim Lotgerat ROFLAME ist es verboten, die Kartusche (2) abzusetzen, bis sie vollstandig entleert ist.

Offnen Sie dafiir das Gasreglerventil ein Wenig und iiberpriifen Sie, ob kein Gas austritt. Schiitteln Sie

das Gerat um sicherzustellen, dass es keine Fliissigkeit mehr entélt.

« Nehmen Sie die Kartuschen immer im Freien notfalls in einem gut beliifteten Raum ab, fern von
jeglichen Warmequellen, offener Flamme oder Funken.

« Leere Kartuschen in die Wertstoffsammlung geben.

VERHALTEN BEI GASAUSTRITT
» Setzen Sie das Gerét sofort auBer Betrieb und tragen Sie es ins Freie.
o Informieren Sie einen Zulieferer in Ihrer Ndhe.

Auf die in diesem Handbuch beschriebenen Geréte geben wir eine Gesamt-Garantie auf Teile und Arbeitsaufwand
Die Nichteinhaltung der Anweisungen dieses Handbuches hat den Verfall der gesamten Garantie zur Folge. Die
Garantie deckt keine Schaden, die durch unsachgemaBen Gebrauch oder Wartung bzw. durch von Dritten
durchgefihrte Reparaturarbeiten entstanden sind. Die Garantie ist glltig, sofern das Produkt kostenfrei und nicht
ausemandergenommen an einen von ROTHENBERGER autorisierten technischen Service gesendet wird. Ein Dokument,
das das Einkaufdatum belegt und eine Beschreibung der festgestellten Fehifunktion sind dem Gerét betzufugen

GEBRAUCHSANWEISUNG
EINSETZEN DER KARTUSCHE
Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfiltig, vor allem den Abschnitt “Vor dem Einsetzen der Kartusche”
Suchen Sie einen Ort im Freien auf, notfalls einen gut beltfteten Raum, fern von jeglichen Warmequellen

Lotgerat ROFLAME Létgerat ROFIRE

. Verwenden Sie ausschlie8lich ROTHENBERGER- . Verwenden Sie ausschlieBlich ROTHENBERGER-
Kartuschen Typ C200. Kartuschen Typ Multigasflasche 300.

. Stellen Sie den Kartuschentréger (3) senkrecht Halten Sie die Kartusche {6} stets senkrecht.

auf eine feste Unterlage. Uberpriifen Sie, ob die O-Ring-Dichtung (8}

Schieben Sie die Kartusche (2) senkrecht in den richtig am Lotgerat (4) sitzt {Abb. ).

Kartuschentrager (3) ein und drucken Sie die Kartusche Stellen Sie sicher, dass der Gasregler geschlossen ist.

(2) an den Kartuschenréndern nach unten, bis sie Halten Sie das Lotgerat (4 oder 5) fest und drehen Sie

zentriert im Kartuschentrager (3) einrastet (Abb. A). die Kartusche (6) im Uhrzeigersinn.

Uberpriifen Sie, ob der Gummiting (7) richtig am . Schrauben Sie die Kartusche (6) am Létgerat {4 oder

Lotgerat (1) sitzt {Abb. B). 5) nur mit Handkraft an und achten Sie darauf,

. Stellen Sie sicher, dass der Gasregler geschlossen ist. dass das Gewinde nicht beschadigt wird.

. Halten Sie den Kartuschentrager (3) fest und drehen Prafen Sie durch kurzes Offnen des Reglers, dass Gas
Sie das Lotgerat (1) im Uhrzeigersinn. Drehen Sie bis austritt.
zum Anschlag weiter. ACHTUNG! Nach dem
Durchldchern der Kartusche {2) ist es verboten,
den Kartuschentréger (3) abzuschrauben, bis das
Gas ausgebraucht ist, da sonst Gas ausstrémt.

. Schrauben Sie den Kartuschentrager (3) am Lotgerat
(1) nur mit Handkraft an.

10.Prufen Sie durch kiirzes Offnen des Reglers, dass Gas

austiitt.

BETRIEB

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfaltig, vor allem den Abschnitt *Betriebshedingungen”

Suchen Sie einen Ort im Freien auf, notfalls einen gut bellfteten Raum, fern von jeglichen Warmequellen
Drehen Sie das Gasregulierungsventil bei senkrecht positioniertem Geréat eine Viertelumdrehung gegen den
Uhrzeigersinn und driicken Sie dann sofort den Gasregler so oft hinein, bis die Flamme sich anzindet (beim
Lotgerat ROFIRE ohne piezoelektrischem Anzunden (5) muss dem Brenner eine kleine Flamme angenahrt werden)
Falls Sie beim Betrieh etwas ungewéhnliches bemerken, schalten Sie das Gerat sofort aus. Bei lange
andauerndern Betrieb ist es normal, dass der untere Teil der Kartusche sich abkihlt.

Fur die Arbeit mit dem Gerét in umgekehrter Position muss das Gerat zuerst Uber 1 Minute in normaler Position betrieben
werden, Vergewissern Sie sich danach, dass sich die Flamme weder in der Farbe verandert noch in ihrer Form zerfallt
Drehen Sie nach Gebrauch des Gerates den Gasregler im Uhrzeigersinn, bis er geschlossen ist. Beachten Sie,
dass einzelne Teile evt. heif3 sind und schwere Verbrennungen verursachen kénnen

ABNEHMEN DER KARTUSCHE

Lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfaltig, vor allem den Abschnitt *Vor dem Abnehmen der Kartusche”
Suchen Sie einen Ort im Freien auf, notfalls einen gut belufteten Raum, fern von jeglichen Warmegquellen
Leere Kartuschen in die Wertstoffsammlung geben.

Lotgerat ROFLAME Lotgerat ROFIRE
. Setzen Sie das Gerat senkrecht auf eine feste 4. Halten Sie das Lotgerat (4 oder 5) fest und drehen Sie
Unterlage. die Kartuschen (6) gegen den Uhrzeigersinn,
. Uberpriifen Sie, ob die Kartusche {2) ganz entleert
ist. Offnen Sie dafiir das Reglerventil leicht und
priifen Sie, dass kein Gas austritt. Schiitteln Sie das
Geratum sicherzustellen, dass es keine Fliissigkeit
mehr enthilt.
. Drehen Sie das Lotgerat (1) gegen den Uhrzeigersinn
und driicken Sie auf den unteren Teil des Kartuschen-
tragers (3), um die Kartusche (2) herauszunehmen.

WARTUNG

. Achten Sie darauf, dass der Gummiring (7} (ROFLAME} {Abb. B) bzw. die O-Ring-Dichtung (8) (ROFIRE)

{Abb. C) richtig sitzt und in einwandfreiem Zustand ist.

Ubetpriifen Sie die Dichtheit der Verbindungsstellen.

Achten Sie wihrend des Betriebes darauf, dass sich die Flamme weder in der Farbe andert noch in der Form zerfallt.

Bringen Sie das Gerat bei Auftreten einer Stérung zu einem von ROTHENBERGER autorisierten

Fachbetrieb. Verwenden Sie ausschlieBlich Origial-Ersatzteile von ROTHENBERGER.

. Bewahren Sie die Kartuschen und das Gerat stets senkrecht in einem sicheren und trockenen Raum fern

von jeglichen Warmequellen auf.

Wird das Lotgerdt ROFIRE [dngere Zeit nicht genutzt oder transportiert, miissen die Kartuschen immer

abgeschraubt werden.

ANGABEN

Hersteller: ROTHENBERGER | Typ!

Klasse: Butan-Propan-Gemisch | Gasverbrauch bei
Normalgebrauch! 112 g/Std. (1,4 kW) 176 g/Std. (2,2 kW) 140 g/Std. (1,8 kW)
Brenndaver der Kartusche 2 std 3Std 3,5 Std

Diese Gerate erfullen die Norm EN 521. Es dirfen nur ROTHENBERGER-Kartuschen verwendet werden, die der Norm

EN 417 entsprechen
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ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO

USER'S MANUAL

Thank you for buying a ROTHENBERGER appliance.

SAFETY WARNINGS
The purpose of this User's Manual is to show you how to use your ROFLAME or ROFIRE torch
{with or without an electric lighter) properly. Read the manual carefully before handling the
appliance.

This User's Manual should be kept safe in case you need to consult it in the future.

Failure to comply with the instructions given in this User's Manual could cause serious personal
injury and will cancel all cover provided by the guarantee.

The appliance and its accessories should never be modified or disassembled. Repairs should only
ever be carried out by suitably qualified personnel.

Use the appliance only in open or well-ventilated areas, well clear of any sources of heat, flames
or sparks, dirt or inflammable substances.

In the case of the ROFLAME Welding Torch, the cartridge (2) must not be removed until it is
completely empty.

Throwaway cartridges are to be used once only; it is highly dangerous to attempt to refill them.
Always keep the appliance out of the reach of children.

Use the appliance only for the purpose for which it was designed, never for any other use.

Do not expose cartridges to temperatures of over 40°C {104°F).

Avoid inhaling the gas from the cartridges or any smoke produced when using the

liance

MODE D’EMPLOI ®
Nous vous remercions de faire confiance 4 ROTHENBERGER

o Le but de ce mode d’emploi est de vous expliquer comment utiliser le Chalumeau pistolet
ROFLAME et le Chalumeau ROFIRE {avec ou sans all piézo-électrique) de iére correcte.
Lisez-le attentivement avant de manipuler I'appareil.

« Conservez ce mode d'emploi pour référence ultérieure.

« Le non-respect des instructions qui suivent pourrait provoquer des blessures graves du personnel
et la perte totale de la garantie.

o Défense de difier ou de dé I'appareil ou I'un de ses composants. En cas de réparations,
celles-ci ne peuvent étre effectuées que par du personnel qualifi

« Ne manipulez I'appareil qu’en plein air ou dans une zone bien ventilées, & une distance
appréciable de toute source de chaleur, de toute flamme ou étincelle et dans un milieu sans

ni suk bl

« Dans le cas du Chalumeau ROFLAME, défense de retirer la cartouche (2} jusqu’a ce qu'elle soit

complétement vide.

Les cartouches sont jetables et ne peuvent é&tre remplies.

Maintenez lappareil & I’abri des enfants.

Nutilisez I'appareil que dans les applications pour lesquelles il a été congu.

es infl.

When using the appliance use protective goggles in accordance with the relevant legislation and
protective overalls free from any grease stains. Always work on a fire-proof, clean surface.
Always store cartridges and the liance in an upright position in a safe, dry place, well clear of
any heat sources.

Always remember that you are working with a highly inflammable gas.

BEFORE FITTING THE CARTRIDGE

Never fit the cartridge to the appliance without reading the instructions beforehand.

Use only ROTHENBERGER cartridges. The use of any cartridges other than those recommended

could be dangerous.

Check that the appliance is not faulty or damaged in any way. Never use a faulty damaged appliance.

Always keep the appliance in a vertical position.

Check that the gas regulator is closed.

Check that the rubber joint (7) (ROFLAME) (Fig. B) or toric joint (8) (ROFIRE) {Fig. C) is in its housing.

Fit cartridges in the open or in a well-ventilated space, well clear of any sources of heat, flames or

sparks.

Never smoke when handling cartridges.

Fit cartridges in an upright position and on a stable surface.

When fitting the cartridge to the body of the torch:

ROFLAME: Once the cartridge (2) has been perforated, do not unscrew the cartridge holder (3)
until the gas has been completely used up, because otherwise a leak will occur.

ROFIRE: Hold the body of the torch (4 or 5) and twist the cartridge (6) clockwise.

OPERATING CONDITIONS

Never use a faulty or damaged appliance or one with any gas leaks.

When fitting new cartridges to a cold appliance the flame may vary during a short period of time.
Never light the appliance with anybody standing in front of it.

If you detect any unusual performance, turn off the appliance immediately.

During prolonged use, it is normal for the hottom of the cartridges to cool down.

Remember that when the appliance is being used its parts heat up and could cause burns, even if
only used for short periods of time.

Always close the gas regulator after using the appliance.

BEFORE REMOVING THE CARTRIDGE

Check that the gas valve is closed.

Always keep the appliance in an upright position.

Disassemble and pack the apparatus only when it has cooled down completely.

In the case of the ROFLAME Welding Torch, do not remove the cartridge (2) until it is completely
empty. To remove it, open the gas regulator valve slightly, check that no gas escapes and shake
the appliance to ensure that the cartridge contains no liquid.

Always remove cartridges in open or well-ventilated areas, well clear of any sources of heat,
flames or sparks.

Discard used cartridges in a suitable place.

WHAT TO DO IN CASE OF LEAKS

Stop using the appliance and turn it off immediately and take it outside into the open air.
Contact your nearest dealer.

WARRANTY

The appliances described in this User's Manual are covered by a full warranty for parts and labour. Failure to comply
with instructions given in this User's Manual will lead to the total cancellation of the warranty. This warranty does
not cover cases of wear resulting from improper use or maintenance, products repaired by third parties, etc. The
warranty will be valid if the product is returned, free of costs and without having been disassembled, to a technical
service authorised by ROTHENBERGER. The product must always be accompanied by a document certifying the date
of purchase and a description of the faults found.

INSTRUCTIONS FOR USE

CONNECTING THE CARTRIDGE
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10.Check that the gas is released properly by briefly

Carefully read the safety warnings, especially the section "Before connecting the cartndge”
Find a place in the open air or that 1s web ventilated, well clear of any heat sources

ROFLAME Welding Torch ROFIRE Blow Torch

. Only ROTHENBERGER €200 cartridges may be 3. Only ROTHENBERGER Multigas 300 cylinder
used. type cartridges may be used.
Position the cartridge holder {3) vertically on 4. Always handle the cartridge )6) in an upright
a stable surface. position.
Fit the cartridge (2) in an upright position into the 5. Check that the toric joint {8) is in its housing
cartridge holder (3) and the ends of the cartridge (2) {Fig. C} on the body of the torch (4).
downwards until it is centred in position {Fig. A) in 6. Check that the gas regulator is closed.
the cartridge holder (3). 7. Hold the body of the torch (4 or 5) and twist the

. Check that the rubber joint (7) is fitted in its cartridge (6) clockwise.
housing (Fig. B) in the body of the torch (1). 8. Press the cartridge (6) onto the body of the torch
Check that the gas regulator is in closed position. (4 0 5) using only manual force and taking
Hold the cartridge holder (3) and twist the body of care not to damage the thread.
the torch (1) in a clockwise direction. Keep twisting 9. Check that the gas is released properly by briefly

until the end of the thread is reached. ATTENTION!
Once the cartridge {2) has been perforated
the cartridge holder {3) must not be
unscrewed until all the gas has been used,
otherwise a leak will occur.

Press the cartridge holder (3) into the body of the
torch (1) using only manual force.

opening the regulator.

opening the regulator.

OPERATION
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Carefully read the safety warnings, especially the section "Operating Conditions”

Find a place in the open air or that is web ventilated, well clear of any heat sources.

Wwith the appliance in an upright position, twist the gas regulator valve anticlockwise a quarter of a turn, and then
immediately press the gas regulator downwards as many times as necessary until the flame ignites (with the
ROFIRE Blow Torch with no electric lighter (5) hold a small flame near the burner). If you observe anything
unusual, turn the appliance off immediately. During prolonged use, it is normal for the bottom of the
cartridges to cool down.

In order to work with the torch upside down, leave the appliance working normally for over 1 minute and then
check that the flame does not change colour or become out of position

When you have finished working with the appliance turn the gas regulator clockwise until it is closed.
Remember that hot parts may cause serious burns.

DISCONNECTING THE CARTRIDGE
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Carefully read the safety warnings, especially the section "Before disconnecting the cartridge"
Find a place in the open air or one that is web ventilated, well clear of any heat sources
Discard used cartridges in an appropriate place

ROFLAME Welding Torch ROFIRE Blow Torch

Place the appliance upright on a stable surface 4. Hold the body of the torch (4 or 5) and twist the
Check that the cartridge (2} is completely empty cartridge (6) anticlockwise.

by opening the regulator valve. Check that no

gas is released and shake the appliance to ensure

that it contains no liquid

Twist the body of the torch (1) anticlockwise and

remove the cartridge (2) from the cartridge holder

(3), by pressing upwards from the bottom

MAINTENANCE
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. Check that the rubber joint (7} (ROFLAME) (Fig. B) or toric joint (8) (ROFIRE) {Fig. C} is in its

housing and in perfect condition.

Check that all joints are properly sealed.

When using the appliance, check that the flame does not change colour or become out of position.
In the event of any operational failure take the appliance to a repair service authorised by
ROTHENBERGER. Use only original ROTHENBERGER spares.

. Always store cartridges and the appliance in an upright position in a safe, dry place, well clear of

any heat sources.

6. During prolonged down-time or when transporting your ROFIRE Blow Torch, the cartridges must
always be unscrewed from the appliance.
FEATURES
Manufacturer: ROTHENBERGER | Model: ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO
Category: Butane/propane Gas consumption
mixture under normal use: 112 g/ (1,4 kW) 176 g/h (2,2 kW) 140 g/h (1,8 kW)
Duration of cartridge: 2h 3h 35h

These appliances comply with the EN 521 standard and are to be used only with ROTHENBERGER cartridges
complying with the EN 417 standard.

N pas les cartouches a une température supérieure a 40°C (104°F).

Evitez de respirer le gaz des cartouches ou les fumées dé ées durant son utilisation.

Durant lutilisation de I"apapreil, utilisez des lunettes de protection respectant les normes en vigueur et

des vétements de protection sans tache de graisse. Travaillez toujours sur une surface ignifuge et propre.

« Entreposez toujours les cartouches et I'appareil en position verticale dans un lieu sdr, sec et
éloigné de toute source de chaleur.

o Le gaz utilisé est fortement inflammable.

AVANT D’INSTALLER UNE CARTOUCHE

Ne vissez pas la cartouche avant d’avoir lu les instructions.

Utilisez uniquement des cartouches ROTHENBERGER. L'utilisation d’autres cartouches peut étre dangereuse.

Vérifiez que I'appareil n'est pas défectueux. Ne mettez pas en marche un appareil défectueux.

Maintenez toujours I'appareil en position verticale.

Vérifiez que le régulateur de gaz est ferme.

Verifiez que le jeint en caoutchouc (7) (ROFLAME) (Fig. B} oui le joint torique (8) (ROFIRE) (Fig. C) est

bien placé dans son logement.

Vissez les cartouches en plein air ou dans une zone bien ventilée et éloignée de toute source de

chaleur, de toute flamme ou d*étincelle.

Défense de fumer durant la manipulation des cartouches.

Vissez les cartouches en position verticale et sur une surface stable.

Lors de la connexicn de la cartouche au corps du chalumeau:

ROFLAME: Une fois la cartouche (2} perforée, défense de dévisser le porte-cartouche (3) jusqu’a
ce que le gaz ne soit complétement épuisé sous peine d'entrainer une fuite.

ROFIRE: Immobilisez le pistolet (4 ou 5) et faites tourner la cartouche {6} dans le sens contraire.

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

« N'utilisez jamais d’apapreil endommagé ou présentant des fuites de gaz.

« Lors de Iinstallation d’une nouvelle cartouche dans un appareil froid, la flamme peut varier
durant un court laps de temps.

N’allumez jamais le chalumeau lorsqu‘une personne est placée devant.

Si vous détectez un fonctionnement anormal, éteignez immédiatement l"appareil.

Lors d’une utilisation prolongée, il est normal que |a partie inférieure des cartouches se refroidisse.
Lors de l'utilisation de I'appareil, les pieces s’échauffent et peuvent provoquer des brilures, méme
lors d’une courte utilisation.

« Fermez toujours le régulateur de gaz aprés I'utilisation de I'appareil.

AVANT DE DEVISSER LA CARTOUCHE

» Vérifiez que la vanne de gaz soit fermée.

Maintenez toujours I'appareil en position verticale.

Attendez que I'appareil se soit refroidi avant de le démonter et de I'emballer.

Dans le cas du Chalumeau ROFLAME, défense de dévisser la cartouche (2) jusqu’a ce qu'elle soit
complétement vide. Pour ce faire, ouvrez légeé 1t la vanne de régulation du gaz, vérifiez que
le gaz ne s'échappe pas et secouez I'appareil pour vérifier qu‘il ne contient pas de liquide.
Dévissez les cartouches en plein air ou dans une zone bien ventilée, éloignée de toute source de
chaleur, de toute flamme ou d'étincelle.

Jetez les cartouches dans un endroit prévu a cet effet.

COMPORTEMENT EN CAS DE FUITE
. i i édai 1t I'appareil et enmenez-le a l'extérieur.
» Contactez votre distributeur le plus proche.

GARANTIE

Les appareils décrits dans ce Mode d'emploi bénéficient d’une garantie totale pigces et main d'oeuvre. Le non-respect
des instructions de ce Mode d’emploi entraine la perte de cette garantie. Les produits réparés par des tiers et les
pannes dues & une mauvaise utilisation au & mauvais entretien sant exclus de la garantie. La garantie est effective dans
la mesure ol le produit est retourné franca, non démonté, & I'un de nos centres-services agréés ROTHENBERGER. Le
produit dait étre accompagné d'un document prouvant la date d’achat et d'une description de I'anomalie constatée

MODE D'EMPLOI
INSTALLATION DE LA CARTOUCHE
Lisez attentivement les consignes de sécurité, en particulier le point “Avant d'installer la cartouche”
Réalisez I'opération en plein air ou dans un endroit ventilé éloigné de toute source de chaleur.

N o=

Chalumeau pistolet ROFLAME Chalumeau ROFIRE
3. Utilisez uniquement des cartouches 3. Utilisez uniquement des cartouches
ROTHENBERGER de type €200. ROTHENBERGER Bouteille Multigaz 360.
4. Placez le porte-cartouche (3} en position 4. Manipulez toujours [a cartouche {6} en position
verticale et sur une surface stable. verticale.
5. Introduisez la cartouche (2) en position verticale dans e 5. Vérifiez que le joint torique (8) est bien placé
porte-cartouche (3) et faites pression vers le bas sur es { C) dans le corps du chalumeau (4).
extrémités de la cartouche (2) jusqu'a ce quelle Semboite | 6. Vérifiez que le régulateur de gaz est fermé.
et qu'elle soit centrée (Fig. A) dans le porte-cartouche (3). 7. Immobilisez le corps du chalumeau {4 ou 5) et faites
6. Vérifiez que le joint en cacutchouc (7) est bien tourner la cartouche (6) dans le sens de aiguilles
placé {Fig. B) dans le corps du chalumeau (1). d’une montre.
7. Vérifiez que le régulateur de gaz est fermé. 8. Vissez manuellement [a cartouche (6) au corps
8. Immobilisez le porte-cartouche (3) et faites tourner le du chalumeau (4 ou 5) en prenant garde de ne
corps du chalumeau (1) dans le sens des aiguilles pas endommager le filet.
d’'une montre. Vissez jusqu'au point dur. 9. vérifiez que le gaz s'échappe en ouvrant légérement
ATTENTION! Une fois la cartouche (2) perfo- le régulateur.
rée, défense de dévisser le porte-cartouche (3}
jusqu'a ce que le gaz ne soit épuisé, sous
peine que ce produise une fuite.
9. Vissez manuellement le porte-cartouche (3) au
corps du chalumeau (1).
10.vérifiez que le gaz s'échappe en ouvrant légérement
le régulateur.

FONCTIONNEMENT

Lisez attentivement les consignes de sécurité, en particulier les “Conditions de fonctionnement”

Réalisez I'opération en plein air ou dans un endroit ventilé éloigné de toute source de chaleur.

Lorsque |"appareil est en position verticale, faites tourner d'un quart de tour la vanne de rélage du gaz dans le
sens contraire aux aiguilles d'une montre et enfoncez immédiatement le régulateur autant de fois que nécessaire
jusqu’a ce que la flamme s'allume (pour le chalumeau ROFIRE sans allumage piézo-électrique (5), approchez une
petite flamme du brileur). En cas de foncti: anormal, étei i édi I"appareil.
Lors d'une utilisation prolongée, il est normal que la partie inférieure des cartouches se refroidisse.
Pour travailler avec le chalumeau téte vers le bas, laissez-le durant 1 minute en position verticale et vérifiez ensuite
que la flamme ne change pas de couleur ou qu'elle ne perd pas de sa force lors de I'inclinaison

Ala fin de I'opération, faites tourner le régulateur de gaz dans le sens contraire aux aiguilles d’une montie pour
le fermer et prenez garde de ne pas vous briler car les pieces de 'appareil risquent d'étre chaudes.

POUR DEVISSER LA CARTOUCHE

Lisez attentivement les consignes de sécurité, en particulier le point “Avant de dévisser la cartouche”

Realisez I'opération en plein air ou dans un endroit ventilé éloigné de toute source de chaleur.

Jetez les cartouches dans un endroit prévu a cet effet

Chalumeau pistolet ROFLAME Chalumeau ROFIRE

Placez I'appareil en position verticale et sur 4. Immobilisez le corps du chalumeau {4 ou 5) et faites

une surface stable. tourner la cartouche (6} dans le sens antihoraire.

. Vérifiez que la cartouche {2) est vide. Pour ce faire,

ouvrez légérement la vanne de réglage et vérifiez

que le gaz ne s'échappe pas et agitez Iappareil

pour vérifier qu‘il ne contient plus de liquide.

Faites tourner le chalumeau (1) dans le sens

antihoraire et retirez la cartouche {2) du porte-

cartouche (3) en poussant par le bas.

ENTRETIEN

. Vérifiez que le joint en caoutchouc {7) {(ROFLAME) {Fig. B} ou que le joint torique (8) (ROFIRE}
{Fig. C) est bien placé et qu'il n’est pas endommagé.

. Vérifiez I’étanchéité des points d’union.

Durant le fonctionnement de l'appareil, vérifiez que la flamme ne change pas de couleur ou ne perd pas de sa force.

. En cas de panne, enmenez votre appareil auprés d'un centre-service agrée de ROTHENBERGER.
Utilisez uniquement des piéces de rechange ROTHENBERGER.

. Entreposez toujours les cartouches et ['appareil en position verticale dans un lieu sir, sec et
éloigné des sources de chaleur.

. Durant les arréts prolongés ou durant le transport du Chalumeau ROFIRE, dévissez toujours les
cartouches de I'appareil.

CARACTERISTIQUES

fabricant: ROTHENBERGER | Modele:
Catégorie: Mélange de butane | Consom. moyenne
et de propane de gaz 112 gh(14kW) 176 g/h (2,2 kw) 140 g/ (1,8 kw)
Durée de la cartouche: 2h 3h 35h
Ces appareils répondent a la directive EN 521. Seule I'utilisation de cartouches ROTHENBERGER répondant a la
directive EN 417 est permise.
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ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO

MANUAL DE USUARIO C : D)
Le agradecemos la compra de un aparato ROTHENBERGER.

La misién de este manual es mostrarle la utilizacion de la Candileja ROFLAME y del Soplete ROFIRE
{con o sin encendido piezoeléctrico) de modo correcto. Léalo ater antes de ¢ I
manipulacién del aparato.

Este manual de uso debe conservarse para su posible consulta posterior.

El incumplimiento de las instrucciones de este Manual de Usuario podria provocar lesiones graves
a las personas y ademas la perdida total de la garantia.

No se debe modificar ni desmontar el aparato, ni ninguno de sus accesorios. En caso de reparacio-
nes, estas s6lo podran ser efectuadas por personal cualificado para ello.

Manipule el aparato sélo en zonas abiertas o en su defecto bien ventiladas, lejos de cualquier
fuente de calor, llama o chispa y sin suciedad ni sustancias inflamables cercanas.

En el caso de la Candileja ROFLAME, esta prohibido desconectar el cartucho (2) hasta que esté
completamente vacio.

Los cartuchos desechables son de un solo uso y no esté permitido rellenarlos debido a su peligrosidad.
Mantenga el aparato siempre fuera del alcance de los nifios.

Use el aparato para lo que ha sido disefiado y nunca para otros fines distintos.

No exponga los cartuchos a temperaturas superiores a 40°C (104°F).

Evite inhalar el gas de los cartuchos o los humos producidos durante el uso.

Durante el uso del aparato utilice gafas de proteccion segln la normativa vigente y ropa protecto-
ra sin manchas de grasa. Trabaje siempre sobre una superficie ignifuga y limpia.

Almacene los cartuchos y el aparato siempre en posicion vertical en un lugar seguro, seco y
alejado de toda fuente de calor.

« Recuerde siempre que esta usando un gas muy inflamable.

ANTES DE CONECTAR EL CARTUCHO

No conecte nunca el cartucho al aparato sin haber leido las instrucciones previamente.

Utilice solamente los cartuchos ROTHENBERGER. El empleo de cartuchos no recomendados puede

resultar peligroso.

Compruebe que el aparato no presenta dafios. No ponga en servicio ningun aparato dafado.

Mantenga el aparato siempre en posicion vertical.

Compruebe que el regulador de gas esta cerrado.

Compruebe que la junta de goma (7) (ROFLAME}) (Fig. B) o la junta térica (8) (ROFIRE) (Fig. C) esta en su

alojamiento.

Conecte los cartuchos en zonas abiertas o en su defecto bien ventiladas y lejos de cualquier fuente

de calor, llama o chispa.

Esta prohibido fumar durante la manipulacion de los cartuchos.

Conecte los cartuchos en posicion vertical y en un lugar estable.

Cuando una el cartucho con el cuerpo del soplete:

ROFLAME: Una vez perforado el cartucho (2) esta prohibido desenroscar el portacartuchos {(3)
hasta que el gas no se haya agotado, ya que se produciria una fuga.

ROFIRE: Sujete el cuerpo del soplete (4 o 5) y gire el cartucho (6} en sentido horario.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

«+ No ponga en servicio ningtn aparato dafiado ni con fugas de gas.

Al colocar cartuches nuevos en un aparato frio puede producirse una variacion de la llama norma-
lizandose tras un breve tiempo.

No encienda nunca el aparato con personas delante del mismo.

Si detecta un funcionamiento anormal, apague inmediatamente el aparato.

Durante un funcionamiento prolongado, es normal que la parte inferior de los cartuchos se enfrie.
Tenga en cuenta que al usar el aparato las piezas se calientan y pueden producir quemaduras, aun
cuando se haya utilizado por un breve espacio de tiempo.

Cierre siempre el regulador de gas después de usar el aparato.

ANTES DE DESCONECTAR EL CARTUCHO

Compruebe que la valvula de gas esta cerrada.

Mantenga el aparato siempre en posicion vertical.

Desmonte y empaquete el aparato solamente cuando esté frio.

En el caso de la Candileja ROFLAME, esta prohibido desconectar el cartucho (2) hasta que esté
completamente vacio. Para ello abra ligeramente la valvula reguladora de gas, compruebe que no
sale y agite el aparato comprobando que no hay liquido.

Desconecte los cartuchos en zonas abiertas o en su defecto bien ventiladas y lejos de cualquier
fuente de calor, llama o chispa.

Deseche los cartuchos en un lugar apropiado para ello.

COMPORTAMIENTO EN CASO DE FUGA
» Ponga inmediatamente el aparato fuera de servicio y llévelo al exterior.
» Pongase en contacto con su distribuidor mas cercano.

GARANTIA

Los aparatos descritos en este Manual de Usuario estan cubiertos por una garantia total en piezas y mano de obra
El incumplimiento de las instrucciones de este Manual de Usuario provocaria la perdida total de la garantia. La
garantia no cubre los casos de deterioro por uso o mantenimiento indebido, productos reparados por terceros, etc
La garantia sera valida siempre que el producto sea devuelto libre de gastos y sin desmontar a un servicio técnico
autonizado por ROTHENBERGER. El producto debe ir siempre acompanado por un documento que certifique la fecha
de compra y una descripcion de las anomalias detectadas.

INSTRUCCIONES DE USO
CONECTAR EL CARTUCHO
Lea atentamente los avisos de seguridad, sobre todo el apartado "Antes de conectar el cartucho”

2. Busque un lugar en el exterior o en su defecto bien ventilado, sin fuentes de calor cercanas
Candileja ROFLAME Soplete ROFIRE

3. Sélo esta permitido usar cartuchos 3. S6lo esta permitido usar cartuchos
ROTHENBERGER tipo C200. ROTHENBERGER tipo Botella Multigas 300.

4. Coloque el portacartuchos (3} en posicidn 4. Manipule siempre el cartucho (6} en posicién
vertical y en un lugar estable. vertical.

5. Introduzca el cartucho (2) en posicion vertical en el 5. Compruebe que Ia junta térica (8) esta en
portacartuchos (3) y presione hacia abajo en los su alojamiento {Fig. €} en el cuerpo del
extremos del cartucho (2) hasta que éste se haya soplete (4).
encajado y centrado (Fig. A) en el portacartuchos (3). 6. Compruebe que el regulador de gas esta en

6. Compruebe que la junta de goma {7) estd en su posicién cerrado.
alojamiento {Fig. B} en el cuerpo del soplete (1). 7. Sujete el cuerpo del soplete (4 0 5) y gire el cartucho

7. Compruebe que el regulador de gas esta en (6) en sentido horario.
posicion cerrado. 8. Apriete el cartucho (6) al cuerpo del soplete (4 0 5)

8. Sujete el portacartuchos (3) y gire el cuerpo del Gnicamente con la fuerza de la mano y
soplete (1) en sentido horario. Siga girando hasta que teniendo cuidado de no dafar su rosca.
se acabe la rosca. jATENCION! Una vez perfora- 9. Compruebe que sale gas abriendo brevemente el
do el cartucho (2) esta prohibido desenroscar regulador.
el portacartuchos {3) hasta que el gas no se
haya agotado, ya que se produciria una fuga.

9. Apriete el portacartuchos (3) al cuerpo del soplete
(1) inicamente con la fuerza de la mano.

10.Compruebe que sale gas abriendo brevemente el
regulador.

FUNCIONAMIENTO

Lea atentamente los avisos de seguridad, sobre todo el apartado "Condiciones de funcionamiento”
Busque un lugar en el exterior o en su defecto bien ventilado, sin fuentes de calor cercanas.

Con el aparato en posicion vertical, gire un cuarto de vuelta la vélvula de regulacion de gas en sentido antihorario
e inmediatamente después presione hacia dentro el regulador del gas tantas veces como sea necesario hasta que
se encienda la llama (en el caso del Soplete ROFIRE sin encendido piezoeléctrico (5) acerque una pequena llama al
quemador). Si detecta un funcionamiento anormal, apague inmediatamente el aparato. Durante un
funcionamiento prolongado, es normal que la parte inferior de los cartuchos se enfrie

Para trabajar con el soplete en posicién invertida, deje el aparato funcionando en posicién normal durante mas de
1 minuto y después compruebe que la llama no cambia de color ni se desprende

Cuando termine de usar el aparato gire el regulador de gas en sentido horario hasta cerrarlo y recuerde que
puede haber piezas calientes que podrian producir quemaduras graves.

DESCONECTAR EL CARTUCHO

Lea atentamente los avisos de seguridad, sobre todo el apartado "Antes de desconectar el cartucho™
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2. Busque un lugar en el exterior o en su defecto bien ventilado, sin fuentes de calor cercanas.
3. Deseche los cartuchos en un lugar apropiado para ello
Candileja ROFLAME Soplete ROFIRE
4. Coloque el aparato en posicion vertical y en 4. Sujete el cuerpo del soplete (4 0 5) y gire el cartucho
un ugar estable (6) en sentido antihorario
5. Compruebe que el cartucho (2} esta totalmente
vacio, para ello abra ligeramente la valvula
reguladora, compruebe que no sale gas y agite el
aparato comprobando que no hay liquido.
6. Gire el cuerpo del soplete (1) en sentido antihorario y

saque el cartucho (2) del portacartucho (3)
presionando por la parte infenor.

MANTENIMIENTO

1. Compruebe que la junta de goma (7) (ROFLAME) {Fig. B) o [a junta térica (8) (ROFIRE) {Fig. C) est&
en su alojamiento y en perfecto estado.

2. Compruebe [a estanqueidad de los puntos de unién.

3. Durante el funcionamiento del aparato, compruebe que la [lama no cambia de color ni se desprende.

4. En caso de averia [leve el aparato a un servicio autorizado por ROTHENBERGER. Use solamente
repuestos originales ROTHENBERGER.

5. Almacene los cartuchos y el aparato siempre en posicién vertical en un [ugar seguro, seco y
alejado de toda fuente de calor.

6. Durante paradas prolongadas o para el transporte del soplete ROFIRE, los cartuchos deben estar
siempre desenroscados del aparato.

CARACTERISTICAS

Fabricante: ROTHENBERGER | Modelo: ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO

Categoria Mezcla de Consumo de gas

butano/propano | con un uso normal 112 g/ (1,4kwW) 176 g/h (2,2 kW) 140 g/h (1,8 kW)
Duracion del cartucho: 2h 3h 35h
Estos aparatos cumplen con la norma EN 521 y solo se pueden utilizar cartuchos ROTHENBERGER que cumplan la
norma EN 417.

MANUAL DO UTILIZADOR @
Queremos agradecer-lhe pela compra de um aparelho ROTHENBERGER.

AVISOS DE SEGURANCA

Este manual tem por objectivo mostrar-lhe a correcta utilizagio do Macarico ROFLAME e do Macarico ROFIRE
{com ou sem ignicdo piezoeléctrica). Leia atentamente antes de tentar qualquer utilizagdo do aparelho.
Deve guardar este manual de utilizacdo para possiveis consultas posteriores.

A falta de cumprimento das instrugdes deste Manual do Utilizador poderia provocar lesGes graves
em pessoas e também a perda total da garantia.

O aparelho ou os seus acessorios ndo devem ser modificados nem desmontados. Em caso de
reparacdes, estas devem ser efectuadas exclusivamente por pessoal qualificado.

Este aparelho deve ser utilizado unicamente em zonas abertas ou, se isso néo for possivel, em
zonas bem ventiladas, longe de qualquer fonte de calor, chama ou faisca, zonas com sujidade ou
substéancias inflamaveis.

No caso do Macarico ROFLAME, ndo pode retirar o cartucho (2) até que este esteja completamente vazio.
Os cartuchos descartaveis t&ém uma Unica utilizagdo e ndo pode voltar a enché-los devido ao
perigo que isso representa.

Mantenha sempre o aparelho fora do alcance das criangas.

Utilize o aparelho com os fins para os quais foi concebido e nunca para outros fins.

Né&o exponha os cartuchos a temperaturas superiores a 40°C (104°F).

Evite inalar o gas dos cartuchos ou o fumo que se forma durante a utilizagdo.

Durante a utilizacdo do aparelho utilize 6culos de protecgdo de acordo com as normas vigentes e roupa
protectora sem nodoas de lubrificante. Trabalhe sempre sobre uma superficie ignifuga e limpa.
Armazene os cartuchos e o aparelho sempre em posicdo vertical, em local seguro, seco e afastado
de qualquer fonte de calor.

« Tenha sempre em conta que esta a utilizar um gas muito inflamavel.

ANTES DE COLOCAR O CARTUCHO

Nunca coloque o cartucho no aparelho sem ter lido previamente as instrugdes.

Utilize unicamente os cartuchos ROTHENBERGER. A utiliza¢do de cartuchos nado recomendados
pode tornar-se perigosa.

Verifique se o aparelho apresenta danos. Nao ponha a funcionar nenhum aparelho danificado.
Mantenha sempre o aparelho em posi¢do vertical.

Verifique se o regulador de gas esta fechado.

Verifique se a junta de borracha (7) (ROFLAME) (Fig. B) ou a junta térica (8) (ROFIRE) (Fig. C) estdo bem
colocadas no seu encaixe.

MANUALE D’UTILIZZO @
Vi ringraziamo per aver scelto questo cannello ossidrico ROTHENBERGER

» Lo scopo di questo manuale & di spiegare il corretto impiego dei cannelli ossidrici ROFLAME e
ROFIRE (con o senza accensione piezoelettrica). Prima di intrap Jere qualsiasi op ione,
leggere attentamente queste istruzioni.

Il presente manuale deve essere conservato per eventuali future consultazioni.

La mancata osservanza di quanto prescritto in questo manuale potrebbe provocare gravi

lesioni alle persone, nonché la perdita della garanzia.

L'apparecchiatura e i suoi accessori non devono subire modificazioni, né devono essere smontati.
Eventuali riparazioni devono essere realizzate esclusivamente da personale specializzato.
Utilizzare questo apparecchio solo all’aperto o al massimo in ambienti ben aereati e lontano da
fonti di calore, fiamme o scintille e da sostanze infiammabili e sporcizi
Per quanto riguarda il cannello ROFLAME, & vietato rimuovere la cartuccia (2) prima del suo com-
pleto svuotamento.

Le cartucce usa e getta sono monouso ed un secondo riempimento & vietato perché estremamente pericoloso.
Mantenere I'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.

Utilizzare il cannello solo per gli usi per i quali é stato progettato.

Non esporre le cartucce a temperature superiori ai 40°C (104°F).

Evitare I'inalazione del gas delle cartucce e dei fumi prodotti durante I'uso.

Durante I'impi 3 i io i appositi occhiali di protezione a norma di legge, e
indumenti protettivi privi di macchie di grasso. Lavorare sempre su superfici ignifughe e pulite.
Riporre le cartucce e I'apparecchio sempre verticalmente, in luogo sicuro, asciutto e lontano da
qualsiasi fonte di calore.

» Il gas usato & i

PRIMA DEL MONTAGGIO DELLA CARTUCCIA

» Non montare mai la cartuccia prima di aver letto le istruzioni.

Utilizzare esclusivamente cartucce ROTHENBERGER. L'impiego di cartucce non raccomandate
pud essere pericoloso.

Verificare che I'apparecchiatura non presenti danni. Non utilizzare mai un articolo danneggiato.
Mantenere I'apparecchio sempre verticale.

Verificare che il regolatore del gas sia chiuso.

Verificare che sia la guarnizione (7} (ROFLAME) {Fig. B) che il giunto torico (8) (ROFIRE) (Fig. C)

siano correttamente posizionati nella loro sede.

p sempre molta attenzione.

Coloque os cartuchos em zonas abertas ou, se isso ndo for possivel, em zonas bem i e

longe de qualquer fonte de calor, chama ou faisca.

£ proibido fumar durante a utilizagio dos cartuchos.

Coloque os cartuchos em posi¢do vertical e num local estavel.

Quando colocar o cartucho no corpo do magarico:

ROFLAME: Uma vez perfurado o cartucho (2) ndo pode desenroscar o porta-cartuchos (3) até
que o gas ndo se tenha acabado totalmente, ja que isso provocaria uma fuga.

ROFIRE: Segure o corpo do magarico (4 ou 5) e rode o cartucho (6) para a direita.

CONDICOES DE FUNCIONAMENTO

« Nao ponha em funcionamento nenhum aparelho danificado nem com fugas de gas.

« Ao colocar cartuchos novos num aparelho frio pode produzir-se uma variagao da chama
normalizando-se passado um curto espago de tempo.

Nunca acenda o aparelho com pessoas a frente do mesmo.

Se detectar um funcionamento anormal, apague imediatamente o aparelho.

Durante um funcionamento prolongado, é normal que a parte inferior dos cartuchos arrefega.
Tenha em conta que ao utilizar o aparelho as pegas aguecem e podem provocar queimaduras,
mesmo quando o tiver utilizado por um curto espago de tempo.

» Feche sempre o regulador de gas depois de utilizar o aparelho.

ANTES DE RETIRAR O CARTUCHO

Verifique se a valvula de gas esta fechada.

Mantenha sempre o aparelho em posi¢ao vertical.

Desmonte e embale o aparelho 56 quando estiver frio.

No caso do Macarico ROFLAME, néo pode retirar o cartucho (2) até estar completamente vazio.

. il delle cartucce in spazi aperti o, eventualmente, in locali ben ventilati,

lontano da fonti di calore, fiamme o scintille.

Durante la manipolazione delle cartucce, & vietato fumare.

Realizzare il montaggio delle cartucce in posizione verticale e su un punto d'appoggio stabile.

Durante il collegamento della cartuccia al bruciatore:

ROFLAME: Dopo aver forato la cartuccia (2) non svitare per nessun motivo il portacartucce (3)
prima del completo esaurimento del gas, poiché possono avvenire fughe.

ROFIRE: Sostenere il corpo del cannello (4 o 5) e ruotare la cartuccia (6) in senso orario.

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

Non mettere in funzionamento nessun apparecchio danneggiato o con fughe di gas.

La collocazione di cartucce nuove su apparecchi freddi comporta una variazione della fiamma
destinata a normalizzarsi dopo breve tempo.

Non accendere mai l'apparecchio se ci sono delle persone davanti ad esso.

Se si rilevano funzi i li, spegnere i I 1te I'apparecchio.

Dopo un prolungato funzionamento, la parte inferiore delle cartucce ¢ solita raffreddarsi.
Durante un uso, anche breve, o subito dopo esso, I'apparecchio si scalda moltissimo con
conseguente rischio di ustioni.

» Chiudere sempre il regolatore di gas dopo I'uso dell’apparecchio.

PRIMA DELLA RIMOZIONE DELLA CARTUCCIA

Verificare che la valvola del gas sia chiusa.

Mantenere I'apparecchio sempre in posizione verticale.

Smontare e imballare I'articolo solo quando si & raffreddato.

Nel caso del cannello ROFLAME, & vietato rimuovere la cartuccia (2) prima che si sia svuotata

Para isso abra ligeiramente a valvula reguladora de gas, Verifique se sai gas e agite o lh
comprovado que néo ha liquido.

Retire os cartuchos em zonas abertas ou, se isso nao for possivel, em zonas bem ventiladas e
longe de qualquer fonte de calor, chama ou faisca.

« Deite fora os cartuchos num local apropriado para isso.

COMPORTAMENTO EM CASO DE FUGA
o Desligue imediatamente o aparelho e leve-o para o exterior.
o Entre em contacto com o seu distribuidor mais proximo.

GARANTIA

Os aparelhos descritos neste Manual do Utilizador estao cobertos por uma garantia total em pecas e mao de obra. A
falta de cumprimento das instrugdes deste Manual do Utilizador provocaria a perda total da garantia. A garantia nao
cabre os casos de deterioragao por uso ou manutencao indevidos, produtos reparados por terceiros, etc. A garantia
sera valida sempre que o produto seja devolvido livre de gastos & sem desmontar a um servigo técnico autorizado
pela ROTHENBERGER. O produto deve ir sempre acompanhade por um documento que certifique a data de compra
e uma descrigac das anomalias detectadas.

INSTRUCOES DE UTILIZACAO

COLOCAR O CARTUCHO
Leia atentamente os avisos de seguranga, principalmente a seccdo "Antes de colocar o cartucho”
Procure um local no exterior ou, se isso ndo for possivel, uma zona bem ventilada, longe de fontes de calor.

Magarico ROFLAME Magarico ROFIRE

N o=

3. 56 pode utilizar cartuchos ROTHENBERGER 3. $6 pode utilizar cartuchos ROTHENBERGER
tipo C200. tipo Botija Multigas 300.

4. Coloque o porta-cartuchos (3) em posicdo 4. Utilize sempre o cartucho {6) em posicio
vertical e num local estavel. vertical.

5. Introduza o cartucho (2) em posi¢do vertical no 5. Comprove que a junta térica (8) esta bem
porta-cartuchos (3) e faca pressao para baixo nas colocada no seu encaixe (Fig. C) no corpo do
extremidades do cartucho (2) até se ter encaixado e magarico (4).

o

centrado (Fig. A) no porta-cartuchos (3).
. Comprove que a junta de borracha {7) esta
bem colocada no seu encaixe (Fig. B} no corpo
do magarico (1).
Verifique se o regulador de gas esta em
posicao fechada.
Segure o porta-cartuchos (3) e rode o corpo do
magarico (1) para a direita. Continue a roda-lo até
chegar ao fim da rosca. ATENCAO! Assim que tiver
perfurado o cartucho {2) ndo pode desenroscar
o porta-cartuchos (3} até que o gas nio se tenha
acabado, ja que isso provocaria uma fuga.
. Aperte o porta-cartuchos (3) no corpo do macarico
(1) unicamente com a for¢a da méo.
10.Verifique se sai gas abrindo ligeiramente o regulador.

FUNCIONAMENTO

Leia atentamente os avisos de seguranga, principalmente a secgao "Condigdes de funcionamento™
Procure um local no exterior ou, se isso ndo for possivel, uma zona bem ventilada, longe de fontes de calor.
Com o aparelho em posico vertical, d& um quarto de volta a valvula de regulagao do gas para a esquerda e
imediatamente a sequir faca pressdo para dentro do regulador de gas tantas vezes quanto sejam necessarias para
acender a chama (no caso do Magarico ROFIRE sem ignicao piezoeléctrica (5) aproxime uma pequena chama ao
queimador). Se detectar um funcionamento anormal, apague imediatamente o aparelho. Durante um
funcionamento prolongado, € normal que a parte inferior dos cartuchos arrefeca

Para trabalhar com o macarico em posicao invertida, deixe o aparelho a funcionar em posicdo normal durante
mais de 1 minuto e depois comprove que a chama nio muda de cor nem que se desprende.

Quando terminar de utilizar o aparelho rode o regulador de gas para a direita até fecha-lo e tenha em conta
que pode haver pegas quentes que poderiam provocar queimaduras graves.

RETIRAR O CARTUCHO

Leia atentamente os avisos de seguranga, principalmente a sec¢ao "Antes de retirar o cartucho”
Procure um local no exterior ou, se isso nac for possivel, uma zona bem ventilada, longe de fontes de calor.
Deite fora os cartuchos num local apropriado para isso

Magarico ROFLAME Macarico ROFIRE

Coloque o porta-cartuchos (3) em posicdo 4. Segure o corpe do maganco (4 ou 5) e rode o
vertical e num local estavel cartucho (6) para a esquerda

Comprove que o cartucho {2) esta totalmente

vazio. Para isso abra ligeiramente a valvula

reguladora. Comprove que ndo sai gas e agite o

aparelho comprovando que néc ha liquido

Rode 0 corpo do magarico (1) para a esquerda e

retire 0 cartucho (2) do porta-cartucho {3)

pressionando pela parte infenor.

MANUTENCAO

. Verifique se a junta de borracha (7) (ROFLAME) (Fig. B) ou a junta térica (8) (ROFIRE) {Fig. C) estdo
bem colocadas no seu encaixe e em perfeito estado.

. Comprove a estanquidade dos pontos de unido.

Durante o funcionamento do aparelho, verifique se a chama muda de cor ou se se desprende.

Em caso de avaria leve o aparelho a um servi¢o autorizado pela ROTHENBERGER. Utilize exclusiva-

mente pegas de substitui¢do de origem ROTHENBERGER.

. Armazene os cartuchos e o aparelho sempre em posigao vertical num [ocal seguro, seco e afastado
de qualquer fonte de calor.

. Verifique se o regulador de gas esta em

posigao fechada.

Segure o corpo do magarico (4 ou 5) e rode o

cartucho {6) para a direita.

. Aperte o cartucho (6) no corpo do magarico (4 ou
5) unicamente com a forga da méo e tendo
cuidado para ndo provocar danos na rosca.

. Verifique se sai gas abrindo ligeiramente o regulador.
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6. Durante paragens prolongadas ou para o transporte do magarico ROFIRE, os cartuchos devem
astar sempre desenroscados do aparelho.

CARACTERISTICAS

Fabricante: ROTHENBERGER | Modelo: ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO

Categoria: Mistura de Consumo de gas

butano/propano | com use normal 1129 (1L4KW) 176 g/h (2.2 kw) 140 g/h (1,8 kw)
Duracao do cartucho! 2h 3h 35h
Estes aparelhos cumprem a norma EN 521 e sé podem ser utilizados cartuchos ROTHENBERGER que cumpram a
norma EN 417.

1te. A tal fine, aprire leggermente la valvola di regolazione, verificare che non esca
gas e agitare |"apparecchio per verificare che non ci sia presenza di liquido all'interno.
Rimuovere le cartucce in luoghi aperti o in locali ben venitlati , lontano da qualsiasi fonte di
calore, fiamma o scintilla.
Smaltire le cartucce vuote in luogo idoneo a tal fine.

CONDOTTA DA MANTENERE IN CASO DI FUGHE
« Disattivare immediatamente I'apparecchio e portarlo all'aperto
o Mettersi in contatto con il distributore piu vicino

GARANZIA
Questo prodotto & fornito di garanzia totale contro difetti delle parti e di lavorazione. La mancata applicazione di
quanto indicato nelle istruzioni del presente Manuale, provoca la perdita totale della garanzia. La garanzia non
copre 1 prodotti in caso di Jso o manutenzione nan adeguati, nonché in caso di riparazioni effettuate da terz, ecc.
Affinché la garanzia sia effettiva, il prodotto dovra essere inviato, franco spese e non smontato, al servizio tecnico
autorizado por ROTHENBERGER. Il prodotto dovra essere sempre accompagnato da un documento certificante la
data d'acquisto e una descrizione delle anomalie riscontrate

| _ISTRUZIONIPERL'USO ]
COLLEGAMENTO DELLA CARTUCCIA

Leggere attentamente le norme di sicurezza, soprattutto quelle del capitolo “Prima del montaggio della
cartuccia”

Operare allaria aperta o in locale ben ventilato, lontano da fonti di calore.

Cannello ossidrico ROFLAME Cannello ossidrico ROFIRE

~

3. Usare esclusivamente cartucce 3. Usare esclusivamente cartucce
ROTHENBERGER tipo C200. ROTHENBERGER tipo Bombola Multigas 300.

4. Posizionare il portacartucce (3} verticalmente 4. Mantenere la cartuccia (6) sempre in posizione
e su un punto di appoggio stabile verticale.

5. Introdurre nel portacartucce (3} la cartucaa (2} in posizione | 5. Verificare che il giunto torico (8) sia corretta-

verticale. Premere la cartucaa (2) verso il basso fino a che
si inserisce correttamente (Fig. A) nel portacartucce (3).

mente posizionato nell’apposita sede {Fig. C)
nel corpo del cannello (4).

6. Verificare che la guarnizione di gomma (7} sia 6. Verificare che il regolatore del gas sia chiuso.
correttamente posizionata nell'apposita sede 7. Sostenere il corpo del cannello (4 o 5) e girare la
{Fig. B} situato nel corpo del cannello (1) cartuccia {6) in senso orario.

7. Verificare che il regolatore del gas sia chiuso. 8. Avvitare a mano la cartuccia (6) al corpo del

8. Sostenere il portacartucce (3) e girare 1l corpo del cannello {4 o 5), facendo attenzione a non
cannello (1) 1n senso orarno. Girare fino a che comba- danneggiare la filettatura.
cia perfettamente con la filettatura. ATTENZIONE! 9. Verificare la fuoriuscita di gas, aprendo brevemente il

Una volta perforata, la cartuccia (2) per nessun regolatore.

motivo si pud svitare il portacartucce {3) prima

del completo esaurimento del gas, poiché

avverrebbero fughe

Avvitare a mano il portacartucce {3) al corpo del

cannello (1)

10.Venficare la fuoriuscita di gas, aprendo brevemente il
regolatore (1).

)

FUNZIONAMENTO
1. Leggere at le norme di sicurezza, specialmente 1l capitolo “Condizioni di funzionamento”
2. Lavorare all"aperto o In locall ben ventilati, lontano da fonti di calore.

w

Posizionare I'apparecchio verticalmente, ruotare un quarto di giro 1a valvola di regolazione del gas in senso
antiorario , subito dopo premere verso l'interno il regolatore del gas, insistendo fino ad accensione della fiamma
{nel caso del cannello ROFIRE senza accensione piezoelettrica (5) awwicinare una fiammella al bruciatore). Se si
riscontra un funzi lo, sp i di Nel corso di funzionamentiprolungati, &
normale che la parte inferiore delle cartucce si raffreddi
Per lavorare con il cannello capovolto, far funzionare I'apparecchio in posizione normale per pit di un minuto e
verificare che la fiamma non cambi di colore, né esca irregolarmente.

Al termine dell'impiego, girare 1l regolatore del gas n senso orario fino a chiusura. Ricordare sempre che alcune
parti sono estremamente calde e possono provocare gravi ustioni

COLLEGAMENTO DELLA CARTUCCIA

. Leggere attentamente le norme di sicurezza, soprattutto il capitolo “Prima dello scollegamento”.
. Lavorare all'aperto o in locali ben ventilati, lentano da fonti di calore.

. Procedere allo smaltimento delle cartucce in luogo idoneo.

Cannello ossidrico ROFLAME Cannello ossidrico ROFIRE
Posizionare il cannello verticalmente e su un 4. Tenere fermo il corpo del cannello (4 0 5) e girare la
punto di appoggio stabile. cartuccia {6) in senso antiorario.
Verificare che la cartuccia {2) sia completa-

mente vuota, a tal fine aprire leggermente la

valvola di regolazione, assicurarsi che non

esce gas e agitare I'apparecchio per

comprovare |"assenza di liquido all’interno.

Girare il corpo del cannello {1) in senso antiorario ed

estrarre la cartuccia (2) dal portacartucce (3)

premendo dalla parte posteriore.

MANUTENZIONE

. Verificare che la guarnizione di gomma {7) (ROFLAME)} {Fig. B} o il giunto torico {8) {(ROFIRE)

{Fig. C} si trovino nel loro alloggiamento e siano in perfette condizioni.

Verifacare la tenuta stagna dei punti d'unione.

Durante il funzionamento la fiamma non deve cambiare di colore né uscire irregolarmente.

In caso di danno, affidare I"apparecchic ad un servizio tecnico autorizzato da ROTHENBERGER.
Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio originali ROTHENBERGER.

Riporre [e cartucce e I'apparecchio sempre in posizione verticale in luogo sicuro, asciutto e lontano
da fonti di calore
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6. In caso di inutilizzo prolungato o di trasporto, le cartucce devono sempre essere separate
dall'apparecchio.

CARATTERISTICHE

Fabbricante: ROTHENBERGER | Modello ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO

Categorla: Miscela di Consurno di gas

butano/propano per unuso normale: 112 g/h (1,4 kW) 176 g/h (2,2 kW) 140 g/h (1,8 kW)
Durata della cartuccia 2h 3h 35h
Questi apparecchi sono prodotti a norma EN 521 e possono essere utilizzati esclusivamente con cartucce
ROTHENBERGER prodotte a norma EN 417

HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER @
We willen U danken voor de aankoop van een ROTHENBERGER apparaat

VEILIGHEIDSVOORZORGEN

Deze handleiding beoogt een correct gebruik van het Soldeerlicht ROFLAME en de Blaasbrander ROFIRE
{met of zonder elektrische ontsteking). Lees hem aandachtig vooraleer U het apparaat wilt gebruiken.
Bewaar deze handleiding om ze later opnieuw te kunnen raadplegen.

Het niet naleven van de instructies kan ernstige brandwonden veroorzaken bij de gebruiker en
daarenboven kan U de garantie op het apparaat verliezen.

Het apparaat noch zijn accessoires mogen veranderd of gedemonteerd worden. In geval dat een
herstelling noodzakelijk is kan die enkel uitgevoerd worden door erkend personeel.

Gebruik het apparaat enkel buitenshuis of in goed geventileerde ruimten, ver van gelijk welke
warmtebron en van ontvlambare materialen.

In het geval van het Soldeerlicht ROFLAME is het verboden de gasvulling (2) los te koppelen als
die niet helemaal leeg is.

De wegwerpgasvullingen zijn bestemd voor eenmalig gebruik en het is niet toegelaten ze opnieuw te
vullen daar dit heel gevaarlijk is.

Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.

Gebruik het apparaat waarvoor het bestemd is en nooit voor andere doeleinden.

Stel de gasvullingen nooit bloot aan temperaturen hoger dan 40°C (104°F).

Vermijd het inademen van het gas afkomstig van de vullingen of van de rook die vrijkomt bij
gebruik van het apparaat.

Gebruik gedurende het gebruik van het apparaat een besct bril volgens het nor van
kracht en beschermende kledij zonder vetvlekken. Werk altijd op een niet brandbaar en schoon opperviak.
Bewaar de gasvulingen en het apparaat steeds in een verticale positie op een veilige en droge
plaats, verwijderd van een warmtebron.

Onthoud dat U een erg ontvlambaar gas gebruikt.

VOORALEER U DE GASVULLING AANBRENGT

Koppel de gasvulling nooit aan het apparaat zonder vooraf de instructies te hebben gelezen.

Gebruik enkel gasvullingen ROTHENBERGER. Het gebruik van niet aanbevolen gasvullingen kan gevaarlijk zijn.

Ga na of het apparaat schade lijdt. Gebruik geen beschadigd apparaat.

Houd het apparaat altijd in een verticale positie.

Ga na of de gasregelaar goed dicht is.

Ga na of de rubberen dichting (7) (ROFLAME) (Fig. B) of de afdichtings O-ring (8) (ROFIRE) (Fig. () juist zit.

Verbind de gasvullingen buitenshuis of als het niet anders kan in goed geventileerde ruimtes en

ver van gelijk welke warmtebron.

Het is verboden te roken gedurende het aanbrengen van de gasvullingen.

Houd de gasvullingen rechtop wanneer deze aan de brander geschroefd worden en doe dit op

een stabiele plaats.

Wanneer U de gasvulling op de blaasbrander schroeft:

ROFLAME: Eenmaal de gasvulling (2) doorboort is het verboden de patroonhouder (3) los te
schroeven als het gas niet uitgeput is, anders zou er een gaslek ontstaan.

ROFIRE: Houd de blaasbrander (4 of 5) vast en draai de gasvulling (6) in wijzerzin.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gebruik nooit een apparaat dat lekt, beschadigd is of niet goed werkt.

Bij het van nieuwe g i in een koud apparaat kan er een vlamverandering
optreden die na een korte tijd opnieuw normaal zal worden.

Ontsteek het apparaat nooit wanneer er personen voor staan.

Indien U een abnormale werking ontdekt zet het apparaat dan onmiddellijk af.

Bij een langdurig gebruik is het normaal dat de onderkant van de patronen koud wordt.

Houd er rekening mee dat het apparaat warm wordt bij gebruik en er brandplekken verschijnen,
zelfs wanneer het apparaat gedurende een korte tijd wordt gebruikt.

» Sluit de gasregelaar telkens na gebruik van het apparaat.

VOORALEER U DE GASVULLING AFSLUIT

Ga na of het gasventiel gesloten is.

Houd het apparaat altijd in verticale positie.

Demonteer of verpak het apparaat enkel wanneer het koud is.

In geval van het Soldeerlicht ROFLAMIE, is het verboden de gasvulling af te sluiten (2} als die niet
compleet leeg is. Om dit na te gaan moet U het ventiel van de gasregelaar lichtjes open draaien.
En terwijl U het apparaat schudt moet U ook controleren of er geen vioeistof uitloopt.

Sluit de gasvullingen af buitenshuis of als het niet anders kan in goed geventileerde ruimtes, ver
weg van gelijk welke warmtebron.

» Werp de gasvullingen weg op een plaats die daarvoor bestemd is.

HOE REAGEREN ALS ER EEN LEK IS
o Zet het apparaat onmiddellijk af en zet het buiten.
« Neem contact op met uw verdeler.

GARANTIE
De beschreven apparaten in deze Handleiding hebben een volledige waarborg op onderdelen en handwerk. Het niet
naleven van de instructies van deze Handleiding heeft het totaal verlies van waarborg tot gevolg. Indien het produkt door
derden hersteld werd of indien er een foute handeling gebeurde of indien slecht onderhoud, vervalt alle mogelijkheid om
van de waarborg gebruik te maken. De waarbarg geldt altijd als het produkt in zijn corspronkelijfke staat en franko geleverd
wordt naar een van onze erkende service centers van ROTHENBERGER. Het produkt maet altijd worden vergezeld van het
aankoopbewijs met melding van de aankoopdatum en een nota met een duidelijke uitleg van het probleem

GEBRUIKSAANWULIZIGINGEN
HET AANBRENGEN VAN DE GASVULLING
Lees aandachtig de veiligheidswaarschuwingen, vooral de paragraaf over "Vooraleer U de gasvulling aanbrengt”
Zoek een open plaats buitenshuis of als het niet anders kan een goed geventileerde ruimte ver weg van
warmtebronnen

N o=

Soldeerlicht ROFLAME
U kan enkel en alleen ROTHENBERGER

Blaasbrander ROFIRE

U kan enkel en alleen ROTHENBERGER gas-
gasvullingen gebruiken type C200 vullingen gebruiken type Multigas Fles 300
Plaats de patroonhouders {3} in verticale Houd de gasvulling (6) steeds in verticale
positie op een stabiele plaats. positie.

Breng de gasvulling (2) in verticale positie in de Ga na of de afdichtings O-ring {8) juist (Fig. C)
patroonhouder (3) en druk de uiteinden van de n de brander zit (4)

gasvulling (2) naar beneden tot wanneer die recht en Controleer of de gasregelaar gesloten is.

juist zit (Fig. A} in de patroonhouder (3) Houd de brander vast (4 of 5) en draai de gasvulling
Ga na of de rubberen dichting (7) juist zit (6) In wijzerzin

{Fig. B) in de brander (1). 8. Klem de gasvulling (6} handvast op de brander (4

w
w
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7. Controleer of de gasregelaar dicht is. o 5) waarbij U ervoor zorgt de ring niet te

8. Houd de patroonhouder (3) vast en draai de beschadigen
blaasbrander (1) in wijzerzin. Blif draaien totdat de 9. Ga na of er gas uitkomt door de gasregelaar eventjes
ring op is. OPGEPAST! Eenmaal de gasvulling te openen

{2) doorboord is is het verboden de

patroonhouder (3} [os te schroeven als er nog

gas in zit anders zou er een gaslek ontstaan.

Klem de patroonhouder {3) handvast op de brander (1)

10.Ga na of er gas uitkomt door de gasregelaar eventjes
te openen

WERKING

Lees aandachtig de veiligheidswaarschuwingen, vooral de paragraaf over "Gebruiksvoorwaarden”

Zoek een open plaats buitenshuis of als het niet anders kan een goed geventileerde ruimte ver weg van warmtebronnen,
Houd het apparaat in verticale positie, en geef een kwartdraai in tegenwijzerzin aan het ventiel van de
gasregelaar en onmiddellijk hierna drukt U de gasregelaar in, en indien nodig herhaaldelijk, zodat de gaskraan
open is {in geval van het Soldeerlicht ROFIRE zonder elektrische ontsteking (5} brengt u een kleine vlam bij de
brander). Indien er moeilijkheden zijn, zet U het toestel onmiddelijk af. Gedurende een langdurig
gebruik is het normaal dat de patronen koud worden

Om het soldeerlicht omgedraaid te gebruiken, laat u het toestel eerst in zijn normale positie werken gedurende 1
minuut en ga na of de vlam niet van kleur verandert en geen geur afgeeft

Na gebruik draait U de gasregelaar in wijzeszin totdat die gesloten is en raak geen onderdelen aan want die
kunnen ernstige brandwonden veroorzaken,

AFSLUITING VAN DE GASVULLING

Lees aandachtig de veiligheidswaarschuwingen, vooral de paragraaf over *Vooraleer U de gasvulling afsluit"
Zoek een open plaats buitenshuis of als het niet anders kan een goed geventileerde ruimte ver weg van
warmtebronnen

Werp de gasvullingen weg op een plaats die daarvoor bestemd is.

Soldeerlicht ROFLAME Blaasbrander ROFIRE

Plaats het apparaat in verticale positic op een | 4. Houd de blaasbrander (4 of 5) vast en draal de
stabiele plaats gasvulling (6) in tegenwijzerzin

Ga na of de gasvulling {2) helemaal leeg is, daarvoor

moet U het ventiel van de gasregelaar lichtjes open

draaien. En terwijl U het apparaat schudt moet U

ook controleren of er geen vioeistof uitloopt.

Draal de blaasbrander (1} in tegenwijzerzin en haal

de gaswulling(2) urt de patroonhouder (3) door aan

de binnenkant te drukken

ONDERHOUD

. Controleer of de afdichtingsring (7) (ROFLAME) (Fig. B} of de afdichtings O-ring(8) (ROFIRE} {Fig.
Caanwezig is en in goede staat verkeert.

. Ga na of de verbindingspunten goed dicht zijn, zodat er geen lekken zijn.

. Gedurende het gebruik van het apparaat gaat U best na of de vlam niet van kleur verandert en geen geur afgeeft.

. Neem contact op met uw erkende dealer van ROTHENBERGER. Gebruik enkel originele
wisselstukken van ROTHENBERGER.

. Bewaar de gasvullingen en het apparaat altijd in verticale positie op een droge, veilige en koele
plaats ver weg van warmtebronnen.

. Wanneer het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt of gedurende het transport van
de Blaabrander ROFIRE, moeten de gasvullingen altijd afgeschroefd worden.

KENMERKEN
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fabrikant. ROTHENBERGER | Model ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO
Categorie; Mengsel van Gasverbruik
butaan/propaan bij normaal gebruik: 112 glu (1,4 kW) 176 g/u. (2,2 kW) 140 g/u. (1,8 kW)
Duur van de gasvulling: 2u 3u 35u

Deze apparaten voldoen aan de EN 521 norm en kunnen enkel gebruikt worden met ROTHENBERGER gasvullingen
die voldoen aan de EN 417 norm.
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Kavoripa ROFIRE (ue § xwpig mefoniexTpikd pnxoavions avadretng). AlaPfdoTe To TPOCEKTIKG TPV amd

i plous g i

o Avtd To prArEBI0 0BNYIDY ApEmEr v huRaxTe yia pehhovTiki avadopd.

e H pn tripron v Odnyidv Xpiang uropei va mpokaréos ofapd tpaduata otov xprioTn kel ke my
PN andheie TG £yynong.

o Agv pémel va yivel kapia peTaTpom 1 aroouvapuoidynen t6c0 oTr svokew 600 ket ota eEapTiuaTd
e, Le mepinTwon £mMokevnc, vt TPEMEL vt yivel pévo and s181kevuévo mposwmKs,

o H xprion ¢ ovoxevig mpémel va yivetan o8 avorxtd x¢po 1j pe ka6 ebasplond, paxpid and mnyég

Beppomrag, pAdyes 1 oniBag. Aev mpéner va vEdpxoLY KOVTE axaBapoieg i ebpAerTe VAIKG.

Zmy wepintwon tov Kapvevtipa ROFLAME, anayopebetal v adoipeite tnv drdhn (2} uéxpt va aderdost everde.

O1 drdreg givon i i pévo xprion kan dev emrpénetal va ig Eavayepicets didti siven modd emkivduvo,

AetnprioTe 1 ovokev paxpré ad Ta TEIdIR.

H ovoxEvT] MPEME! Va {PNOINOTOIEITON KOVO VIR TOV OKOTG YIa TOV 071010 €XE1 OXEDIROTEL Kou TOTE 1ot Ghheg XprioEs.

O rdreg dev mpémer va sxBETovran o Bepuokpasiss nGve amd 40°C (104°F),

Npénet vo amodedyetar n e16mvor Tov aepiov g MEANG 1 TwV TGV TOV TPOKEAOBYTON G T XPrion Tre.

Kard m Srdpxera g xprions e g TpémEn var X ite 11K yvohid TposTaGing ahuduwve

HE TOVG 16XVOVTES KAVOVIONOUS KOl TPOGTATEVTIKG POBX Xwpic Aekédeg amd Addia. H epyaoia mpémer va

viveton mavte og ma p ebdrextn ka1 kobapr empaveia .

o H omoBiikevon Tov Grardy ke g 6voKewg TPETEl var yiveTon mavra o8 kGBetn Béon ko o8 aodarés ke
Enpd pépog naxpié amd myés Bepudmrag.

o Na Bopdorte v 671 Xpolnonoeite £va ToAD ebdrexto aéplo.

IIPIN TOIIO®ETHXIETE TH ®IAAH

IToté unv TomoBeTiceTe T ¢r14An o ovokevaoia mpv haPaoete ¢ odnyisc.

Xpnoponoieite anoxie1sTIKG kKan pdvo Tic gudhec ROTHENBERGER. H xprion droréy mov dev

GUVIGTOVTOL uTopEl v sivon emKivivv.

Beponwbeite 611 1) cvokevr] dev GCer BraPec. Mnv

Awanpeite T ovokev] mdvroTe o kGBeT B0,

Bzpowdzite o puBmotic aepiov eiven kKheloTde.

Befonwbeite 6 0 ehaoTikdg odvdeopog (7) (ROFLAME) (Ei. B) 1j 0 daxktvhoadiic abvdeopog (8) (ROFIRE)}

{Ex. C) eiven omn Béon Tove.

TomoBetioTe T 1dAN 68 avoryTd X po i BradopeTikd o8 Kard sEaeplopévo Wpo Ko pakpla amd

onowadinote myn Beppdmnrac, rdyac 1j onibac.

« AnayopebeTan auoTnpi T0 K& Lo KaTd T B4 OV b Twv Grarsy.

TomoBetioTe TIc d1dAec ot kGBeTn Béon K oe oTabepd pépoc.

‘Ortav ovvdéete T G1dAN 6TO GHPA TOL KAVOTIpa:

ROFLAME: Av tpumoete T ¢1éan (2) amayopedeton va Eefriduioete T fdon e dréang (3) péxpr va
Teheuboer To aép1o, hadopeTikd Ba mpoxindei dappor] aepiov.

ROFIRE: Kpoatiote 1o odpo tov kaverripa (4 1 5) ko otpiyte ) Pré&dn (6) ot dopd Tov poroyiod.

ZYNOHKEZ AEITOYPITAZ

Mnv xpnoipononiceTte ) ovokevr] av napovolalet PraPec 1j diappor agpiov.

‘Orav tonoBeteite ma véa $pdn o pua kpda ovokevh popei va mpokindei Sradoponoiney omn Grdya, v

onoix Ba emavépber oe cbvTopo xpovikd didoTnpe.

Mnv avépete moté T ovoketr] dTav PpicKovTal &TONR PTPOOTA THE.

Av mapatnpicete kGt aowviifioTo 6T AEtTOLPYIa THS SLOKEDNS, oPrjoTe TNV auécd.

Kard mv napatetapévn Aettovpyia, eival puoiké va puxpaivetal 70 kate pépog e prérng.

Ipénet E€pete 6n1 kard T xprion ¢ ovokevic Ta eEapuipara Ceotaivovial kat prnopei va mpokaréoovy
yKabpata, akdpa Ki av x| 1y pkpd xpovikd didompa.

Kheivete névta Tov propot aepiov petd  xprion TS SLOKEDHC.

IIPIN AQAIPEXLETE TH ®IAAH

Bepaiwdeite 611 n BarBida aspiov sival kheto.

Ararnpeite ™ cvoxevi] wdvrote oe kGBeTn BEom.

H ovokevi Tpénerl va amocuvappoioyeiTal kat vo TomoBeTeiTal 0T svokevasia TG névo dTav siven kpdo.
Ity nepintwon oo Kamvevripa ROFLAME, amayopebeton va adaipeite mnv gpréan (2) péxpt va
adeldoel evierws. AvoiETe ehadpa T ParBida poBmong aepiov, Pefaiwbdeite 6T1 dev Pyaivet aéplo ko
KOWHOGTE TH GUOKEDT yia va BeBoiwBeite 671 Bev vrGpxet vypo.

Adapiote ™) MéAn 68 avorTd 1 KaAG EEGEMOPEVO XWBPO Kal pakpla and orotadinoTe nyd BeppdTnTog,
drGyag 1) oniboag.

* O1 GBe1EC PrOAEC TPEMEL VA METIOBYTAI GE KATAAANAO pépoc.

TI ITPEITEI NA KANETE XE ITEPITITQXH AIAPPOHE
o LPiioTs opéowe T1) GUOKELT Kot PETAGEPETE TNV 0F EEWTEPIKG XOpO.
+ ETIKOWOVIGTE UE TOV 10 KOVTIVG OVTUTPOGLTO.

EITYHIH

O1 ouoxevEg TTor Teptypédovia o€ avtéc Tic Odnyieg Xpiong kebmrovtou 6atd pioc Thipn eyyinon eEopTnudrey ko
emoxeudv. H un mripnon twv Odnyuiy Xpriong propel vo pokeiéost Ty mhripn ectdheie g eyydnong. H eyydnon
Sev xehbTrTEt TIg POOpEG Adyw Xpiong, akxTéANANG ouvripnong, f emokeviic onid tpitoug, kA, H eyyonon 1oxdet
uévo v 1o Tpoidy emotpadel xepic dlopéc ko xeplc vor éxet prokoynDel oe pie avacyvoplougv Texviky
vrmpeoioc ROTHENBLERGIR. To mpoidy mpémet vor suvoBedeTed mévie: ot To £yypeedo T0u TaTomToe tnv
nuepopNVie: yopég Ko o TEpypadT Twv aviopehiy Tow Exovy TapetnpnOel,

OAHI'IEX XPHIHY
TOIMO®ETHIH PIAAHE

. AwBéote mposexTixé TIC 0Bnyies acdarsiag, sdikd Ty maphypodo “Tpw TomodsTriceTe T GréAT”.

™ ovokevr av rapovordle frdpfec.

2. Bpeite évot eEwTepIKé Ythpo 1 Kok sEoepianévo, xwple mnyge BepudTnTae Kovrd.
Kopvevripag ROFLAME Kavomipag ROFIRE

3. Emrpénetan pévo 1 xpiion Graiby 3. Emirpéreron pévo 1 xpfion droddv
ROTHENBERGER tém0v C200. ROTHENBERGER térov d1éAn Multigas 300,

4, TonoBetiore T Bdon grdane (3) oz xGBetn Béon 4. Tpéner va xeipileote m ¢1aan (6) mévra oe
xou o€ 67a8epd pépoc. x&Betn Béom.

3. Eioéyere T dréhn (2) o€ k&emq Oéon otn fikon (3) 5. BePouwdeite 6T1 0 ¢ o6 8
Ko EGTE TTPOG TeL KETw ol Tig dkpeg TNG Gidng (2) gtvon ot 8€0m Tov (Eix. €} 010 oipa Tow KowoTipe
uéxpt voc oTaeporrombel ko (Eix. A o Béon (3). 4.

6. BePawbeite 671 0 eAaoTiKdS o1 uoc (7) stvon 6. Befauwdeite o pubmotic aepiov eiven kAeloTdc,
ot 6201 Tov (Eik. B) 070 othux tov kowothpe (1), 7. Kpatijote 1o owpe tov kewstipe {4 1) 5) kot oTpiyTe

7. BeBawwbsite 0 puBpionic aspiov sivar kAs16T6C, ™ $1én {6) otn dopé Tov pohoyiot.

8. Kparfate m péon tng dréing (3xas oTplyte 10 odpa 8. Ihiéote T Gién (6) oTo Gpe Tov kowoTpe (4 1] 5)
70U kovoTAPX (6) oTn Gopd Tov poroyiod. Lpiyte To #6vo pe T Bhvapn Tov XEPIOT K1 TPOTEXOVTOS
uéxpt vo PidosOei Tereiws. TTIPOZOXH! Av va unv epokorécets Brafeg.

T i T dréan (2) yoped va 9. BePooleite 61 Pyativer aépro avoiyovrag yie Ayo
Esriddoete T Bdon Tne draing (3) uéxpr va Ponbide.
AOEL TO GEPLO, & 1KG Ba i
Bappori agpiov.
9. Miéote T Bhon $réAng (3) 670 cwp 7OV KAVETHPK

(1) pévo pe ™ ddvaun Tov xspiov.
10.BePoccsDeite 671 Pyactver a€pto orvoivoviog yix Myo Ty
Boorpidec.

AEITOYPIIA

. AwaBhote TpoocExTIKG TIC 0dnYiss acdareiag. edick Ty naphypodo Lovdikec Aertoupyiag”.

Bpeite évay eEwTepiko xhpo 1f kehd efxepiopivo. xwpic Anyéc Bepudtnrac Kovra.

3. Me 1 ovokeur oe kéOetn Béon, oTplyte Tv BocBidec piBpionc karh évex TETepTo aviiBetax e Tn Gop’ Tov podoyiod
Ko xpéoosg ueTd TEGTE TPOg TeX Poe Tov puOUISTI) XEPioL 60eG YOPEG XpEIaTel uéxpt ver avéwet  Prdye: (oTny
agpinteon tov Kavotipa R OFIRE xwplc melonhektpikd pnyovions avGdAeEng (5) xpnoomomoTe pe uikpi
Sréye). Av rapatnpricete kari acvviiBioto 6T Asitovpyic TI¢ ovokevc, oBriote TV apowe . Kard Ty
AHPATETRUEV AEITOVPYIN, £ivon huoiké ver puxpaiveton 10 kéTw népog TG Préng.

T'ix vox XPGIROTTONIOETE TOV KIXVOTHPO 0vGETodX, odTioTE Th GVOKELT Vo AEITOUPYHOEL it 1 AETITO TOUARYIOTO Kaxt
uetd PePoawsDeite 671 n GOy Bev chh&ler xpone, ovTe oPiver.

Meté 1o TEAOG THG EPYROTIRG LE TN GVOKELN OTPTpTE TOV PuBUIOTH aEpion KxTd T Popd Tov pohoytod uéxpr v
kheloet koa BupnBeite 611 umopel va vadpys vynAit Beppoxpacia ota sEapTipata xon va ApoxAnBolv
coBapd sykabpoTa.

AMAIPEXLH THX PIAAHL
1. AwxfdoTe mpocexTikd Tig 0dnyies asdahetag, abird Ty mupdypado “Tpv adepéoete T Grén”.
Bpeite évay e§wTepikd xwpo i kehd efaepiopévo, xwpig mmyés Bepudtnrag kovrd.
. O1 Gde1eg Groeg mpémel va TETIOVVTON 68 XATGARTAG HEPOG.
Kamvevripac ROFLAME Kavorripac ROFIRE
. TomoBetiicte ™ ovoksvl o k&OeTn Bon Kot o€ 4. KpatioTe 10 66ud Tov KowoTipx {4 1 5) ko oTpipte
o1088p06 pépog. ™0 i {6) avtibeta oqtd ™ Popk Tou poroyrod.
Befonwbsite 611 n $16n (2) €xe1 adsidoer Tersiong
avoiyovrag ehadpa n BaiBida pdButons kot
eréyxovrag av vrdpxet é£0dog aspiov. Kovviiore
71 GVoKEVI Y1t v EAEYEETE 0ty vdpXEl LYPS .
Zipipte 70 odpx Tor kevoriipa (1) oty avifern
KOTeESBLYOT TOU POAOYIOT Ko PydATE T iddn (2) amd
™ Béon ™o (3} ECovog oo KéTws.
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ZYNTHPHZIH

BeBouwBzite 6m1 0 AaoTIKGS obvdEopog (7) (ROFLAME) (Eix. B) 1 o axtviioaidiic odvdeouog (8)

(ROFIRE) (Eix. C) given ot Béon To1¢ KO1 OE 4P10TN KOT&aTOON).

EréyEte ) oteyavéThTa TRV onusiny Evwond.

Karté ) Aeitovpyia e ovokeviic, feBowbeite 4111 $Adya Bev aaraler xpdua ovte ofifver

. L& mepiatwon BAGBNC ite 08 ma avayvepiopévy e« ROTHENBERGER.

Xpnowonoigite anokheloTikA T avbevrikg avrarhaxtikéd ROTHENBERGER.

H anobrikevon Twv $raidv kan ¢ ovokevic mpénel va yiveto ndvra oe kaBen Béon ka1 ot aodaric

xou Enpé pépog paxpia and myée Bepudtnrag.

‘Orav o kavotrpac ROFIRE dzv xpnoworotsitar yia peydra xpovixé draotipata f xatd t peradopd

70U, 01 Préhec mpéner va adapodvron amd 11 GLOKELT.

XAPAKTHPIEZTIKA

Koaooxevq: ROTHENBERGER | Movtého:

Korrnyopice: Mefyuoe Karovéoson xepiov
evpueplov/apomenior | e ovovik xpion: 12gh{(1L4KW)  176g/h(2,2kW) 140 g/h (1,8 kW)

Arbprerx dprédng: 2h 3h 35h

Autég 01 GUoKEVEG THRODY Tov kavovicud EN 521 ke uimopoly va xproigomorosy ubvo pe didhes ROTHENBERGER
700 Tpoty Tov Kovovioud EN 417.
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ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO



HASZNALATI UTASITAS ®
Késvonjitk, hogy ROTIENBERGER késviiléket visarolt.

BIZTONSAGI ELOIRASOK

INSTRUKCJA OBSLUGI

Drickujemy za zakupicnic aparatu lirmy ROTIIENBERGER.
WYMOGI BEZPIECZENSTWA

* A jelen tasitas az (el gyujtasi vagy a nélkiili) ROFLAME kis h ésa
ROFIRE h opi leld alatat kivanja i, Olvassa el fig; mieldtt a
késziiléket barmilyen médon haszndlng.

o Orizze meg ezt a haszndlati utasitast, hogy a késébbiekben is meg tudja tekinteni.

« A jelen Hasznalati Utasitas eldirdsainak figyelmen kiviil hagyasa sulyos személyi sériiléseket okozhat, és
a garancia teljes elvesztését vonja maga utan,

« Tilos a készilléken vagy annak barmely tartozékan
kizarolag szakképzett személy végezhet a késziiléken.

« Kizarolag nyitott, de legalabbis jol szell6z6 helyen hasmal]a a készililéket, tavol barmilyen ho-, lang-
vagy szikraforrastol, béstol és gyulék

A ROFLAME kis hegesztopisztoly esetében tilos a patront klkapcsolm (2) amig teljesen ki nem driil.

A patronok egyszer hasznalatosak, és nem szabad azokat djratSlteni, mert veszélyes lehet.

A késziilék mindig a gyermekektdl elzdrva tartandé.

A késziiléket mindig a Itetésének 1 és soha ne mas célokra.

A patronokat ne tegye ki 40°C-nal (104°F) magasabb homérsékletnek.

Tartozkodjon a patronban 1évd gaz illetve a hasznalat soran keletkezd fiist beleg .

A késziilél alata soran, h az érvényes eldi nak Bszemilveg

védbruhazatot, amely zsirfoltoktol mentes. Mindig tiizallo és tiszta feliileten dolgozzon.

« A késziiléket és a patronokat mindig allo helyzetben raktarozza, szaraz és barmilyen héforrastdl tavol
esd helyen,

« Mindig tartsa szem elétt, hogy erfsen gyalékony gazt hasznal,

A PATRON BEKAPCSOLASA ELOTT

Soha ne kapesolja a patront a késziilékhez tgy, hogy elétte nem olvasta el az dtmutatasokat.
Kizardolag a ROTHENBERGER patronokat hasznilja. A nem javasolt patronok hasznalata veszélyes
Iehet
Gybz6djén meg arrél, hogy a késziilék nem sérillt. Soha ne hasznaljon sériilt kés
A Kkésziiléket mindig tartsa all6 helyzetben.

Gybz6djén meg arrél, hogy a gazszabalyozo cl van zarva.

Ellengrizze, hogy a gumi tdmités (7) (ROFLAME) (B abra) illctve a gyiiriis kapcsolas (8) (ROFIRE) (C abra)
a helyén van,

A patronokat nyitott, de legalabbis j6l szelléz6 helyen, tavol barmilyen hé-, ling- vagy szikraforrastol
kapesolja be.

A patronok h kézhen tilos a d
A patronokat 41 helyzotben, stabil helyen kapesolja be.
Amikor a patront a h 6] torzséhez | 1j:

ROFLAME: Ha a patron mar perforélva van (2) tilos lecsavarni a patrontartét (3) amig a gaz el nem
fogyott, mivel akkor szivargds torténnc.

Régzitse a hegesztdpisztoly torzsét (4 vagy 5) és csavarja ol a patront (6) az Gramutatd
jarasanak iranyaba.

i, Javitast

i vagy azt

és olyan

ROFIRE:

MUKODESI FELTETELEK

Soha ne hasznaljon sériilt vagy olyan irgds tapasztalhaté.

Amikor hideg késziilékbe helyez uj patronokat, viltozas mutatkozhat a ling erésségében, de ez rvid id6
elteltével normalizalodik.

Soha ne kapesolja be a készilléket, ha az oltt valaki mis tartézkodik.

Ha rendell azonnal k lja ki a ¢

Hosszan tarté miikédés esetén eléfordul, hogy a patron alsé része kihill, ez normalis jelenség.

Tartsa szem clbit azt, hogy a késziilék hasznélatakor az alkatrészek felheviilnek és égést okozhatnak,
még révid ideig tarté hasznalat csetén is.

o A késziilék hasznalata utin mindig zarja el a gazszabalyozot.

A PATRON KIKAPCSOLASA ELOTT

e Gybz6djon meg arrdl, hogy a gazszelep el van zarva.

o A késziiléket mindig tartsa all6 helyzetben.

+ Csak akkor szerelje szét és csomagolja be a készilléket, ha mir kihilt.

e A ROFLAME kis o ¢ben, tilos kik Ini a patront (2) amig teljesen ki nem diril.
Ehhez nyissa meg kissé a gézszabalyozé szelepet, ellenérizze, hogy nem szivirog ki gaz, és a késziilék
megrazasival gy6z6djén meg arrol, hogy nines-e benne folyadék.

« A patronokat nyitott, de legaldbbis barmilyen hé-, ling- vagy szikraforrastdl tavol esé helyen kapcsolja ki.

« A patronokat megfelelé helyre dobja ki.

TEENDOK SZIVARGAS ESETEN
. Azonnal kapcsolja ki a k

e F a legh for

GARANCIA

Ajelen Hasznalati Utasitasban leirt készilékre teljes, alkatrészekre és munkadijra terjedd garancia van. A Haszndlati
Utasitas cldirasainak figyelmen kivil hagydsa a garancia icljes clvesziésct vonja maga utan. A garancia nem terjed ki a
helytelen hasznalal vagy kezelés altal okozolt kirosodas csetére, harmadik személyck dlal javitow termékekre, sth. A
garancia akkor érvényes, ha a terméket koliségmentesen ¢s szétszerelés nélkal adja le egy a ROTIIENBERGER iltal
{clhatalmazott szervizben A terméket miden esctben el kell 1atni cgy a vasirlas idépontjdt igazolé és a tapasztalt
rendellenességeket leird dokumentummal.

KEZELESI UTASITAS
A PATRON BEKAPCSOLASA
Olvassa ¢l figyelmesen a biztonsagi elbirasokat, kiilénds tekintetiel “A patron bekapesoldsa eldit” cimi részt,
2. Keressen egy helyet a szabadban, vagy annak i egy jol s7elldzd, hoforrasoktdl tavol esd helyet.

lilcket ¢s vigye ki a

. iejsza instrukcja ma na celu zaznajomienie uzytkownika z prawidlowy obstugg palnikow ROFLAME i
ROFIRE (w wersji z zapl i bez zuplonu piezoelektrycznego). Prred praystapieniem do obstugi
aparatu, prosimy o uwaine pr zalecen dotyczay

o Ws] Jjest ie nini j instrukeji do ewentualnego uzytku w przysziosci.

Nieprzestrzeganie ponizszych zalecen moze przyczyni¢ si¢ do spowodowania powaznych obrazen ciala, a

takze oznaczat calkowitg utrate praw gwarancyjnych.

Zabrania sie dokonywania modyﬁkacjl i demontazu aparatu lub jaklcjkolwnck Jjego czescei. Wszclklc

naprawy nalezy zlecaé per do ich przepr

Urzadzenia mozna uzywac wylaczme na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z

dala od zrodel ciepia, apro i ognia i iskrzeniem, w miejscu czystym i

oddalonym od latwopalnych substancji.

W przypadku palnika ROFLAME zabrania si¢ wyjmowania naboju (2) przed catkowitym wyczerpaniem

sie gazu.

Naboje przeznaczone sq do jednorazowego uzytku i ich ponowne napetnianie jest zabromione ze wzgledu

na groiace niebezpieczenstwo.

Urzad: byt przechowy w miejscu

Aparatu nnleiy uzywat wylgcznie do celow zg z jego pr

Nie wystawia¢ naboi na dzialanie temperatury powyzej 40°C (104°F).

Nalezy unika¢ wdychania gazu wypelniajacego naboje oraz dymu j w czasic ia ur;

Obsluga aparatu wymaga uzywania okularéw ochronnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz ubrania

roboczego bez tlustych plam. Stanowisko pracy wmno zawsze spetnia¢ wymogl ognioodpornosci i czystosci.

dla dzieci.

« Naboje i aparat nalezy przechowywaé w pozycji p: j w suchym, miejscu z dala od
irddel ciepta.
« Nic nalezy nigdy ¢, ze mamy do z gazem & I

CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE ZALOZENIE NABOJU

e Przed przyst4plcnlcm do zalozenia naboju nalezy bezwzglednic zapoznaé si¢ z instrukejy obstugi.

« Dozwolone jest wyla ie naboi marki ROTHENBERGER. Uzywanie naboi innych ni
1 przez prod a stanowi

e Upewnit si¢, ze aparat nie posiada zadnych defektow. W zadnym wypadku nie wolno uruchamiaé

uszkodzonego urzgdzenia.

« Aparat powmlcn byt zawsze ustawiony w pOZijl pionowej.

. ¢, czy gazu jest

. ¢ i i i j (7} (ROFLAME) (Rys. B) lub pierscienia

uszczelniajacego (8) (ROFIRE) (Rys. C).

Naboje nalezy zakladac na wolnym pow1etrzu lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od

7rodel ciepta grozacych 7ap ognia lub iskrzeniem,

Zabrania si¢ palenia papicroséw podczas manipulowania nabojami.

Zaktadanic naboju winno odbywaé w pozycji pi j w micjscu zapewniaja ilnoé ur

Podiaczenie naboju do palnika:

ROFLAME: Po zalozeniu i otwarciu naboju (2), ze wzgledu na ryzyko powstania nieszczelnosci,

zabrania si¢ odkrgeania jego obudowy (3) az do catkowitego wyczerpania si¢ gazu.

Przytrzymujac uchwyt palnika (4 lub §) wkreeic naboj (6) w kierunku zgodnym z ruchem

wskazowek zcgara.

WARUNKI UZYTKOWAN IA
Iub $ci aparatu dy uje jego uzycie.
. Zalozeme nowego naboju w wystudzonym aparacie moze zmieni¢ jako$¢ plomienia, ktory, po krétkiej
chwili, powinien wréci¢ do normalnego stanu.
« Przy zapalaniu aparatu nalezy tak ustawnc palmk ahy nikt nie i si¢ w zasiegu
* W razie stwi ia nieprawid wd dzenia, nalezy je nat iast wytaczyé.
.
.

ROFIRE:

Zjawisko ochlodzenia dolnej czesci naboju jest naturdlnq konsckwencja diugotrwatego uzycia aparatu.
W czasic pracy z aparatem nalezy pamigtag, ze nawet w przypadku krotkotrwalego uzycia, poszczegélne
jego czgici osiagajy temperatury stanowiyce potencjalng grozbg poparzenia.

e Po skoficzonej pracy nalezy zawsze zakreeic regulator gazu.

CZYNNOSCI POPRZEDZAJACE USUNIFCIE NABOJU

Upewnic¢ si¢, ze zawér odcinajycy gazu jest zamknicty.

Aparat powinien byt zawsze ustawiony w pozycji pionowej.

Demontaz i pakowanic aparatu jest yla po jego

W przypadku palnika ROFLAME zabrama sie wyjmowama naboju (2) przed calkow1tym wyczcrpamcm sie gazu.
Aby sprawdzié, czy naboj zostal , nalezy ni je otworzy¢ zawor regulatora gazu w celu
stwierdzenia braku strumienia, a nastepnie, potrzasajac aparatem, upewnit si¢, ze nie zawiera on resztek gazu.

« Operacje naboju nalezy pr na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu z dala od 7rodet ciepla jalnie grozacych zapro iem ognia lub iskrzeniem.
e Zuzyte naboje zd w jalnie do tego celu pr ym miejscu.

POSTEPOWANIE W RAZIE STWIERDZENIA NIESZCZELNOSCI
+ Natychmiast wylaczyt aparat i wynicit go na zewnatrz pomieszczenia.
. ¢ si¢ z naj przedst pr

WARUNKI GWARANCJI

Opisanc w ninicjszej Instrukeji Obstugi aparaty obj¢te sa petna gwarancja pr czgsel

potrzebne do ich naprawy oraz robocizng. Nicprzestrzeganic zalecen niniejszej Instrukcji Obstugi grozi catkowita utrat
praw gwarancyjnych. Gwarangja nie obejmuje uszkodzen powslatych w wyniku nieprawidtowej eksploatacii lub
konserwacji urzadzenia, dokenywania napraw przez osoby trzecie, ete. Warunkiem przyj¢eia urzadzenia do naprawy
gwarancyjncj jest jego dostarczenic do punktu serwisowego autoryzowanceo przez firmg ROTHENBERGER na koszt
nabywoy i bez naruszenia plomb gwarancyjnych. Urzgdrenie winno byé dostarcrone wraz 7 waznym dowodem 7akupu
zawicrajacym datg sprzedazy 1 opisem stwierdzoncgo uszkodzenia.

INSTRUKCJA OBSEUGI

ZALOZENIE NABOJU

Uwaznie przeczytaé zalecenia dotyczace wymogdw b
“Czynnosci poprzedzajace zatozenic naboju”

Wybra¢ miejsce na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od zrédet ciepta.

zwracajge uwagg na rozdziat

~

NedodrZeni pokyni, stanovenych v této ptirudee pro uZivatele, by zapfi¢inilo plnou z

PRIRUCKA PRO UZIVATELE
Dékujeme vam, Ze jste si zakoupili piistroj ROTHENBERGER.

G

BEZPECNOSTNI UPOZORNENI

e Poslanim této piirutky je poskytnout vZivateli navod ke spravnému pouziti Ohfivaci lampy ROFLAME
a Pajeci lampy ROFIRE (s piezoelektrickym zapalovanim ¢i bez ného). P¥irucku je nezbytné si piecist
dfive, nez se pfistoupi k jakékoli manipulaci s pfistrojem.

. Ph’ruéku jc tieba uschovat pro pﬁpadné pozdéjéi konzulldce
zdroveii plnou zlrdtu zaruky.

e Pfistroj ani zadné jeho pfi
pouze kvalifikovani pracovnici.

e S piistrojem s¢ smi manipulovat jen ve volném prostranstvi, pfipadné v dobfe vétranych prostorach v

dostatetné vzda i od jakéhakoliv zdroje tepla, pl i nebo jisker, bez vyskytu negistot a

vznétlivych materiali,

V pfipadé Ohfivaci lampy ROFLAME je zakazano odpojovat kartusi (2) do t¢ doby, dokud nebude zcela vyprazdnéna,

Nevratné kartu$e jsou uréeny pouze na jedno pouZiti a z b ¢nostnich ditvodd neni dovoleno je znovu plnit,

Pistroj uchovavejte vidy mimo dosah déti,

Piistroj nikdy nepouZivejte k jinému ucelu, ne? k jakému je uréen,

Kartu3e nevystavujte teplotam vy$§im nez 40°C (104°F),

Dbejte, aby jste nevdechli plyn z kartu3i nebo vypary, vznikl¢ pfi pouZiti pfistroje.

Pi praci s pfistrojem pouZivejte ochranné bryle v souladu s platnymi nafizenimi a ochranné oble¢eni

bez mastnych skvrn. Pracujte vidy na Cistém a nehoflavém povrchu,

vi se nesmi up Gir vavat, Opravy mohou provadét

PYKOBOJCTBO IIOJB30OBATEJIA

Baaroapim Bac 3a HOKyHKY wxens komnanun ROTIIENBERGER.

TIPABNJIA BE3OIIACHOCTH

B HacTofeM pyKOBOACTBE MPHBOIUTCA MOPANOK NPABHIIbHON SKCIUTyaTallMH cBapo4Hoil ropeaku ROFLAME
1 razoeon ropenki ROFIRE (¢ 1 6e3 nbe303:1eKTPUYECKOro po3Kura). BHHMATe.IbHO O3HAKOMBTECH ¢ JaHHBIM
PYKOBOCTEOV MEPEN HAYAIOM HCTIONB3ORARMS AUTAPATa.

o CoOXpaHHTE TaHHOE D BO 7151 €10 '0 HCMONLIOBAHMSA.

e | | 0 P! "Ba MOKET CTaTh NP it TpPaBM, a TaKiKe
TOJTHOM IOTEPH TAPAHTHH.

e 3anpenaercs pazéHpaTk anmapaT WIH BHOCHTb H3MEHEHHS B €10 KOHCTPYKUHIO MIH OTAENLHBIE M0 WACTH,
PeMOHT annapaTa J071KeH BLINONHATHCR TOALKO CIENNATLHO IOArOTOBIEHHLIM NEPCOHATOM.

« PafoTa ¢ annmapaToM JONACHA NPOBOIUTHCH TOIBKO BHE TTOMELIEHHH HITK B XOPOLIO POBETPHBAEMBIX

BIAIH OT HC: TeILTa, OTHS WM HCKD, @ TAKKE B MECTaX §e3 3arpA3HeHuit BIAIM OT

BOCIIAVIGHSIOILIMXCS BEIIECTE,

. Bas1on (2) cBap i ropenku ROFLAME 10 nOIHOMO €ro OKOHYAHUSL.

« Batonsl YEHBI [T 0 He uxX TaK
KaK 9TO ABIAETCH ONACHDIM.

e Annapat No;KeH XPaHAThCS BIATY OT JOCTYNA JeTed.

o He nonyckaeres nenons30Baune annapara He IO ero NPSMOMy HAIHAMEHUH).

« Henb3s noasepraTh 6aJUICHBI BO3ACHCTBUIO TeMIepaTyp cBbiure 40°C (104°F).

« HsGerafite BabIXaHUA ra3a 03 GANIOHOB, A TAKMKE NbIMa, 0 Ipu anmapara.

o Tlpn paGoTe ¢ ANIApATOM NCTIO:L3YWTE 3ATHTHEIE DYKH U CIEMOAENTY 563 KUPHLIX TSTEH B COOTBETCTBHH C

AEACTBYIOLMMH HOPMAMI NPABKI
H. PaGoThbI nOMKHBI THCS Ha YHCTOM U OT it .

e Kartu3e i piistroj skladujte vidy ve svisl¢ poloze na bezpeSném a suchém mistg v d ¢ i
od viech zdroju tepla.

e Vidy méjte na paméti, Ze pracujete s velmi vznétlivym plynem,

NEZ NASADITE KARTUSI

Nikdy nenasazujte kartugi do pfistroje dfive, nez se seznamite s nalezitymi pokyny.

Ba/LIOHBI H AINAPAT BCEIMla I0IKHbI XPAHHTBCA B BEPTHKAILHOM B HaIEKHO
VIECTaX BAATH OT HCTOMHHMKOB TETiTa.
IlomHuTe, YTO BBl ¢ JIEKO BOCIL

CyXHX

rasoM.

[EPE]l YCTAHOBKOW BAJUIOHA

NIPHCTYNATh K YCTAHOBKE Galiona 6e3 NpeaBapHTE.IbHOro 03HAKOMIEHHS ¢ HACTOSIIER MHCTPYKITHEH,

Pouzivejte vyhradné kartuse ROTHENBERGER. Pouiiti nedoporuéenych kartusi miaze byt
Priesvédite se, zda pfistroj neni poskozen. Poskozeny piistroj nikdy neuvadéjte do chodu.
Meéjte piistroj vidy ve svislé poloze.
Piesvédite se, zda regulator plynu je uzavien.
Piesvédcte se, zda gumové tésnéni (7) (ROFLAME) (obr. B) nebo kruhové tésnéni (8) (ROFIRE) (obr. C) je
umisténo ve svém uloZeni.
Kartuge na;azu]te ve volném prostranstvi, pfipadné, v dobfe vétranych prostorach a v dostatené

da éhokoliv zdroje tepla, i i jisker.
Pii mi je zaka koufit.
Kartuge vkladejte ve svislé poloze a na pevném misté.
Pii nasazeni kartuSe do lampy dbejte na:
ROFLAME: Jakmile dojde k perforaci kartuse (2), je zakdzino odSroubovavat pouzdro kartuse (3) az
do doby, nez se plyn spotiebuje, aby nedoslo k jeho tniku.
Pridrite vlastni pajeci lampu (4 &i 5) a otoéte kartusi (6) po sméru hodinovych rugiek.

PRACOVNI PODMINKY

Neuvadéjte do chodu pfistroj, ktery je poskozen nebo z né&j unika plyn.

Pii umisténi nové kartuse do chladného piistroje maze dojit ke kolisani plamene, jenz se béhem
kratkého okamziku vrati do pavodni podoby.

Piistroj nikdy nezapalujte, pokud pfed nim stoji osoby.

Zjistite-li, ze chod pfistroje je vadny, okam7ité ho vypnéte.

Pfi del§im chodu pfistroje je bézné, ze spodni East kartusi se ochladi.

Méjte na paméti, Ze pii praci s pfistrojem se dily ohfivaji a mohou zapficinit popaleniny, a to i v
piipadg, Ze prace trva jen velmi kratkou dobu.

Po pouziti piistroje vidy uzaviete regulator plynu.

NEZ ODPOIITE KARTUSI
Piesvédite se, zda je plynovy ventil uzavien.
Meéjte piistroj vidy ve svislé poloze.
Rozmontovavejte a skladejte piistroj jen v pfipadé, Ze dostateéné& vychladl.
V piipadé Ohiivaci lampy ROFLAME je zakazino odpojovat kartusi (2) dfive, nez se zcela vyprazdni.
Za timto Gelem lehce oteviete regulacni ventil plynu a pfesvédéte se, zda neunika. Zaroven piistrojem
zatfepejte, aby jste se ujistili, Ze v ném neni zadna kapalina.
Kartuge odpojujte ve volném prostranstvi, pfipadné, v dobie vétranych prostorach a v dostateéné
dal i od jakéhokoliv zdroje tepla, i i jisker.
e Vyprazdnéné kartue odhazujte do vhodného odpadu.

POSTUP V PRIPADE UNIKU PLYNU
e Piistroj okamzité vyfad'te z provozu a odneste na volné prostranstvi.
e Obrat’te se na nejblizsiho distributora.

ROFIRE:

ZARUKA

Pro pfistroje, uvedené v této piiruéce pro uZivatele, plati plna zaruka, vztahujici se nd]edn()lllve dily i vlastni praci.
u zaruky. Zaruka se

JIomycKaeTcss HCNOJIB30BAHAE GA;LIOHOB TONBKO KoMmanun ROTHENBERGER. Mcnoas3oraune
6anIo0HOB

« YBenntech B OTCYTCTBHH NOBPeMeHAN anmapaTa. HeTb34 HCIIOIb30BaTh IOBPEKICHHBIH ANMApar.

« Ilpu paGoTe ¢ anmapaToM BCeIna yAEPIKUBAMTe €I0 B BEPTUKAIHOM MOJOKEHUH.

e YGenuTech B TOM, UTO BEHTHITB PETY/ITOPA TA3a HAXOMUTCS B 30KPBITOM COCTOSTHIM.

« Voeautecs 5 Tom, 4To peanHosas npoxaanka (7) (ROFLAME) (Puc. B) 1w ymnoTsiTesHoe Komnuo (8)
(ROFIRE) (Puc. C) HaXOIHTCS B NPABWILHOM TOSI0KEHHH.

« YcTaHOBKA GalIOHOB IOJDKHA NPOM3BONHTLCS BHE MOMELICHUIL IITH B XOPOLIO MIPOBETPUBAEMBIX MOMEIIEHHSX
BAQ/M OT HCTOUHWKOR TETLTa, OTHS WU MCKD.

o He nonyckaercs Kypense npn padote ¢ GaiIoHamu.

« Bo BpeMsl YCTaHOBKH yIepHBaliTe Ga/UICHBI B BEPTHKAIBHOM [OJOKEHIH M HAa POBHOM MeCTe.

« Ilpu noacoenMHeHHH GanoHa K KOPIYCY TOPENTKH:
ROFLAME: Tlocsie NpoKajieiBAHHS GanioHa (2) 3anpeutdeTcs OTKPYIHBATE TOACTABKY (3) o moaworo

OKXOHMAHNS ra3a B 62;110He, TAK KAK STO MOKET IPUBECTH K €rQ YTEUKe.

ROFIRE: YnepauBas Kopnyc ropesiku (4 wim 5), 3akpyTHTe HaIoH(6), Bpalas ero o 4acoBoy CTpeNKe.

YCIOBUA DKCIITYATAIMH

. "0 aNUAPATA, @ TAKIKE PAGOTA ¢ HHM TIPH NAJUNUM YTEMKM 133,

o Cpasy Moce YCTAHOBKH HOBOTO GaTIOHA B XOTOTHBIN ATINAPAT BEMHHA TIAMEHH MOJKET H3MEHSTECS, UTO
CHYCTH HEIPOAOIIKHTCIBIOE BPEMS! JI0IKIO HOPMAHIOBATHCH,

e Henb3s 3aKNMraTh annapaTa MpH HAIMYHY JTIOAEH Nepe HUM.

o TIpu oGHAPY)XCIMH aHOMaTHi B PAGOTE ANNAPATA CIICAYET He3aMETHTEIBHO OFACHTE Cro.

o TIpu JIHTeTEHOM UCTIOIL30BAHUH ATINAPATA HHIKHAR Y4CTh GANIOH MOKET OX.T4XKNATHCH, UTO ABNAETCT HOPMATLHBIM.

o Cuiepiyet nmeTs B BHIY, 4TO IPA PABOTC ANUAPATA OT;IC/IBHBIC CIO YACTH HArPCBAIOTCH, HTO MOMKET CTATh

TPHYMHON 03KOTOB, IaXKe eclId annapar JICS B TeYEHHE Te.ILHOTO BPeMeHH.
Tlocsie okoHYAIHS PaGOTHI ¢ ANNAPATOM CIE/IYCT 0593aTE;ILHO 3aKPbITh RCHTHJIR PEIYJISITOPA 1a34.

IEPEJ, OTCOEJUHEHUEM BAJLIOHA

Y6epuTecs B TOM, 4TO KIIANAH NOJAYH [A34 HAXOQATCH B 3AKPLITOM COCTOSHHM.

Bcerna ynep:HBaiTe annapar B BePTHKATbHOM NOJIOAEHHH,

O fiTe GaIIOH HTe annapaT TO.IbKO, KOTd OH HAXOMWUTCS B OCTBIBLIEM COCTOSIHHMH.
JanpenaeTcs 0TCOEAUMHATL Ganion (2) ceapouroit ropesikn ROFLAME o Tex 10p, OKa OH He Syfiet
TOMHOCTLI0 MyCT. Jl1sl 3TOTO OTKPOMATE CIETKA KIANAH PeryIsTopa H yGeauTeCh, UTO Ta3 He BLIXOJHT, 4 TAKKE
TIOTPSCHTE ANNAPATA HA IPOBEPKY HANMYHA B HEM AKUIKOCTH.

Orcoeannenne 6allI0Ha JOIKHO IIPOUIBOANTCA BHE NIOMEILEHUI HIIH B XOPOILO NIPOBETPUBAEMOM NOMELUCHHH,
BAQ/M OT HCTOUHWKOR TETLTa, OTHS WU MCKD.

Vrurmaupyiite HCIOIL3OBAHHDIE GANIOHE] B IPHTOIHbIX LIS 3TOCO MECTAX.

MOPANOK JIEMCTBUM ITPA YTEUKE FA3A

Heweaneﬂﬂo noracu’re annapatr H BBIHECUTE €0 U3 NOMEIUCHHUA.
O6parnTecs K K BaM AHCTpHOBIOTOP

TAPAHTHA

Ouncanupic B HACTOALIEM PYKOBOICTEC N0L30BATCHR ANNAPATDI 0ALIYIOTCH HOIHOM LAPANTHCH, KOTOPas
pampom‘palmcrcx KaK 112 ICTaTH aTlMapaTa, TaKk H lia Ka4ecTso ero cbopku. He coB1ioTenie pekoMeILIatig,

M PYKOBOICTBE 1O/Ib30BATE S, BISUET 34 COOOH NOTHYH ¥TePK TapAHTHH. l'ade'mx He

na poskozeni, zplisobena opotfebenim nebo nespravnou udribou, na virobky opravené tieti stranou apod. Zaruka bude
platné vzdy, bude-li vyrobek na vlastni naklady a bez demontaZ ldn do autorizované technické sluzby
ROTHENBERGER. Pfisluiny vyrobek musi byt vZdy opatfen certifikadnim listem s potvrzenim data koupé a popisem

zjisté€nych vad.

PaCHpPOCTPAHACTCH HA
TAKOKE Ha H3ICAHH, KOTODHIC ShLIN MIOTREPTAYTAI POMOIITY TPCTAHMK CTOPOHAMI H T.1.

H, BOFHRKILNC B PE3Y.IBTATE HENPABHIbHOR SKCILIYATALHHE 1l OGCIYKHEANHS, &
APAHTHS COXPUHSICTCS BCELTd

TP YCIORIN BOBPATA HO:AHOCTHIO OIIAIEHHOTO HEDASOBPAHHOLO WHIEINA B TEXHUNECKYIO CIyKBY CEpBHCa,
JHOAONOSCHiS10 Kowaie ROTHENBERGER. K 55401110 VCoia 10-0X11b APIIBHATCH SORFSCIT

HMHCTPYKIINH 3A ITOJIBBAHE

Baaroaapnm sy, uc 3akyunxre ypea na ROTHENBERGER.
YKA3AHHA 3A BE3OITACHOCT

o TIpeRAa3HAUEANETO HA HACTOSIMTE Y Ka3aHWs € 1a By 3a1I03HAST ¢ IPABHITHAS HAYMMH HA M3TO/3BAHE HA
ra3osaTa rope;sika ROFLAME u Ha nosnaata nmavna ROFIRE (¢ nau Gea BILTIOWEH €1EKTPHYECKH
sanaautea). [IpoueTeTe BHUMATEIHO MECTPYKLHUTE, IPEAH A2 JANOUHETE 1A M3NOI3BATE YPEaa.

e CueerBame Bu 3a 3anasmTe HACTOALMTE YKA3aHNA B COYYal Ha HEOOXOANMOCT OT BbAEIM CIPABKH NO THAX.

« TIpn na ra, ChIiCCTYBA or 3 1€ ypesa,
KaKTO M HAITK;IHOTO 3aryGBaHe Ha FapaHIUATA.

« He ce aomycka pasrio6apane, HHTO MONHGUIMPARE IO EHH WIH IPYT HAYHH Ha YPesa Wi Ha OTAC.THU HETOBH €JEMEHTH.
TIpn HYa OT IONPABKH, TAKMBA MOTAT 11 GbIAT H3BbPIIEHH EIHHCTBEHO OT CTPAHA HA KBATHOHUHDAH CIEUHATICT.

« PaGorere ¢ ypesia EIMHCTBEHO HA OTKPHTO HITH B I0GPE POBETPEHH NOMEIUCHH, Nlaled OT M3TOUHUIM Ha
TOIUTHHA, INTAMBIH WM HCKPH, KAKTO H Ha JJOCTATBYHO Pa3CTOSHHE OT BEHTYATHH 3aMbDCUTENH HILH JIECHO
3anajuMu MaTepHalu,

 Tlpy n3m0s138aHETO HA Ta3oRaTa ropesika ROFLAME, ce 3a6pansina OTEIAHETO HA TATPOHY (2) 10 OKOHUATETHOTO
Iy M3npaseane,

o TlaTponute ca 31 eHOKPATHA yNOTPedd, KATO HE C& JONYCKA Npe-3aPEXKIAHETO MM U IOBTOPHOTO MM

M3NON2BAHE, TLH KATO TOBA MOXKE d MOBEAE A0 ONACHH MOCTECTBUS.

CuLxpaHsBaiTe ypena qa71es oT 0Bcera Ha Aend.

H3nour3Baire ypeiia ¢AMICTBEIO IO IPEHASHAYCHHCTC MY, HHKOIA 32 APYIH [1C.IH.

TlaTpoHuTe He TPAOBA A2 GBIAT HITATAHM HA TeMIEpaTypa, o-BHcoKa oT 40°C (104°F).

M36arBaiiTe NOTTBIIAHETO HA WATH3AIIHA OT IATPOHA Ta3 M APHTE, HINYCKAHH 110 BpeMe Ha paboTa ¢ ypena.

TIpn pa6orTa ¢ ypena NO3BATe 3AIMTHI OUHIIA, ChOOPA3HO 3UCKBAHMATA 33 Ge30NACHOCT, KAKTO H AIMKTHO

06.1€K110, KaTO BHAMABATE 10 HEIO [ HAMA IIETHA OT CMa3Ka /M rpec. Bunarn pafoTere BHPXY GHCTH H

OTHEYTIOPHH NOBBPXHOCTH,

« Buuaru chxpansBaiTe MaTPOHHTE H YPE;1a B UBNPABCHO IOJIOKCHUC U Ha MSICTO, KOCTO J1a ¢ ;10Gpe
00€30TIaCceH0, CYXO0 W TATEY OT MITOUHMUH Ha TOMIAHA,

e Huxora He 3a0paBsiTe, ue paGOTHTE ¢ ra3, KOMTO € M3KIIOUHTEIHO JTECHO 3AMATAM,

TIPEOY TITIOCTABAHE HA TIATPOHA
Huxora He nocragsiite matpoxa B ypeaa, 6ea npean ToBa 1a CTe OPOYETH BHUMATETHO TIPANOKEHHTE NHCTPYKLUY.
Hsnoassaire eanncrseno narpoun ROTHENBERGER, r1bit karo yuorpefara 1a Apyr THII HaTpold, KOUTO He
€a M3PMYHO NPENOPBYAHH, MOKE [[A CE OKAKE OTIACHO,
TPIKIIMBO IIPOBEPETE JANM YPENBT HIMa HAKAKBY AechexTi. HuKora He paGoTeTe ¢ OBPENEH ypen.
BuHArH APBAKTE YPeaa B HUPABEHO [OI0KEHHE.
I nanm per T 34 ra3Ta €
TIpoBepeTe Jaim ryMeHoTO cheauHenye (7) (npp ROFLAME) (dur. B) nin TOpHYHOTO cheuuenne (8) (mpn
ROFIRE) (Pur, C) e NpaRILIHO TIOCTABCHO B ChOTRCTHOTO JICTIIO,
BAHaTH u3BLPIIBAATE TOCTABSHETO HA NATPOHNTE HA OTKPHTO HIN B ZI0GDE POBETPEHH MOMEUIEHNS, 1ATed OT
WU3TOYHHIIH HA TOTUTHHA, TTAMBIH HTH HCKDH,
BafpaHeHo e ma ce NN NPH MAHHITYIHPAHE C TATPOHHTE.
TIpn NOCTAESHETO HA NATPOHUTE Te TPRGBA BUHATH A4 C4 BLB BEPTHKAIHO IOAOKEHHE H NOCTABEHH BBPXY
CTaBnAHA NOBLPXHOCT.
o IIpn 110CTABAHCTO 1A NATPOHA B [IOSLIIATA 1AMIA!

ROFLAME: Cnen nepd:opupaHeTo Ha NaTpoHa (2) e 3a6paHeHo pa3BHHTBAHETO HA MATPOHOHOCHTENA (3) Ko
TBIHOTO H3YEPNIBAHE HA TA3Ta, Thil KATO CHUIECTBYBA ONACHOCT OT BHESAIHO M3MYCKAHE HA ras.
XBaHeTe 31paso MOSTHATA NaMna (4 mau 5) ¥ 3aBbpTeTe NaTpeHa {6) B MOCOKA Ha YACOBHHKOBATA CTPENKA.

SANBIPKUTEIIHU UBUCKBAHUS ITPU YIIOTPEBA

* 3abpaneno ¢ paGoTa ¢ ype;l, KOWTO ¢ jIethCKTeH HiTH NPH KOWTO HMA H3THYAHC 1A 133,

TIpH TIOCTABSIHETO HA HOBH TATPOHH B CTY/IEH, HEDYHKIWOHHPAT OT H3BECTHO BPEME, YOl € BHIMOKHO
WBIM3AMMAT NIAMEK HIBECTHO BPEME [1a € HECTAGHIICH, CITE]l KOETO IIE HACTEITH HOPMAIH3UPAHETO VY.
‘Huxora He BKIOYBANTE yPed, HACOUEH KbM XOPd, KOHTO MOTAT 14 CE HAMHDAT [IPe;] Hero.

B cnyuai, ye 3aGenexnTe AHOMAaus NP PyHK Ha ypena, O H3KITHOUeTe.

AKO ypeanT pafioTH NO-NPOALIKUTETHO BPEME, HOPMAIHO € A4 HACTDLIHM OXTAKAAHE HA JOTHATA YACT HA NATPOHHTE.
Huxora ne 3aGpausiire, ue npu paGoTa ¢ ypesa, OTACINATC My CIEMCHTH [I0BHUIABAT TEMIEPATYPATA CH, KOCTO
MO2Ke A3 NPHIHHA 06TaPAHNSL, JOPH U B CITy4ail Ha I10-KPATKOBPEMEHHO NOI3BaHe.

« BuHaru saTBapsiite JoGpe peryJaTopa Ha rasTa, cle] IPUKIIIOUBaHe Ha paGoTara ¢ ypena.

TIPEOV OTCTPAHSBAHE HA TTATPOHA

« IIpoBepeTe Nain KJIaMAaHbT 33 IA3Ta € MOGPE 3aTBOPEH.

Bunaru IpBKTE ypela BB BEPTHKATHO NOJIOKCHHE,

Pa3rii06siBafiTe W TIOCTABSATE YPEAa & KYTHSTA My 6B CT6l KATO HAIBTHO CE ¢ HACTYIIT,

Tlpy u3non3eane Ha razoraTa ropenika ROFLAME e 3aGpaHeH0 OTCTPAHABAHETO Ha NaTpoHa (2) npemu rasta
OT HEro f1a Ce € H3UEPNAIA HAMLAHO. 34 Ta3y LT e HeOBXOAHMO MBPBO A4 KO 14 TOQTBOPHTE PEry.Iupalas
KJTANAH 34 Fa3Ta, 33 Ja NPOBEPUTE AANM HE M3THYA TA3, CIEM KOETO JIEKO AA PAIKIATATE YPeaa, 3a Aa ce
yBepuTe, ue B IATPOHA HE € OCTAHANA HNKAKABA TEMHOCT.

Bruaru OTCIPANABAINTC NATPORHTC 1A OTKPUTO MM AOGPE UPOBCTPCHY NOMCIICIASN, JANCY OT HITOMHRIM HA
TOIUIAHA, TUTAMBIH Wi HCKPH.

« HM3xphpnsiiTe Beye M3MON3BAHHTE ATPOHH HA IOAXOIAIIN 33 TA3H LeJ MecTa.

KAK TPSIBBA JA CE IEVICTBA B CJIYUA HA U3THYAHE HA TA3

« HesaGaBHO H3K.TI04ETE YPENA H IO H3HECETE Ha OTKPHTO.
o CaupKeTe Co ¢ Hal-GIM3KNs TPE/ICTAaRATE 1a hHPMaTa-MPOHIBOMTEIL,

TAPAHIIMOHHHU YCJIOBHS

yDc,wuc NPCACTABCHM B HACTOAWINTC MHCTPYKUMY, ¢4 1103 bIHA VAPAHLMA 11O OTUOLICHUC HE YACTH U TPVL.

© € THX, HeChOpd C T4 EHHTE TYK MHCTPYKINK, BOIH 10 ['bIHOTO H3IYORAHE Ha
rapaninsra. TADAHIHOHHHTE YCIOBAH HE C& OTHACAT 10 CIYYANTE HA AMOPTH3AINS BCIEICTBHE HA HEUPABIIHO
DIOISHAIS HIH CEXPAHCHNC, TONPABKH OT CTDILA 11 TPETH NI 3 1. ADAINLIATE BKH BT BCUNK CTYa Ha
BPhIAHE 1A YPE;1a B HCPA3IEI00eH, IS0CTCH BRI W GC3 HaNDABEIH \0ITLIHH PA3X0;K 10 TCXUMNECKH CCPRU3,
oropuznpan 0T ROTHENBERGER., Ype:thT Tpsna REHAIN (@ Gh1¢ ChITLTCTRAN OT JIOKYM CHT, ¥,I0CTORCPARAIIL jlATATA
Ha 3aKYIlyBaHCTO MY M CBIDPXKALL OIIMCAIINC HA YCTAHCBCIIUTC ,..lC(bCKTH.

MHCTPYKIIWMHU 3A ITOJI3BAHE

IIOCTABSIHE HA ITATPOHA

. TIpOUETeTe RUMMATEIHO YKA3AHHMSTA 32 GE3ONACHOCT M 10-Clicnanno uacrra “TIpes nocransne na natpona’.

2. HOTI:DCCTS MACTO HA OTKPHTO H1H B JO()DC {IPOBETPCHO de3 ce B Gausoct Ha TOIUIHHEA.

ROFIRE:

Tlosinua navna ROFIRE

BRUGERVEJLEDNING

Tak fordi du har kebt et ROTHENBERGER apparat
SIKKERHEDSFORSKRIFTER

o Formélet med denne vejledning er at gore rede for den korrekte brug af ROFLAME Loddebraende-
ren og ROFIRE Blaeselampen (med eller uden piezoelektrisk taending). Laes den omhyggeligt, for
du begynder at montere eller bruge apparatet.

Du ber gemme denne vejledning for at kunne sla op i den senere.

Manglende overholdelse af instrukserne i denne brugervejledning medfarer risiko for alvorlige
personskader samt totalt bortfald af garantien.

Hverken apparatet eller dets tilbeher ber modificeres eller skilles ad. Eventuelle reparationer ber
kun udferes af personale, der er kvalificeret til det.

Al handtering af apparatet bor forega i abne omrader eller, i mangel heraf, omrader med god udluftning,
fiernt fra alle varmekilder, flammer eller gnister og pa afstand af snavs og brandbare materialer.

For ROFLAME Loddebrzaenderen gaelder det, at det er forbudt at afmontere dasen (2), for den er
helt tom.

Engangsdaserne skal kasseres efter brug og det er ikke tilladt at genopfylde dem p& grund af den
risiko, dette indebaerer.

Apparatet ber altid opbevares utilgaengeligt for barn.

Brug apparatet til det, det er beregnet til, og aldrig til andre formal.

Udsaet ikke daserne for temperaturer, der overstiger 40°C (104°F).

Undg4 at inhalere gas fra daserne eller den rag, der opstér under brug.

Ved brug af apparatet bar der benyttes beskyttelsesbriller i henhold til geeldende normer, samt
beskyttende toj frit for fedtpletter. Alt arbejde bar udfares pa en brandsikker og ren overflade.
Déser og apparat ber altid opbevares i lodret stilling pa et tort og sikkert sted, pa afstand af alle
varmekilder.

Var altid opmaerksom pé, at du har at gore med en yderst braendbar gas.

FOR DASEN MONTERES

Monter aldrig dasen pd apparatet uden farst at have last instrukserne.

Benyt kun ROTHENBERGER gasdaser. Det kan vzere farligt at anvende gasdaser af en anden type.
Kontrollér at apparatet ikke er beskadiget. Benyt aldrig et beskadiget apparat.

Serg altid for at apparatet befinder sig i lodret stilling.

Kontrollér at gasregulatoren er lukket.

Kontrollér at gummipakningen (7) (ROFLAME) {Fig. B) eller O-ringen (8) (ROFIRE) (Fig. C) er anbragt i
deres lejer.

Monter daserne i abne omrader eller, i mangel heraf, i omrader med god udluftning og fiernt fra
alle varmekilder, flammer eller gnister.

Rygning er forbudt under handtering af daserne.

Monter daserne i lodret stilling og pa en stabil overflade.

Nar du sammenfojer dasen og braenderenheden:

ROFLAME: Nér forst dasen (2) er perforeret, er det forbudt at skrue daseholderen (3} af, for
gassen er helt brugt op, da der ellers vil forekomme gasudslip.
ROFIRE: Fasthold braenderenheden (4 eller 5) og drej dasen (6) med urets retning.

BETINGELSER FOR ANVENDELSE

Anvend aldrig et apparat, der er beskadiget eller utaet.

Nar nye gasdaser anbringes i et koldt apparat, kan der opsta en &endring af flammen, som dog
vender tilbage til normaltilstand efter et kort tidsrum.

Teend aldrig apparatet, hvis der befinder sig personer foran dette.

Hvis der konstateres unormal funktion ved brug af apparatet, bar det omgaende slukkes.

Ved langvarig brug er det normalt, at den nederste del af daserne afkales.

Var opmarksom op, at visse dele af apparatet bliver varme under brug og kan forarsage
forbraendinger, selv nar apparatet kun har vaeret i brug i et kort tidsrum.

« Luk altid for gasregulatoren efter endt brug af apparatet.

FOR DASEN AFMONTERES

Kontrollér at gasventilen er lukket.

Serg altid for at apparatet befinder sig i lodret stilling.

Afmontering og indpakning af apparatet bor kun finde sted, nar dette er koldt.

For ROFLAME Loddebrzaenderen gaelder det, at det er forbudt at afmontere dasen (2), for den er
helt tom. Til dette formal bnes gasregulatorventilen en anelse for at kontrollere, at der ikke
kommer gas ud, og apparatet rystes for at kontrollere, at det ikke indeholder vaeske.

Afmonter daserne i dbne omrader eller, i mangel heraf, i omrader med god udluftning og fjernt
fra alle varmekilder, flammer eller gnister.

Kasserede daser ber anbringes pa et egnet sted.

RETNINGSLINIER FOR TILFALDE AF GASUDSLIP

» Sluk omgaende for apparatet og anbring det udenders.
» Kontakt den naermeste forhandler.

GARANTI

De apparater, der er beskrevet i denne vejledning, er deekket af en fuldkommen garanti, der omfatter reservedele og
arbejdskraft. Manglende overholdelse af instrukserne i denne vejledning medferer fuldstaendigt bortfald af
garantien. Garantien deekker ikke tilfaelde af adelaeggelse pa grund af forkert brug eller vedligeholdelse, produkter
der er repareret af tredjemand, osv. Garantien er kun gaeldende, hvis produktet leveres tilbage omkostningsfrit og
ikke afmonieret til et af ROTHENBERGERs autoriserede servicecentre. Dokumentation for kgbsdatoen samt en
beskrivelse af de konstaterede fejl/mangler skal vaere vedlagt produktet.

BRUGSANVISNING
MONTERING AF DASEN
Lees sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt, iseer afsnittet "For dasen monteres”
Serg for at opholde dig udendsrs eller, i mangel heraf, pa et sted med god ventilation, pé& afstand af alle
varmekilder.

N o=

BRUKSANVISNING

Takk for at du har valgt et ROTHENBERGER apparat.

as

SIKKERHETSREGLER

« Hensikten med denne bruksanvisningen er a vise deg riktig bruk av Loddelampen ROFLAME og
Blaselampen ROFIRE (med eller uten elektrisk tenner). Les den neye for  bli kjent med apparatet
for bruk.

» Ta vare pa denne bruksanvisningen i tilfelle du trenger den senere.

» Bruksanvisningen ma felges naye, hvis ikke kan det medfare alvorlige personskader, samt at
garantien ikke vil gjelde.

» Verken apparatet eller noen av tilbehgrsdelene ma ikke endres p3, eller tas fra hverandre.
Eventuelle reparasjoner mé bare foretas av kvalifisert teknikker.

» Apparatet ma bare benyttes i friluft eller i godt ventilerte rom, og ikke i neerheten av
varmekilder, flammer, gnister eller lett antennelige materialer.

» Nar det gjelder Loddelampen ROFLAME, er ma ikke gassbeholderen (2) skiftes ut for den er

fullstendig tom.

beholderne er pa bruk, og de ma ikke fylles pa nytt, da dette kan vaere farlig.

Pass pa at barn ikke kommer i nerheten av apparatet.

Bruk aldri apparatet til andre oppgaver enn det er konstruert for.

Gassbeholderen ma ikke utsettes for temperaturer over 40°C (104°F).

Unnga 3 puste inn gassen fra beholderen, sa vel som gassen som produseres under bruk.

Bruk vernebriller og vernebekledning uten fettflekker, nar du bruker apparatet. Alt arbeid ma

utfgres pa en ildfast og ren overflate.

» Oppbevar alltid apparatet og beholderne i vertikal stilling pa et sikkert og tort sted, der det ikke
er varmekilder i nserheten.

» Husk alltid at du arbeider med en meget lett antennelig gass.

FGR BEHOLDEREN KOPLES TIL

Du ma ikke kople gassbeholderen til apparatet uten farst & ha lest bruksanvisningen.

Benytt bare ROTHENBERGER gassbeholdere. Bruken av andre beholdere kan vaere farlig.
Kontroller at apparatet ikke er skadet. Benytt aldri et skadet apparat.

Hold alltid apparatet i vertikal stilling.

Pass pa at gassregulatoren er lukket.

Sjekk at gummisammenfgayningen (7) (ROFLAME) (Fig. B} eller tetningsringen (8) (ROFIRE) (Fig. C}
er pa plass.

Tilkopling av gassbeholderen ma alltid gjere i rom med god ventilasjon, helst i friluft og ikke i
narheten av varmekilder, flamme eller gnister.

Det er ikke tillatt & rayke ved handtering av beholderne.

Nar beholderne skal tilkoples skal de sta i vertikal stilling og pa et jevnt underlag.

Nar beholderen koples til blaselampen:

ROFLAME: Né&r beholderen er perforert {2) ma ikke holderen (3) skrus av far all gassen har sivet
ut, ellers kan det oppsta lekkasje.

Hold i selve apparatet 4 eller 5) og vri beholderen (6) med urviserne.

BRUK AV APPARATET

Benytt aldri et apparat som er skadet eller har en gasslekkasje.

Nar det tilkoples nye gassbeholdere i et kaldt apparat, kan det forekomme en endring av
flammen, men den normaliseres innen kort tid.

Tenn aldri pa apparatet hvis noen star foran det.

Hvis du oppdager at noe ikke fungerer som det skal, sl& av apparatet med en gang.

Ved bruk over lengre tid, er det normalt at den nederste delen av gassbet blir kald.

Vaer oppmerksom pa at nar apparatet brukes blir delene varme og kan forarsake brannsar, selv
om det bare har blitt brukt en kort stund.

« Steng gassregulatoren etter & ha brukt apparatet.

FOR GASSBEHOLDEREN SKIFTES UT

Pass pa at gassventilen er Jukket.

Hold alltid apparatet i vertikal stilling.

Demonter og pakk inn apparatet nar det er blitt helt kaldt.

Nar det gjelder Loddelampen ROFLAME, ma ikke gassbeholderen (2) skiftes ut for den er helt tom.
Gassregulatorventilen apnes litt, kontroller at det ikke siver gass ut og rist pa apparatet for &
forsikre deg om at det ikke er noe vaeske igjen.

Beholderen bor skiftes pa et sted med god ventilasjon, helst i friluft, og ikke i naerheten av
varmekilder, flamme eller gnister.

Kast brukte beholdere pa et spesielt egnet sted.

SKULLE DET OPPSTA EN LEKKASJE

o Skru av apparatet med en gang og baer det ut i friluft.
o Ta kontakt med nzermeste forhandler.

ROFIRE:

GARANTiI

Apparatene som beskrives i denne brukerhdndboken er dekket av full garanti nar det gjelder deler og
fabrikasjon. Hvis veiledningene ikke blir fulgt, vil dette medfere totalt tap av garantien. Denne dekker ikke
slitasje som falge av bruk, ukorrekt vedlikehold, produkter som er blitt reparert av ikke autoriserte personer,
osv. Garantien vil gjelde nar produktet returneres franko, ikke demontert, til et service senter autorisert av
ROTHENBERGER. Bevis for innkjgpsdato og en beskrivelse av feilen/mangelen som er oppstatt, mé felge
produkiet

BRUKSANVISNING

TILKOPLE GASSBEHOLDEREN
Les sikkerhetsreglene neye, spesielt avsnittet "Far gassbeholderen tilkoples™
Finn et egnet sted i friluft, eller et rom som er godt ventilert, uten varmekilder i nzerheten

N o=

BRUKSANVISNING
Gratulerar till inképet av en ROTHENBERGER produkt.

&

SAKERHETSFORESKRIFTER

Syftet med denna bruksanvisning &r att Du ska veta hur Du ska anvinda Svetslampan ROFLAME
och Blaslampan ROFIRE pa ett ritt och sikert sétt (med eller utan tryckknapp). Lds igenom
instruktionerna noga innan apparaterna anvands.

Behall bruksanvisningen for framtida bruk.

Negligering av Bruksanvisningen kan orsaka allvarliga personskador och dessutom géllandet av
garantin.

Andringar eller ommontering av apparaten eller tillbehéren bor ej géras. Vid behov av reparatio-
ner far dessa endast utféras av kvalificerad personal.

Anvéndninga av apparaten ska endast ske i 6ppna utrymmen eller i utrymmen som &r vélventile-
rade, langt ifrén nagon typ av lattanténdlig kalla, laga eller gnista, och utan smuts eller
lattantandligt material.

Det dr forbjudet att ta bort gaspatronen (2} pa Svetslampan ROFLAME, innan den &r helt tom.
Patronerna dr endast fér engangsbruk och det &r inte tillatet att fylla dessa igen p g a fara.
Apparaten ska alltid var utom réickhall f6r barn.

Apparaten ska endast anvandas till vad den ar avsedd for.

Utsatt inte gaspatronerna for temperaturer Gver 40°C (104°F).

Undvik inandning av gasen fran gaspatronerna eller réken som bildas vid anvindning.

Anvénd skyddsglaségon enligt gdllande foreskrifter och skyddskldder som inte har fettflackar.
Arbeta alltid pa rena och eldfasta ytor.

Gaspatronerna och apparaten ska alltid forvaras i uppratt ldge i en torr och séker plats som inte
ar i nérheten av en lattantandlig kélla.

» Kom alltid ihag att Du anvénder gas som &r littantindlig!

FORE MONTERING AV GASPATRONEN

Montera aldrig gaspatronen innan Du last igenom Bruksanvisningen.
Anvind endast ROTHENBERGERs gaspatroner. Vi ar inte
gaspatroner da detta kan vara farligt.

Se till att apparaten inte uppvisar nagra skador. Anvand aldrig en apparat som har nagon skada.
Behall alltid apparaten i uppratt lage.

Se till att gasreglaget ar ordentligt sténgt.

Se till att gummiringen (7) (ROFLAME) (Fig. B} och t&tningsringen (8) (ROFIRE) (Fig. €) &r i sina
positioner.

Anslut gaspatronerna i 6ppna utrymmen eller om anslutningen sker i slutna utrymmen ska de
vara valventilerade samt langt ifran ndgon lattantandlig kalla.

Det ar forbjudet att roka under arbete med gaspatronerna.

Gaspatronerna ska monteras i vertikalt lage och pa ett sdkert utrymme.

Vid montering av gaspatronen med blaslampan:

g av andra

ROFLAME: Nér patronen ar fastsatt (2) ar det forbjudet att skruva upp gasmunstycket (3) tills
gasen ar férbrukad eftersom det kan producera en laga.
ROFIRE: Satt fast blaslampan (4 o 5) och vrid gaspatronen (6} medurs.
ANVANDNING

Anvéand aldrig en skadad apparat eller en apparat som lacker..

Lagan kan variera i storlek om en ny gaspatron monteras pa en kall apparat men detta regleras
efter ett tag.

Satt aldrig pa apparaten om det finns personer framfér.

Sting alltid av apparaten om den uppvisar tecken pa onormal funktion.

Vid langre anvéndning ar det normalt att den nedre delen av gaspatronen kallnar.

Man bér tidnka pa att vid langre anvéndning upphettas delarna och detta kan leda till brannskador.
Stang alltid gasreglaget efter anvandning.

FORE BYTE AV GASPATRON

Se till att gasventilen &r sténgd.

Behall alltid apparaten i vertikalt lige.

Nedmontering och paketering av apparaten ska endast géras nar den kall.

Det &r férbjudet att byta gaspatronen (2) pd Svetslampan ROFLAME, innan den &r helt tom. Vid
byte 6ppnas reglaget fér gasventilen forsiktigt for att forsikra att det inte licker ut nagon gas
eller att det finns vétska.

Byte av gaspatronerna i 6ppna utrymmen eller om anslutningen sker i slutna utrymme ska de vara
vélventilerade samt langt ifran ndgon virmekilla, lagor eller gnistor.

» Kasta férbrukade patroner pa avsett stille.

FORESKRIFTER VID BRAND

» Stang omedelbart av apparaten och ta med den utomhus.
» Ta kontakt med ndrmaste distributor .

GARANTI

Apparaterna som ar beskrivna i Bruksanvisning &r tackta av en garanti av reservdelar och servicearbete.

Om Bruksanvisningarna inte fullféljs géller inte garantin. Garantin técker inte skada p g a felaktig anvandning,
produkter som reparerats av annan distributér, etc. Garantin géller forutsatt att produkten returneras med
porto betalt, ef nedmonterad till en av ROTHENBERGERs godkanda aterforsaljare. Produkten bor alltid &tfsljas
med ett certifikat med inképsdatum och en beskrivning av den iakttagna felfunktionen.

BRUKSANVISNING

MONTERING AV GASPATRON
Las noggrant igenom sakerhetsforeskrifterna, speciellt *Fore montering av gaspatron”
Vélj en plats utomhus eller annat valventilerat utrymme som inte &r i ndrheten av en lattanténdlig kalla

N

KAYTTOOHIJEET
Kiitamme ROTHENBERGER laitteen hankinnasta

D)

TURVALLISUUSOHJEET

Témaé ohjekirja esittdd ROFLAME Polttimen ja ROFIRE Puhalluslampun (piezosytytykselld tai ilman}
oikean kdytdn. Lue se huolellisesti ennen laitteen kasittelya.
Sailytd ohjekirja mahdollista mydhempaa kayttéa varten.
Témén ohjekirjan ohjeiden noudattamatta jéttdminen voi johtaa vakaviin vammoihin sekd takuun
téydelliseen menetykseen.
Laitetta ja sen lisdvarusteita ei saa muunnella eikd purkaa. Korjaukset on suoritettava siihen

un henkilén puol
Kasittele laitetta val
kuumuudesta, liekeista tai kipil
ROFLAME Polttimessa kaasurasiaa (2) ei saa poistaa ennen kuin se on téysin tyhja.
Kaasurasiat ovat kertakdyttoisid eikd niitd saa vaarallisuudesta johtuen tayttaa.
idé laite aina lasten ulottumattomilla.
Kaytd laitetta vain sitd varten tarkoitettuihin tarkoituksiin.
Al aseta kaasurasiaa yli 40°C:n (104°F) lampétiloihin.
Viltd kaasun tai kdytén aikana aiheutuvan savun hengittdmista.
Laitteen kaytén aikana kdytd voimassaolevien sd&ddsten m elemid suojalaseja ja asuja joissa
ei esiinny rasvatahroja. Tyoskentele aina puhtaalla tulenkestavalld alustalla.
Sailytad kaasurasioita ja laitetta aina pystysuorassa asennossa turvallisessa ja kuivassa paikassa
kaukana kuumuudesta.
» Pidd aina mielessa ettd kaytdt erittdin tulenarkaa kaasua.

tiloissa,

ENNEN KAASURASIAN ASENTAMISTA

» Al kosk asenna k ta kayttooh]elta

» Kéytd ROTH oita. Ei suositeltujen kaasurasioiden kaytto voi
osoittautua vaaralliseksi.

Tarkista ettei laitteessa ei ole vahinkoja. Ald kiyt3 viallista laitetta.

Pida laitetta aina pystysuorassa asennossa.

Tarkista ettd kaasuventtiili on suljettu.
Tarkista ettd kumitiiviste (7) (ROFLAME) (Fi
kaasurasiat tai hyvin
tai kipinGista.

Tupakointi on kiellettya kaasurasioita kasiteltdaessa.

Asenna kaasurasiat pystysuorassa asennossa vakaalla alustalla.
Kun asennat kaasurasian puhalluslampun runkoon:

B) tai rengasti

te (8) (ROFIRE) {Fig. C) on paikoi

ROFLAME: Kun kaasurasia (2} on kerran ldvistetty ei suojakoteloa (3) saa aukaista ennen kuin
kaasu on loppunut vuodon vélttamiseksi.
ROFIRE: Pida i puhalluslampun rungosta (4 tai 5) ja kddnna kaasurasiaa (6) kellon

suuntaisesti.

TOIMINTAOLOSUHTEET
Ala kayta viallista laitetta tai sellaista jossa on kaasuvuotoja.

« Kun uusi kaasurasia asennetaan kylméaan laitteeseen liekki voi vaihdella mutta hetken kuluttua se
normalisoituu.

Ala koskaan sytyt laitetta silloin kun edessa on ihmisia.

Mikali huomaat jotain epdmaaraista toiminnassa sammuta laite valittdmasti.

Pitkan kayton aikana on normaalia ettd kaasurasian alaosa kylmenee.

Huomioi etté laitteen osat kuumenevat jopa lyhyessa kaytossd ja saattavat aiheuttaa
palovammoja.

Muista aina sulkea laitteen sdatoventtiili

ayton jalkeen.

ENNEN KAASURASIAN POISTAMISTA

o Tarkista ettd venttiili on suljettu.

o Pidé laite aina pystysuorassa asennossa.

o Pura ja pakkaa laite vain kylmana.

o ROFLAME polttimessa kaasurasiaa (2} ei saa poistaa ennen kuin se on taysin tyhja. Avaa hieman
kaasuventtiilig ja tarkista ettei kaasu virtaa ]a ravista laitetta j ]a tarkista ettei raslassa ole nestetta

o Irrota kaasurasiat i tai hyvin il tilassa ja kaul 3 tai
kipinGista.

o Heita kaytetyt kaasurasiat niille varattuihin paikkoihin.

VUODON SATTUESSA
« Lopeta laitteen kaytt6 valittémasti ja vie se ulkotilaan.
« Ota yhteys |ahimpéaan jalleenmyyjaan.

TAKUU

Ohjekirjassa esitetyissa laitteissa on taydellinen takuu joka vastaa varaosista ja ty6sta. Ohjekirjan ohjeiden
noudattamatta jattaminen aiheuttaa taydellisen takuun menettamisen. Takuu ei vastaa kaytosta tai huolimattomasta
hoidosta johtuvaa kulutusta, valtuuttamattoman korjaajan suorittamia korjauksia jne. Takuu on voimassa silloin kun
tuote palautetaan kuluvapaana ja purkamatta ROTHENBERGERIn valtuuttamalle korjaajalle. Tuotteen mukana on
oltava asiakirja joka todistaa ostopaivan ja myos selvitys laitteessa todetuista vioista.

KAYTTOOHJEET

KAASURASIAN ASENNUS
Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti, ja etenkin lue kohta “Ennen kaasurasian asentamista”

KULLANICI KILAVUZU
ROTHENBERGER markasim lercih cttiginiz igin tesekkiir ederiz.

EMNIYET UYARILARIL

* Bu kilavuzda ROFLAME Lehim Tabancasi ile ROFIRE Lehim Lambasinin gereken sekilde kullammina
ait agiklamalar yer almaktadir (Otomatik gakmakh veya ¢akmaksiz). Her seyden 6nce kilavuzu
dikkatlice okuduktan sonra, alet iizerinde ¢alismaya baslayabilirsiniz.

e« Kilavuzu gerektiginde tekrar basvurmak tizere saklaymiz.

e Kilavuz uyanlarina uyulmamasi yaralanmalara neden olabilir. Aym1 zamanda garanti sartlanmn ihlaline
yol agar.

e Alet veya aletin parcalarinda her hangi bir degisiklik yapilmamali, sékiilmemelidir. Tamirler sadece
ehliyetli kisilerce yapilmahdir,

e Alet agik alanlarda ya da havalandirmasi iyi yerlerde, her tiirli 151 alev veya kivilerm kaynaklanndan

uzakta, temiz sartlarda ve yamcr maddelerden uzakta

ROFLAME Lehim Tabancalannda kartus (2) tamamen bittikten sonra ancak stkiilmesine izin verilir,

Atilabilir kartuslar tek kullammbk olup tehlikeli oldugundan yeniden doldurulmas: sz konusu olamaz.

Aleti her zaman ¢ocuklann erisemeyecekleri yerlerde saklayimn.

Aleti kyllamim amac1 diginda baska yerlerde kullanmayin,

Kartuslarin 40°C'nin iizerindeki sicakhklara maruz kalmamasina dikkat edin.

Kartus gazim veya kullamm agiga gikan d lan dikkat edin.

Aleti kuyllamirken ilgili talimatlara uygun sekilde maske gozliikleri takim, koruyucu elbise giyinin.

Runlann iizerinde yag lekeleri bulunmamahdir. Her zaman i¢in ¢aliymalan yanici olmayan temiz

zeminler fizerinde gergeklestirin,

e Kartuslar ile aleti her zaman dik durumda emniyetli, kuru ve 151 kaynaklanndan uzakta muhafaza edin.

e Cok yanic bir gaz ile galisma yaptigimz1 asla unutmayin.

KARTUSUN TAKILMASINDAN ONCE

Uyanlan ckumadan énce alete kartusu sakin takmayin.

Sadece ROTHENBERGER marka kartuslan kullanin. Tavsiye edil
risklere yok agabilir.

Alette her hangi bir anza olup olmadigim kontrol edin. Hasarli olan aletleri kesinlikle kullanmayimz.
Aleti her zaman dik olarak tutun.

Gaz diig inin t kapali oldugundan emin olun.

Conta pargasiin (7) (ROFLAME) (Sekil B) veya ug tertibatin (8} (ROFIRE) ($ekil C) yerinde oldugundan
ve hasarli olmadigindan emin olun.

Kartuslarin takilmasi agik alanlarda ya da havalandirmasi iyi yerlerde, her tiirlii 1s1, alev veya kivileim
kaynaklarimdan uzakta yapilmalidir.

Kartuslarla gahsirken sigara kesinlikle i¢ilmemelidir.

Kartuslarn takarken dik tutun, sabit zeminler iizerinde galisin.

Kartusun lehim lambasina takilmasinda:

ROFLAME: Kartus (2) takildiktan sonra igindeki gaz bitinceye kadar kartus yuvasi (3)
gevsetilmemelidir. Aksi halde kagak olabilir.

Lambay sabit tutarak (4 veya 5) kartusu (6) saat yelkovam yoniinde gevirin.

CALISTIRMA SARTLARI

Eger alet hasarl ise veya gaz kagagi varsa kesinlikle kullanmayin.

Alette yeni takilan kartusla birlikte ortaya ¢ikan alevde farklihklar goriilebilir. Ancak 1sitnmayla birlikte
kisa bir siire sonra normale doner.

Aleti ateslerken oniinde hig dikkat edil.

Aletin anormal bir fonksiyon gostermesi halinde derhal kullanimina son verilmelidir.

Alet uzun siire kullanildiginda kartuslann dip tarafinda soguma olmasi normaldir.

Kullanimla birlikte pargalarda 1sinma olacag dikkate alinmalidir. Yamk riski séz konusu olup &zellikle
dar alanlarda kullanilmasindan kaginilmahdir.

* Caligma bittikten sonra gaz diigmesi her zaman kapatilmalidir.

KARTUSUN TAKILMASINDAN ONCE

Gaz diigmesinin kapali oldugundan emin olun.

Aleti her zaman dik halde tutun.

Stkme veya ambalajlama hallerinde alet her zaman soguk halde olmalidir.

ROFLAME Lehim T: mnda kartuy (2) i yasaktir. Bunu kontrol
icin gaz diigmesini tamamen agarak gaz ¢ikip ¢ikmadigini kontrol edin. Gerekirse kartusu sallayarak
emin olun.

Kartuslar agik alanlarda ya da havalandirmas iyi yerlerde, her tiirlii 1s1, alev veya kivileim
kaynaklarindan uzakta sokiilmelidir.

« Kartuslar uygun yerlere atarak ortadan kaldirin.

GAZ KACAGI HALLERINDE YAPILMASI GEREKENLER
o Aleti derhal séndiirerek, acik alana gikarin.
« Size en yakin bayii ile temasa gegin.

GARANTI

Elinizdeki bu Kilavuz konusu aletler parga ve is¢ilik yoniinden total garantiye sahiptir. Kilavuzda gegen talimatlart
uygun hareket edilmemesi halinde garanti tamamen gegersiz kalir. Garanti kullanim sonucu veya vetersiz bakimdan
kaynaklanan bozulmalar ile ehliyetsiz kigilerce tamir edilen irlinleri, vesaire kapsamaz. Garanti, vetkili
ROTHENBERGER teknik servisine aletin bizzat komple takim olarak teslimi halinde islem gdrecektir. Alet servise
verilirken miihiir ve imzali garanti sertifikasi ibraz edilmeli, ayni zamanda arizanin ne oldugu not edilmelidir.

kartuslarin

ROFIRE:

KULLANIM TALIMATLARI

KARTUSUN TAKILMASI

1. Emniyet uyanlan ile 6zellikle “Kartusun takilmasindan dnce” bashiklr blimde yer alan agiklamalar:
dikkatlice okuyun.

ROFLAME Kis Hegesztipisztoly
. Kizarolag €200 tipusi ROTHENBERGER

patronok hasznalhatok.
. Allitsa a patrontartét (3) fiiggdleges helyzetbe
egy stabil helyen.
Tegye be a patront (2) &ll6 helyzetben a patrontariéba
(3) és a patron szélét fogva nyomja le (2) amig
megfeleléen illeszkedik (A dbra) a patrontartd
belsejében (3).
Gyézidjon meg arrol, hogy a gumi tomités (7) a
helyén van (B 4bra) a hegesdpisioly belscjében (1),
Ellenérizze, hogy a gazszabalyozo 7art helyzetben
van.
Régitse a patrontartdt (3) és csavarja el a

16rséL (1) an 6 jarasanak

irinyaba. Csavarja addig, amig a csavarmenet végére
nem ¢r. FIGYELEM! Ha a patron mér perfordlva
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. Gyb76djon meg arrdl, ho

ROFIRE Hegesztopisztoly

. SKizarélag 300-as multigdz tartaly tipusa

ROTHENBERGER patronok hasznilhatok.

A patront mindig 4116 helyzetben (6) hasznalja .
Gy6z6djon meg arrol, hogy a gyliriis kapcsolas (8)
a helyén van (C abra) a hegesziGpisztoly belscjcben
).

. Ellendgrizze, hogy a gazszabalyozé zart

helyzetben van.

. Rogritse a hegesztGpiszioly torzsét (4 vagy 5) ¢s csavatja

el a patront (6) a7z dramutatd jardsdnak iranyal

. Kizarélag a keze erejével nyomja a patront (6) a

hegesztépiszioly torzséhez (4 vagy 5) ovatosan,
nehogy megsértse a csavarmenetet.

n beldle a géz gy, hogy
egész rovid dére megnyitja a szabalyozot.

Lampa lutownicza ROFLAME

Palnik ROFIRE

3. Dozwolone jest wylacznie stosowanie naboi 3. Dozwolone jest wylgcznie stosowanie naboi
ROTHENBERGER typu C200. gazowych ROTHENBERGER typu Multigas 360.
4. Ustawit obudowe naboju (3) w pozycji pionowej 4. Nabdj (6) powinien by¢ zawsze ustawiony w
w miejscu zapewniajacym jej stabilnosé. pozycji pionowej.
S. Wsunaé trzymany pionowo nabdj {2) do obudowy (3), 5. ié i usy! ie (Rys. C)
po czym, wywicrajac nacisk na jego Scianki boczne (2), pierécienia uszczelniajgcego (8) w uchwycic palnika
doprowadri¢ do jego centrycznego zamocowania (Rys. 4).
A} wewngurz obudowy (3). 6. Upewnit sie, ze regulator gazu znajduje si¢ w
6. i i usy {Rys. B) pozycji zamknietej,
uszezelki gumowej (7) w uchwycie palnika(1). 7. Przyiezymujac uchwyt palnika (4 lub 5), wkrecic nabéj
7. Sprawdzié, czy regulator gazu znajduje si¢ w (6) zgodnic z kicrunkicm wskazéwek zegara.
pozycji zamknictej. 8. Dociskajac nahdj (6) do uchwytu palnika (4 lub
8. Przytreymujge obudowe (3) wkrgcic uchwyt painika (1) 5} uzywat wylacznie sity reki.
#godnie 7 kicrunkiem ruchu wskazéwek zcgara, a 9. Sprawdzi¢ prawidiowy strumicn gazu poprzez

nastgpnic dokreeid jg do oporu. UWAGA! Po zalozeniu
i otwarciu naboju (2), ze wzgledu na ryzyko powstania
nieszczelno$ci, zabrania si¢ odkrecania jego obudowy

blyskawiczne otwarcic i

Tazosa ropeaxa ROFLAME

3. Jlonycka ce eNMHCTREHO HINOI3BAHE HA TATPOKH 3. Jlonycka ce €IMHCTBEHO U3TIONI3BBAHETO HA TTATPOHK
ROTHENBERGER, tun C200. ROTHENBERGER, tun “Byruika My:ruras 3007,

4, TlocTaBeTe IATPOHOROCHTENS {3) BHE BEPTHKAIHO 4. Buuarn fiTe ¢ natpona (6} BbE
TIOITOKEHME, BLPXY CTa0HTHA IOBBPXHOCT. BEPTHKAIHO [I0;I0KEHHE.

5. Tocrasete HaTpoHa (2) CHILO BBB BEPTHRATHO 5010 a7 TOp c 8e

TIONI0KEHHE B HATDOHOHOCHTENS (3) 1 1O HATHCHETE
A0y B IBaTa MY Kpasi. TaKa uc 1a 5h1e 106pe Bme
cren v nenpupan (Pur. A) s navpoionocire:s (3).
TMposepere nasm rymenoro coeauncune (7) ¢
TICCTABEHG AOBPe B CLOTBETHOTO J1er:10 (Pur. B)
FCTPOTCTBOTO Ha ropectkara (1),

TIpoBepeTe AaTi PEryIATOPDT 34 TA3T4 € B 3TBOPEHO
TIGNOMENHE,

XBAHCTE 31PAR0 NATPOHOHOCHTEIA (3) I JARBPTCTE
YCTPOICTROTO Ha rope:ikara {1) i HOCOKa 1
4aCOBHUKOBATA CTPCIKA. BBPTCIC, 10KATO HsL1aTa
pe3da Hasaese B oTBepeTHeTo. BHUMAHME! Crient
K&To ce nepdropipa NaTPOHET (2), € 3a8paHeHo
Pa3BUHTBAHETO HA NATPOHOHOCHTENA (3), Mpean
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TIOCTaBEHO I00pe B ChOTBETHOTO JleTi1o (Dur. C) 8
VCTPORCTBOTO Ha ropeIkata (4)

TIpoBepeTe JaH PErynaTopbT HA TA3Ta € B
3RTBOPECHO TOJOKCHHE.

XBaHCTC 31paB0 YCPPOACTBOTO Ha IOPeiKara (4 uiut 5)
M 3aBLPTCTC NATPOHA (6) B HOCOKA HA YACOBHMKOBATA
crpeaKa.

TIpuTHCHETe TaTpoa (6) KbM YCTPOHCTROTO Ha.
TopeaKaTa (4 uii 5), KATO IPWJIATATE ENMHCTBEHO
HATHCKE Ha PHKATE CH 1 BHIMARATE /1a HE
OBPE/IUTE Pe3barTa.

TIpoBepere Ja H3THYA ra3, 10CPCICTBOM
KDATKOTPaiiHO OTBAPSHE HA PETYIATOPA.

ROFLAME Loddebraender

. Det er kun tilladt at bruge ROTHENBERGER
gasdaser af typen C200.

. Anbring daseholderen (3) i lodret stilling og
pa en stabil overflade.

. Hold désen (2) i lodret stilling og fer den ind i
daseholderen (3). Tryk nedad pa enderne af dasen
(2), indtil denne er fert helt pa plads og centreret
(Fig. A) i daseholderen (3).

. Kontrollér et gummipakningen (7} er anbragt i

sit leje (Fig. B) pa braenderenheden (1).

Kontrollér at gasregulatoren er [ukket.

Fasthold daseholderen (3) og drej braenderenheden

(1) med urets retning. Bliv ved med at dreje, indtil

gevindet er i bund. OBS! Nar forst désen (2) er

perforeret, er det forbudt at skrue
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ROFIRE Blaeselampe

. Det er kun tilladt at bruge ROTHENBERGER

gasdaser af typen Multigasflaske 300.
Handtér altid dasen (6) i lodret stilling.

. Kontrollér at O-ringen (8) er anbragt i sit leje

(Fig. C} pa breenderenheden (4).

Kontrollér at gasregulatoren er [ukket.

Fasthold braenderenheden (4 eller 5) og drej dasen (6)
med urets retning.

. Dasen (6) trykkes mod braenderenheden (4 eller 5)

blot ved brug af handkraft, idet der udvises
forsigtighed for ikke at skade gevindet.

. Kontrollér at der kommer gas ud ved at dbne kort for

regulatoren.

Loddelampe ROFLAME

. Bare gassbeholder av typen ROTHENBERGER

€200 ma benyttes.

still beholderen (3) i vertikal stilling pa et

jevnt underlag.

. Sett beholderen (2) inn i holderen(3) i vertikal
stilling, press nedover p& endene av beholderen (2)
til den sitter fast og sentrert (Fig. A) i holderen (3).

. Sjekk at gummiringen (7} er pa plass (Fig. B) i

lampen (1).

Pass pa at gassregulatoren er stengt.

Hold fast i holderen (3) og drei loddelampen (1)

med urviserne. Fortsett 4 dreie til gjengene er slutt.

ADVARSEL! Nar gassbeholderen (2) er blitt

perforert, ma holderen (3) IKKE skrus av igjen

for det ikke er mer gass igjen, da dette kan
forarsake en lekkasje.
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Blaselampe ROFIRE
Bare gassbeholder av typen ROTHENBERGER
Multigas 300 ma benyttes.

. Beholderen ma alltid st i vertikal stilling nar

den skal handteres.

. Sjekk at tetningsringen {8) er pa plass (Fig. C}

i selve lampen (4).
Pass pa at gassregulatoren star I stengt
stilling.

. Hold bléselampen (4 eller 5) fast, og drei beholderen

(6) med urviserne.

Press beholderen pa (6) selve blaselampen (4 eller 5)
med héndkraft og pass pa & ikke skade
gjengene.

. Sjekk at gassen kommer ut ved & dpne regulatoren et

ayeblikk.

Svetslampa ROFLAME

Blaslampa ROFIRE

3. Endast tillatet att anvénda patroner fran 3. Endast tillatet att anvinda ROTHENBERGERs
ROTHENBERGER typ €200. gaspatroner typ Patron Multigas 300.

4. 5tall alltid blaslampan i vertikalt 1age pa plant | 4. Hantera alltid patronerna {6} i vertikal position.
underlag med hjélp av stativet (3). 5. Kontrollera att titningsringen (8) &r i ratt lage

5. For in patronen (2} i en vertikal position i stativet {Fig. C) pa bléslampan (4).
(3) och tryck ner med hjalp av patronens sidor (2} 6. Kontrollera att gasregulatorn dr i stangt lage.
tills den ar centrerad och fastsatt (Fig. A) i stativet 7. Satt fast blaslampan (4 o 5) och vrid medurs (6).
(3). 8. Tryck fast patronen (6) pé blaslampan {4 0 5)

o

Kontrollera att gummiringen (7) ar i ratt [age
{Fig. B} pa blaslarnpan (1).

Kontrollera att gasreglaget ar i stdngt lage.

. Satt fast blaslampan (3} och skruva den (1)
medurs. Fortsatt att skruva tills det tar stopp.
Observeral Nar patronen (2) val ar fastsatt ar
det férbjudet att skruva bort den fran stativet
{3) innan den &r tom pa gas eftersom det kan

N
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endast med handen. Var forsiktig sa att inte
géngan skadas.

Kontrollera att gasen kommer ut genom att
forsiktigt oppna gasreglaget.

van (2) tilos lecsavarni a patrontartét (3) amig a
gaz el nem fogyott, mert szivargas torténne .
. Kizarolag a keze erejével nyomja a patrontartot
(3) a hegeszidpiszioly 16rzséher (1),
10.Gy676dj6n meg arrdl, hogy jon beldie a gav ugy, hogy
cgész. vovid idére megnyitja a szabalyozot.

MUKODES

Olvassa el f a biztonsagi eldirasokat, kilonds teki a i feltételek” cimi részt.

Keressen egy helyet a szdbddbdn vagy annak hianyaban egy jol szeliéz6, hoforrasoktdl tavol esd helyet.

3. Mikdzben a készilék fi [y van, forditsa el 45 fokkal a gazszabalyoz6 szelepet az Sramutaté jarasaval
ellentétes irdnyba, és azutan rigton n\omja be ahanyszor sziikséges a ga/vaba])o/()l amig meg nem gyullad a lang
(az elektromos s nélkili ROFIRE H: pi: y esetében (5) egy Kis langot a fuvokahoz). Ha

o
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rendellenes ¢ azonnal ki a ké . Hosszan tarto miikédés soran eléfordul,
hogy a patronok also része kihul, ez normalis jelenség.

4. Ahhoz, hogy a i forditott tudjon dolgozni, hagyja a késztléket mukodni normalis
helyzetben legalabb 1 percig, €s utdna ellendrizze, hogy a lang szine nem valtozik és nem lobban Ki.

o

Ha mar nem hasznalja a csavarja el a ga a oL az o O jarasanak iranyaba egészen a zarasig, és
ne feledje, hogy lehetnek olyan felheviilt alkatrészek, amelyek stlyos égést okozhatnak .

A PATRON KIKAPCSOLASA

Olvassa el f a biztonséagi at, killonds
Keressen egy helyet a szabadban, vagy annak hianyaban egy jol
A patronokat megfelel helyre dobja ki.

ROFLAME Kis Hegesztépisztoly

. Allitsa a késziiléket fiiggdleges helyzetbe egy

stabil helyen.

Gybzodion meg arrdl, hogy a patron (2) teljesen fires

gy, hogy cgy kissé megnyitja a szabalyzé szclepet,

¢s cllendrzi, hogy nem jon beldle gaz, majd a késziilek

mcgrazasaval cllendrizze, hogy nincs-¢ bcnnc folyadck.

Csavarja ¢l a h b tr7sét (1) az

jarasaval clienkezd irdnyba. és vegye ki a patront (2) a

patrontartobdl (3) az also rész megnyomasaval.

KARBANTARTAS

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy gumi témités (7) (ROFLAME) (B abra) illetve a gyiiriis kapcsolas (8)
(ROFIRE) (C abra) tokéletes allapotban és a helyén van.

2. Ellendrizze a csatlakozasi pontok szigetelését,

3. A késziilék mitkédése kozben ellendrizze, hogy a lang szine nem véltozik és nem lobban ki.

4. Hiba esetén vigye a késziiléket egy a ROTHENBERGER altal felhatalmazott szervizbe. Kizarolag
eredeti ROTHENBERGER pétalkatrészeket hasznéljon.

5. A patronokat és a késziiléket mindig all6 helyzetben raktarozza biztonsagos, szaraz és barmilyen
hoforrastol tavol esd helyen.

6. Hosszan tart6, hasznalat nélkiili iddszakokban vagy a ROFIRE Hegesztdpisztoly szallitasakor, a
patronokat mindig ki kell csavarni a késziilékbal.

“A patron kika el cimi részt.
11626, hoforrasoktdl tavol esd helyet.

~
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ROFIRE Hegesztdpisztoly

4. Régritse a hegeszidpiszioly 16rzsét {4 vagy 5) és csavarja
cl a patront {6) az dramutatd jarasavai clicntétes
irinyba,
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JELLEMZOK

Gyarté:  ROTHENBERGER | Tipus: ROFLAME ROFIRE ROFIRE PIEZO

Kategéria:  Butdn/propan keverck | Normdl
haszndlat escténl: 112 g/h (1,4 kW) 176 8/h (2,2 kW) 140 g/h (1,8 kW)
A patron tartama: 2h 3h 35h
Ezeka a7z EN 521 , s kizdrolag az EN 417 szabvanynak megfeleld
ROTHENBERGLER patronok hasznalhatok.

{3} a do catkowitego wyczerpania si¢ gazu .

Dociskajac obudowg naboju (3) do uchwytu palnika

(1) uzywat wylgcznie sity reki.

10.Sprawdzié prawidiowy strumied gazu poprzez
biyskawiczne olwarcie i zamkniecie regulatora.

hed

UZYTKOWANIE
1. Uwaznie przeczytad
“Warunki uytkowania",

Wybraé miejsce na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanym pomicszczeniu z dala od zrodet ciepta.
Ustawi¢ urzgdzenie w pozycji pionowej i przekrecic zawor regulatora gazu o jedng czwarty obrotu w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek 7egara, po czym bezzwlocznie weisngé regulator jedno- lub kilkakrotnie a7 do
pojuwienia si¢ plomienia (w przypadiu palnika ROFIRE bez zaplonu piezoelekirycznego (5) nalezy zblizyé do dys
palnika niewiclki ptomyk ognia). W razie stwi Sci w dziataniu it ia, nalezy j Je
wylaczye. Zjawisko ochlodsenia dolnej czgéci naboju jest naturalng konsckwencja diugotrwalego uiycia aparatu.
Preed przysigpicniem do pracy w pozycji “do gory nogami”, pozostawi¢ sapalonc urzadzenic w pozycji pionowej przez
co najmnicj minutg. a nastgpnic upewnic sig, 7¢ barwa i polozenic plomicnia nic uicga zmianic.

1 zawdr regulatora gazu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara az do

gcia strum:ema pamigtajac jednoczesnie, Ze rozgrzane czedci aparatu stanowia potencjalne
irédio poparzenia.

USUNIECIE NABOJU

1. Uwainie prreczytat zalecenia dotyczace wymogdw bezpieczet ja
“Crynnodci poprredzajace usunigeic naboju”,

Wybrat micjsce ma wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanym pomies7czeniu z dala od zrédet ciepta.
Zutyte naboje nalezy zdeponowaé w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu .

dotyczace wy b a, zwracajac uwage na rozdzial

Eadiagd

bl

o

uwage na rozdziat

w

Lampa lutownicza ROFLAME

Ustawi¢ aparat w pozycji pionowej w miejscu
zapewniajacym jego stabilnos¢.

Aby sprawdzi¢, czy naboj (2) zostat catkowicie
oproiniony, nalezy nieznacznie otworzyé zawor
regulacji gazu w celu stwierdzenia braku
strumienia, a nast¢pnie, potrzasajac aparatem,
upewni¢ si¢, 7ze nie zawiera on resztek gazu
Odkreci¢ uchwyt palnika (1) w kicrunku przcciwnym do
ruchu wskazéwek zegara, po czym wypchngé nabdj (2) z
obudowy (3) wywierajac nacisk na jej podstawe.

CZYNNOSCI KONSERWACYINE

1. Sprawdzié stan i prawidlowe usytuowanie uszczelki gumowej (7) (ROFLAME) (Rys. B} Iub pierscienia
uszczelniajacego (8) (ROFIRE) (Rys C). SkontroIowac ych

2. Skontrolowat

3. Upewnic sig, Ze w czasie dzialania aparatu barwa i polozenie plomienia nie ulega zmianie.

4. W przypadku stwierdzenia awarii, nalezy odda¢ aparat do naprawy w punkcie serwxsowym
au(oryzowanym przez firm¢ ROTHENBERGER. D si¢ wylacznie or
czgéel zamiennych ROTHENBERGER.

5. Naboje i aparat nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej w bezpiecznym, suchym miejscu z dala od zrédet ciepla.

6. W przypadku przewidywanych diuzszych okresow nieuzywalnosci palnika ROFIRE oraz podczas
transportu, naboje winny zosta¢ bezwzglednic usunigte z urzadzenia.

DANE TECHNICZNE

Producent: ROTHENBERGER | Model:
Typ:  Mieszanina butan-propan | Zuiycie garu w
warunkach normalnych: 112 g/godz (L4 kW) 176 g/godz (2.2 kW) 140 g/godz. (1,8 kW)
Zywotno$é naboju: 2 godz. 3 godz. 3.5 godz.
Ninicjs7e aparaty 7godnic 7 norma N 521 dopuszczaja wylacznic wiycic naboi marki ROTHENBERGER spelniajacych
norme EN

Palnik ROFIRE

4. Proyuzymujac uchwyt palnika (4 Tub 5), odkreci¢ naboj
(6) w kicrunku przeciwnym do ruchu wskazowek
regara.
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ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO

UVEDENT DO CHODU

Piectéte si petlivé bezpetnostni opatieni, piedeviim odstavec “Pracovni podminky”.

Vyhledavejte volnd prostranstvi, piipadng, dobie vétrana mista bez viskytu blizkych zdroji tepla.

Postavte piistroj do svisié polohy a ototte regulaénim ventilem plynu o 90s v protisméru hodinovych rudicek a

okamZité potom stladte regulator plynu smérem dovnitf tolikrat, kolikial bude tieba, aby se vznitil plamen (u Pajeci

lampy ROFIRE bez piezoelektrického zapalovani pfiloZte k hofaku maly plamen). Zjistite-1i, Ze chod ptistroje je

vadny, okamZité ho vypnéte. Pfi deldim chodu pistroje je b spodni Cast kartudi se ochladi.

. Potfebujete-li pracovat s lampou v obracené poloze, nechte ne_]dnve pHistroj v provozu vice neZ minutu v bé;

a ovéite si, zda plamen neméni barvu & neunikd.

i Zivat, ototte regulatorem plynu ve sméru hodinovy

na paméti, ze nékteré dily mohou byt natolik rozehiaté, Ze by mohly zpusobit

ODPOJENT KARTUSE

Piectéte si petlivé bezpetnostni opatieni, piedeviim odstavec “NeZ odpojite kartudi”.

) Vyh]edavejte volna prostrdnstvl pipadng, dobte vétrana mista bez vyskytu blizkych zdroju tepla.
3.V éné kartude 4 do vhodného odpadu.

@ o

-~

€ poloze

o

ek, aby se zaviel, a méjte
né popaleniny .

i

Ohfivaci lampa ROFLAME

Umistéte pfistroj ve svislé poloze na pevny

povrch.

Presvédite se, zda je kartuse (2) zcela

vyprazdnéna tim, Ze zlehka oteviete regulaéni

ventil a ovéfite si, zda neunika plyn. Zaroveit

piistrojem zatfepejte, aby jste se pesvéd<ili, zda v

ném neni zadna kapalina.

. Ototte kostrou viastni lampy (1} v protisméru
hodinovych ruciéek a tlakem na spodni stranu kartuse
(2) ji vyjméie 7 prisiusncho pouzdra (3) .

UDRZBA

1. Piesvédite se, zda je gumové tésnéni (7) (ROFLAME) {obr. B) &i kruhové tésnéni (8) (ROFIRE) (obr. C)

umisténo ve svém uloZeni a nachazi se v dokonalém stavu.

2. Zkontrolujte neprostupnost mist spoji.

3. PHi praci s piistrojem si ovéite, zda plamen neméni barvu & neunika.

4. V pfipadé poruchy se s pfistrojem obrat’te na autorizovanou opravnu vyrobkit ROTHENBERGER.

Pouzivejte pouze pavodni nahradni dily znatky ROTHENBERGER.

5. KartuSe a pfistroj skladujte vidy ve svislé poloze na bezpetném a suchém misté v dostateiné

vzdalenosti od vSech zdroju tepla.

6. Pfi delSich odstavkach nebo pii pfepravé Pajeci lampy ROFIRE je nutné, aby kartuSe byly od pfistroje

odsroubované.

Péjeci lampa ROFIRE
4. Pfidrite vlastni pajeci lampu (4 & 5) a otodte kartusi (6)
v protisméru hodinovych rudicek.

bl
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VLASTNOSTI

Vyrobce: ROTHENBERGER | Model:

Kategoric: butano-propanova smé | Spoticba plynu
prib&Zném pouiti: 112g/hod (14kW} 176 g/hod. (22kW) 140 g/hod. (1.8 kW)
Doba spoticby kartuse: 2 hod. 3 hod. 3,5 hod.

Tyto ptistroje splhuji normu EN 521 a je nutné je pouZivat vihradng s kartusemi ROTHENBERGER, kieré splituji

normu EN 417,

ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO

TIOATBCPKIAIONIMA JATY TOKYIKA 1 ¥ BIX i
POKYNY K POUZITI PYKOBOJICTBO 110
NASAZENI KARTUSE YCTAHOBKA EAJ'[JIOHA
1. Piedtéte si peclivé bezpetnostni opatfeni, predeviim odstavec “Nei nasadite kartusi”. 1. Bummaretno H, B ICPBYI0 04CPCL ¢ pasacaon “Tlepes yeranoskoi Saitiona’.
2. Vyhleddvejte volna prostranstvi, piipadné, dobie vétrand mista bez vyskytu blizkych zdroju tepla. 2. Ycranoska Gasnona ,‘o‘n«ua [POH3BOIMTLCH BHE TOMEIEHHI WK B XOPOIUO HPOBCTPHBACMBIX HOMCHICHUAX BAATH
OT HCTOMHHKOB TCILT.
Ohfivaci lampa }},OFLAME . Péject lampa RO_I,:IRE . Cpapounas ropenka ROFLAME TasoBas ropeaxka ROFIRE
3. Je povoleno pou7ivat pouze kartuse 3. Je povoleno pouzivat pouze ,ka"“se . 3. JlomycKagTest HCIO:Tba0BAHHE G2 1TCHOB HCKMIOUHTE.TEHO 3. JlomycKaeTes HCIONB3OBAHKE GANIOHOB
ROTHENBERGER model C200, ROTHENBERGER model lihev Multigas 300. cupmbi ROTHENBERGER mum €200, HekmounTensHo dupvst ROTHENBERGER tina
4, Pouzdro kartuse (3) umistéte ve svislé poloze na 4. § kartusi (6) manipulujte vZdy ve svislé poloze . 4. YcTanosuTe MOKCTABKY I SaiLIoHz (3) B Botella Multigas 300.
pevny povrch, 5. Presvédite se, zda je kruhové tésnéni (8) umisténo BEPTUKAILHOE Ha POBHO# . | 4. V) jiTe 6a;L10H (6) BCETNA B BEPTHKAIIHOM
3. Vio#te kartusi (2) ve svisi¢ poloze do pisiusného ve svém uloZeni (obr. C} v kostte lampy (4). 3. I¥Ycranorure 522101 (2) B REPTHRAIBHOM HOIOXCHNN TIOJIOEHUH,
pourdra (3) a po okrajich kartusi (2) stisknéte smérem 6. PiesvédCte se, zda regulator plynu je nastaven do sia fojicTanky (3) 1 naxvie 1y Saanon (2) ¢ e, 5. YGemuTecs B TOM, UTO YTIOTHUTETLHOE KOJIBIOC {8)
dold tak, aby do poudra (3) zapadla a spravnd se v polohy zav¥eno. GTOBH! OM 3HAT OPARKILHOE TONOKCHNE TO HEHTDY HAXOTWTCH B MPERYCVIOTPEHHOM FIS HEE TRE3TE
ném vycentrovaia (obr. A}, 7. PHidrite vlastni pajeci lampu (4 & 5) a otodte kartusi (6) (Puc. A) noerask (3). (Puc. C) 1a kopnyce rope:xi (4).
6. Piesvidite se, zda je gumové tésnéni {7) umisténo po smétu hodinovyeh ruticek 6. YGenutecs B T0M, UTO pesnuoBas npok:tanka {7) ceta 6. Y6emurecs B TOM, 4TO BEHTITL IIOAAYH [A3R
ve svém uloZeni (obr. B) v kostie lampy (1). 8. Piitisknéte kartu3i (6) k vlastni lampé (4 i 5) 12 csoe vecto (Pue. B) na xopuyee ropent (1). HAXOZHTCH 8 3RKPLITOM HOIONKEIL.
7. Presvédite se, zda reguldtor plynu je nastaven do pouze silou ruky a dbejte, aby jste Ly s 7. Y8epurecs B TOM, 4TO BEHTWIIb [IO24HM 1238 7. Yacpxupas Kopuyc ropeixn (4 i 53, nosepuirie
. PN ’ B 3aKPITOM Bannon (6) B HARPaBICHHUH YACOBOI CTPCIKH.
p?lOljy 7avreno. . N L zavlf. . . N . L 8. Yiacp:xuBag HOICTABKY (3), HOBCPIHNTE KOPIVC TOPCIKH 8. IIpmxmMuTe Sa1101 (6} K KOPTYCY Fopesiki (4 v
8. Phidrite powrdio kartuse (3) 2 olotte viastnim 8lem 9. Otevkete kratce reguldtor, aby jste si oviili, 7da vychazd (1) 10 om0 crpente, ITponomKaiite BpaleHIe 10 S), HCHOSTb3YH HpH TOM HOKTOIHTENBHO CIETY DYK
iampy (1) ve sm&ru hodinovych rudicek. Oddejte jim a7 plyn, TIONHOTO OKonyaHust pesbtsl. BHUMAHHE! ITocae H CTapasich IPH 3TOM He NOBPEIHUTb pe3bGy.
na samy konec zdvitu, POZOR! Jakmile dojde k TOTO KaK 6a/L10H (2) 6bL1 IPOKOIOT, 3aMpetIaeTcs 9. YBeauTeCh B TOM, UTO a3 BHIXOMT, OTKPIB 18 3TOT0
perforaci kartuse (2}, je zakdzano pouzdro kartuse (3) OTKPYYMBATh NOICTABKY {3) /10 TeX 1op, 1IoKa ra3 B Ha HENPOIOIKUTEABNOC BPCMH BCHTH.Th,
odsroubovivat a7 do doby, ne¥ se plyn spotfebuje, aby Basione e Gy;16T HIPACXONOBAH NICNHOCTHIO, TAK KAK
nedoslo k jeho Gniku, ITC MOKET NPHBECTH K YTEUKE ras3a .
9. Pourdro kartuic (3) pritisknéte k vlasini lampé 9. Tpammute toicTanky (3) K Kopryey ropeax (1),
(1) pouze silou ruky. MCHOb3YH 111 STOTQ ACKTIOUHMTENBHO CHIIY PYK.
10.OtevFete kriitce regulitor, aby jste si ovfili, zda vychii 10.Y6eurecs 8 TM, WO 143 BIXONT, OTKPLIK A4 ITOTO
plyn, HA HCUPOI0.UKHTCABIIOC BPCMS BCHTH D,

TIOPAJIOK MCIIOJIb3OBAHMA

1. BuuMarebHO c H. B IEPBYIO OYePetb ¢ pasteion “TTopsIok skemiyatauuu”.

2. YctaHoBKa G2 L10HA T01XKHA IPOU3BOIUTECS BHE IOMEIICHNH HAK § XOPOUIO HPOBETPHBAEMBIX HOMEHICHHSAX BIATH
OT HCTOUHMKOB TeIlTa.

3. YACPXHRAs AINAPATA B BEDTHKATHHOM IOTOKEHHH, OTKPOFTC Ha YCTRCPTH 0BOPOTA KAANAH PEIYIHPORKH TIOSAUH
234, BPANLAS CrO HPOTHR YACOBOM CTPCIKH, U CPA3Y HOCIC ITOIO HAKMITE B RCHTHID IO IA4H 1432 HCCKOILKO Pas
 TeM, UTOGRE 3ATOPEIOCH FaMs (B CIywac rasoroi ropeaki ROFIRE 6e3 Mhe3091CKTPHUCCKOTO poskira (5)
clieiyeT RpuGIH3HTE K QOPCYHKE HECHALHBIN HCTOUHUK IiaMesdn). TIpn oBHapyxKeHNN aHOMaMHi B paGoTe
ANmapaTa, HEMeTeHHO OTACHTE FOPESIKY. IIpH L THTEIRHOM HCHOIL30BAHHY AINAPATA HIDKHSS Y4CTh HA1I0H]
MOXKCT OXTQXAATHCS, 4T0 HBIACTCH HOPMANDIBIM.

4. JLopi He1oin3 anmnapaTa B TOM TCIBHO OCTABLTC FOPCIKY 3AKIKCIIHOM,
YACDKNBAs CC 8 HOPMAILIOM O.I0XCH UM, CBLINC 1 MInyThI, # yOCAHTCCL B TOM, YTO S3LI90K 1LIAMCHU [1C H3MCHILT
CBOM IBCT # HC OTPLIBACTCH OT GOPCYHKH.

5. Tloc:ie OKOHYAHNS HCIOb3OBAHMS ANNAPATA IOBEPHUTE BEHTIITb PEIVIATOPA 1234 B IPOTUBONOIOKHOM

HANPABICHHH O TIOTHOFO €10 3aKPbITHS, IOMHUTE, OTAEIBHBIE YaCTH TOPETKH MOTYT ObITh TOPSHHMH, 4TO
MOJKET CTaTh NPUYHHOH CEPLE3HBIX GIKOTOB.

OTCOEJVMHEHME BAJLIIOHA
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. Brumareasto <
. OrcoeauHen e Ga110HE J0:UKHO TPON3BOANTCH BHE TIOMELIEHHI UIH & XOPOHIO NPOBETPHBACMOM NOMEIIEHHMY

H, B ICPRYIO ovepe;ih ¢ pazieaom “llepet otcoenunenne faiiona”.

BATH OT HCTOUHMKOB TeMTd.

Csapounas ropenka ROFLAME
VCTGHOBHTe ATINAPAT B BEPTHKATHHO® IONONKEHHE
HA POBHOM MECTE.

Tazosas ropexa ROFIRE
4. Yaepxusan Kopnyc ropenks (4 ik 5), noscpiuTe
BannoH (6) B HATIPAR:IGHN POTHE YACOROH CTPEIKM,

. YBemurecs B TOM, 4TO Sa/10H (2) IOMHOCTBIO MYCT, A1

STOTC OTKPOIITE CIErKA KIANAH PEry.AATOPA 1 y6eIMTeCh, 1O
23 HC BBIXONNT, & TAKE LIOTPSICHTE

anmapar Ha TPOBEPKY HANMUHS B HEM HHIKOCTH.
IToBepHuTe KOPAYC TOPCAKi {1} B HATIPABICHAH
TIDOTHB YACOBOW CTPEIIKU # BbIHbTE GaUIOH (2) U3
[IOJCTABKH (3), HaxaB Ha HCTO CHUIY.

OBCIY>KVIBAHUE

1.

[ER NN

o

. XpauvTe GAIIONLT M ANM&PAT BCETI B BEPTHKATLHOM

Y6eauTech B TOM, 4TO pe3sHHOBas mpoknaaka (7) (ROFLAME) (Puc. B) WK YIITOTHHTENbHGE KOIBLG (8)
{ROFIRE) (Puc. C) HaXoANTCS B CBOeM THE37e U HETOBPEKIEHa.

. TIpOBepHTE MIIOTHOCTD COSTHHEHMS.

Bo Bpems paGoTsl annapara yoeoMTeCh B TOM, YTO ILTAMS He M3MEHACT CBOIL LIBET M HE OTPBIBACTCS OT POPCYHKH.

. B cyuae HeucnpaBHoOCTel 0GpATHTECh B OQHUMANBHYIO TeXHHYeCKYIo cnyxGy ROTHENBERGER.

Mcnons3yiTe TO;1bKO OPHIHHAITBHEIE 3aNacHbIC YacTH komnanun ROTHENBERGER.
B XOPOLIQ

CYXOM MecTe BIaTH
OT MCTOYHUKOB TETLI4,

TIpu KIHTEHOM 30BZHHHU HIK (P TP
0B534TeNBHO OTCOEAMHATH BANIOH OT ANNAPATA.

uposke ra3oeod ropeskn ROFIRE, cnepyer

XAPAKTEPUCTUKH

Wsrotosnte:s: ROTHENBERGER
Kateropusi:

Hacrosuisc annapara us

Mogeb: ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO
PH HOPMAZBHOM

HCTOTb30BAHHHU: N2 r/a (LAKW) 176 1/, (2,2 kW) 140 174, (1,8 kW)
CpoK ¢Iyx6b! Gationa: 2 3y, 35,

BIACHbE B COOTBCTCTBIU ¢ opMoft EN 521, Jonyckaeres MCHoIb308atiue 5a1I0HOB TOIBKO

Cviech GyTaHa/
nponata

komitanun ROTHENBERGER, kotophic cooraerctayior nopme EN 417,

ra3Ta A2 CC ¢ UIUCPIANA AOKPAR - B IPOTHBCH

CIydail ¢ Bb3MOXIO H3THHAHE 1ia ras.

Tparicsere naTpoHOHOCHTENS (3) KBM YCTPORCTBOTO HA

TopeIKaTa (1), IPHIArafiKy eMHCTBEHO HATHCKA HA PBKATA CHL.

10.TIpoBepeTe 11 W3THYA (43, TOCPEICTBOM KPATKD
OTRAPAHC 1A PCTYIATOPA.

DYHKIIMOHWPAHE

IIpoyeTeTe BHHMATEIHO T4 38 H 10~ 180 vacTTa “YeIoBKA Ha GYHKUROHUpAHE”.
Hs6epete MACTO HA OTKPHTO HIHI B 106pE IPOBETPEHO [IOMEHISHHE, JATed OT M3TOYHHIIM HA TOILTHHA .
Tocrasere ypejia BbB BEPTHKAITHO HOTOXKEHUE H 3aBBPTETE KIANaHa 32 PETYIHDAHE HA TasTa B 1I0COKa, 00paTHa Ha
HACOBHIKOBATA CTPCIKA 1 Ha | 060POT, KaTo HE3a0aBHO CICT TOBA HATHCHCTC HABLTPC PETYNATOPA Ha ra3Ta TOTKOBA
IFLTH, KOIKOTO €A HCOOXOAMMHN. 32 ;12 CC 110y4H iL1avMbk (1P # nosanara navia ROFIRE, nps awica na
CHCKTPHYCCKA 3aHANTCT (5), TPs6BA 1@ IPHOANIKITIC 32HAICHA KICYKA UM 320ANKA KbM A10387T4). AKO 3a6e1exute
KAKBBTO ¥ 14 G1o Bug apu Ha ypena, O M3KTOUETE. AKO YPCnT paborn no-
HIPO;IBIKHTEIHO BPEME, HOPMAIHO € j1a HaCTBIM OXTXKTAHE Hil JI0THATA YACT HA HATPOHUTE.

4. Ao ce HaTara PAGOTA C HOLTHATE JaMU4 B OFBPHATO HAIOY HONLKEHHE, HEOBXOTUMO € IIHPBO 14 (CTABUTE yped
14 GYHKIHMOHHPA B HOP MATHO IOJOXKCHHEC 34 TTOBEUE OT 1 MIHYTA, €161 KORTO TIPOREPETE (AH TIdMBKET HE ¢
(POMCHIIA HBCTA CH I HC CC ¢ HIKPUBIIL

Caer nprKIIoURANE HA PaGoTa C YPeia ¢ HCOOX01MMO [1d 3aRLPTHTE PEIYALTOPA Ha Ia3Ta B [10COKA Ha
4aCOBHUKOBATA CTPCIKA, TOKATO HE CC 32TBOPH Hanb:io. He 3a6paBsitre, 4e HAKOM 4aCTH MOTAT 14 Ca IOBHUIKLIH
3HAYMTEIIHO TEMIEPATYPATA CH, KOETO [1a IOBE/IE O CEPHOIRM OBTAPSHHSL

OTCTPAHSIBAHE HA ITATPOHA

IIpoyeTeTe BHHMATEIHO T4 38 H 10~ an0 vacrra “Tpedu oTCrpausBakc Ha Harpona’”.
. TIoTbpeeTe MACTC Ha OTKPHTO HAH B 100pe HPOBETPEHO NOMENEHNE, §e3 HaMupalil ce b §:TH30CT M3TOYHMIM Ha TOIIHHE.
BUHArH H3XBBPIIARTE H3NOI3BARMTE IATPORH HA IOIXOMALL 34 LIEIITA MECTA.

Tasosa ropeska ROFLAME TMosuna nanva ROFIRE

ITocraBeTe ypena BbB BEPTHKANHO [ONIOKEHHE, 4. XBaHeTe 31paBo TAIOTO Ha DOSTHATA AaMTa (4 uiau 5)
BBPXY CT01THA TOBBPXHOCT. H 3aBbpTETE NaTPoHa (6) B NOCOKa, OGPATHA HA
TIpoBepete FaNH NaTpoHa {2) ¢ Bede HAITBTHO N3NpasHen. 3a Y4COBITHKOBATA CTPCIKA.

Ta3H IeN, OTBOPETE NEKO PETY-THPALINS KIaNas, IpoBepeTe

AU HE H3THHA TA3, CAC)E KOCTO JICKO PA3iCIaTere ypeaa, 3a

& YCTAHOBHTE A1 B NIATPOHA HE @ OCTAHANA HEKAKEA

TeYHOCT.

3usnprete nosanata avna (1) B 10coKa, 06paTH Ha

YACOBHUKORATA CTPEIKA I H3BATCTC MaTpoHa (2) 0T

TATPOHOHOCHTETS (3), KATO TO HATUCHETE OTAOTY.

TIONOPB2KKA

. [IpoBepere a7 rymeHoTo cheaunenue (7) (mpn ROFLAME) (@ur. B} nnu TopuynoTo chefinHeHHe (8) (Ipn
ROFIRE} (@ur. C) ¢ UpaBHIIHO IIOCTABEHO B CHOTBETHOTO JICISIO H € B JIOBPO ChCTOSHUC.

IIposepere 1a:11 ECHEKH YrH C2 HAUAIC JAMEYATAHY.

Cuien KaTo 3ano4seTe paGoTa ¢ ypena, IPOBEPETe IATH ILIAMBKBT He IIPOMEHS LBETA CH 1 JIA-TH HE C& H3KPUBSBA.
B cotywait 5a aBapus, 3aHECETe YPENA 38 IPETIIeA B CEPBH3, KOTO € oTopisnpan or ROTHENBERGER.
BHHATH U303BaRTe SIMACTREHO OPUTMHAIRM pesepsrN uacTn ia ROTHENBERGER,
BHHATH CHXPEHSBATITE IATPOHATE 1 YPENa BB BEPTHKATHO Ha cyxo u

OT M3TOUHUIL HE TOILINHE,

IIpu mo-npoIBLIKHTEIHO HEU3MOI3BaHe Ha NosTHaTa ;Jamna ROFIRE unu B ciy4ai Ha TPaHCIIOPTHPAHETO
ii, BUHarH OTCTPAHSBANTE NATPOHUTE OT YPE:Ia.

TEXHUYECKHU XAPAKTEPUCTUKHN
Tlponsso;rs: ROTHENBERGER
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Mojea: ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO

Kateropus:  Cwee nponai/Gyran ray | Koveymas wa ra3 inpu
wopvasc poxuy v 112 tfa, (1L4KW) 176 179, (2,2 kW) 140 /. (1.8 kW)
HO3BANE, 24, 3u, 3,54

Te3u ypeau o1roBapsit #a crandapt EN 521, KaTo ¢ I0HyCTHMO H3N0I3B2HCTO SIMHCTBENO Ha HATPOHE
ROTHENBERGER, orropapsiit 1a crauapt EN 417,

daseholderen (3) af, for gassen er helt brugt
op, da der ellers vil forekomme gasudslip.
. Tryk daseholderen (3} mod braenderenheden (1) blot
ved at bruge handkraft.
10.Kontrollér at der kommer gas ud ved at abne kort for
regulatoren.

ANVENDELSE

Laes sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt, isaer afsnittet "Betingelser for anvendelse”

Serg for at opholde dig udenders eller, i mangel heraf, pa et sted med god ventilation, pa afstand af alle varmekilder
Med apparatet i lodret stilling drejes gasregulatorventilen en kvart omgang imod urets retning, og umiddelbart
derefter trykkes gasregulatoren indad s& mange gange, som det métte vaere nedvendigt, indtil der opstar en
flamme (ved brug af ROFIRE blaeselampen uden piezoelektrisk taending (5) holdes en lille flamme hen til
braenderen). Hvis der konstateres unormal funktion ved brug af apparatet, bor det omgaende
slukkes. Ved langvarig brug er det normalt, at den nederste del af déserne afkeles.

For at arbejde med blaeselampen i omvendt stilling, bar apparatet fungere i normalstilling i over 1 minut,
hvorefter det efterpreves at flammen ikke skifter farve eller lasner sig fra braenderen

Efter endt brug af apparatet lukkes gasregulatoren ved at dreje den med urets retning - husk at der kan vaere
varme dele, som kan forarsage alvorlige forbraendinger.

AFMONTERING AF DASEN

. Laes sikkerhedsforskrifterne omhyggeligt, isxer afsnittet "For ddsen monteres”.

. Serg for at opholde dig udenders eller, i mangel heraf, pa et sted med god ventilation, pa afstand af alle varmekilder.
. Kasserede daser ber anbringes pa et egnet sted.

ROFLAME Loddebreender

Anbring apparatet i lodret stilling og pa en
stabil overflade.

Kontrollér at dasen (2) er helt tom - dette gares ved
at abne lidt for regulatorventilen og kentrollere at
der ikke kommer gas ud, og ved at ryste apparatet
for at kontrollere at det ikke indeholder vaeske.

Drej braenderenheden (1) imod urets retning og tag
dasen (2) ud af daseholderen (3) ved at trykke pé& den
nederste del

VEDLIGEHOLDELSE

. Kontrollér at gummipakningen {7) {ROFLAME} {Fig. B} eller O-ringen (8} (ROFIRE) {Fig. C) er
anbragt i deres lejer og i perfekt stand.

. Kontrollér teetheden mellem kontaktpunkterne.

Mens apparatet er i brug ber man kontrollere, at flammen ikke skifter farve eller lasner sig fra braenderen.

. | tilfaelde af fejl pd apparatet indleveres dette til et autoriseret ROTHENBERGER servicecenter.

Brug kun originale ROTHENBERGER reservedele.

Déser og apparat ber altid opbevares i lodret stilling pa et tert og sikkert sted, pa afstand af alle

varmekilder.

. Ved laengere perioder uden brug eller for transport af ROFIRE Blaeselampen ber daserne altid
veere skruet af apparatet.

TEKNISKE DATA
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ROFIRE Bleeselampe
4. Fasthold braenderenheden (4 eller 5) og drej dasen (6)
1mod urets retning.
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fabrikant. ROTHENBERGER | Model ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE
Kategori Butan-/ Gasforbrug ved
propanblanding normal brug; MZgt{14kW) 176 gt 2.2 kW) 140 g/t (1,8 kw)

Dasens levetid 2t 3t 35t
Disse apparater overholder EN 521-normen og kan kun benyttes med ROTHENBERGER gasdaser, der overholder EN
417-normen.

w

. Press holderen (3) p& selve lampen (1) med
handkraft.

10.Sjekk at gassen kommer ut ved & dpne regulatoren

et gyeblikk.

VEILEDNING

. Les sikkerhetsreglene noye, spesielt avsnittet "Bruk av apparatet”.

Finn et egnet sted i friluft, eller et rom som er godt ventilert, uten varmekilder i naerheten.

. Hold apparatet i vertikal stilling og drei gassregulatorventilen en kvart omgang mot urviserne, trykk s med en
gang pa gassregulatoren s mange ganger det er ngdvendig for & tenne flammen (n&r det gjelder Blaselampen
ROFIRE uten elektrisk tenner (5), hold en liten flamme inntil brenneren). Hvis du skulle legge merke til at
noe ikke fungerer som det skal, skru av apparatet med en gang. Nar apparatet brukes over lengre tid,
er det normalt at den nedre delen av beholderen blir kald.

. For & bruke blaselampen opp ned, la apparatet fungere i vanlig stilling i litt over 1 minutt , og sjekk sa at flammen
ikke forandrer seg, skifter farge eller beveger seg.

. Né&r du er ferdig med & bruke apparatet, drei gassregulatoren med urviserne til den er stengt, og husk at noen
av delene kan vaere varme og forarsake brannsar.

SKIFTE UT BEHOLDERENDEN

Les sikkerhetsreglene noye, spesielt avsnittet "Far gassbeholderen skiftes ut”

Finn et egnet sted i friluft, eller et rom som er godt ventilert, uten varmekilder i naerheten.
Kast gamle beholdere p& et egnet sted

Loddelampe ROFLAME

Still apparatet i vertikal stilling pa et jevnt
underlag

Sjekk at gassbeholderen (2) er helt tom ved &
apne regulatorventilen litt for & kontrollere at
det ikke siver ut gass, og rist apparatet for &
sjekke at det ikke er noe vaeske i det.

Drei apparatet (1) mot urviserne og ta ut
beholderen (2} fra holderen (3) ved & presse pa
den nedre delen
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Blaselampe ROFIRE
4. Hold lampen (4 eller 5) fast og drei beholderen (6}
mot urviserne.
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VEDLIKEHOLD

. Sjekk at gummiringen (7} (ROFLAME) (Fig. B) eller tetningsringen (8) (ROFIRE} (Fig. C} er pa plass

og i god stand.

Kontroller at alle sammenfgyningen er tette.

. Nar apparatet er I bruk, kontroller at flammen ikke forandrer farge eller beveger seg.

Skal apparatet repareres mé det bringes til en kundeservice autorisert av ROTHENBERGER. Benytt

bare originale reservedeler fra ROTHENBERGER.

. Oppk alltid beholderne og app. i vertikal stilling, pa et sikkert og tort sted hvor det ikke
er noen varmekilder i naerheten.
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6. Hvis Bldselampen ROFIRE ikke er i bruk over lengre perioder eller skal transporteres, bar
beholderen alltid skrus ut av apparatet.
PRODUKTEGENSKAPER
Produsent: ROTHENBERGER | Modell: ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO
Kategori: Blanding av Gassforbruk
butangass/propan | ved normal benyttelse: M2/ (14kW) 176 ¢/t{2,2 kW) 140 g/t (1,8 kW)
Gassbeholderens varighet: 2t 3t 35t

Disse apparatene oppfyller EN 521 standard, gassbeholderne som benyttes MA vaere ROTHENBERGER og oppfylle EN
417 standard.

producera lagor.
. Skruva &t stativet (3) med blaslampan (1) endast
med hjélp av handen.
10.Kontrollera att gasen kormer ut genom att forsiktigt
Oppna reglaget.

ANVANDNING

Las noggrant igenom sékerhetsforeskrifterna, speciellt " Anvandning”

vélj en plats utomhus eller annat valventilerat utrymme som inte ar i narheten av en lattantandlig kalla
Nar apparaten ar i vertikalt lage, vrids ventilatorn for gas ett kvarts vary i motsols lage. Darefter tryck nerdt
det antal ganger som behdvs for att lagan tands (nar det géller Blaslampa ROFIRE utan tryckknapp (5) tillfors
en liten laga mot brannaren). Om apparaten uppvisar tecken pa felfunktion ska den genast stingas
av. Vid langre tids anvandning &r det normalt att patronens nedre del kallnar.

For att arbeta med blaslampan uppochned, ska apparaten lamnas 1 minut i normalt lage och kontrollera
sedan att att ldgan inte andrar farg eller 165g6r sig

Vid avslutat arbete vrids gasregulatorn i medsols lage tills den ar helt sténgd. Kom ihag att vissa delar
kan vara varma och kan darfér orsaka allvarliga brannskador

BYTE AV GASPATRON

Las noggrant igenom sakerhetsforeskrifterna, speciellt “Fore byte av gaspatron”

Vélj en plats utomhus eller annat valventilerat utrymme som inte &r i ndrheten av en lattantandlig kalla
Kasta férbrukade patroner pa avsett stalle

Svetslampa ROFLAME

Stall apparaten i vertikalt l3ge pa en stabil
plats

Kontrollera att gaspatronen (2) &r helt tom
genom att 6ppna gasventilen forsiktigt, och
kontrollera att det inte licker ut nagon gas
eller att apparaten innehéller vatska

Vrid blaslampan (1) motsols och ta ut gaspatronen
(2) fran stativet (3) genom att trycka upp den
nedre delen av patronen
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Blaslampa ROFIRE
4. Hall fast blaslampan (4 o 5) och vrid patronen (6) i
motsols lage
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UNDERHALL

. Kontrollera att gummitatningen (7} (ROFLAME) (Fig. B) eller tatningsringen (8) (ROFIRE) (Fig. C} ar

i sitt rétta lage och i bra skick.

Kontrollera tatheten vid fastningspunkterna.

Under drift kontrollera att lagan inte dndrar farg eller losgors sig.

. Vid haveri ta apparaten till narmaste service aktoriserad av ROTHENBERGER. Anvénd endast
reservdelar fran ROTHENBERGER.

. Forvara alltid gaspatronerna och apparaten i en saker och torr plats som inte &r i nérheten av en
lattanténdlig kalla.

. Vid langre uppehall i drift eller for transportering av ROFIRE, bor gaspatronerna vara isdrmonte-
rade ifran apparaten.

INNEHALLSFORTECKNING

Tillverkare: ROTHENBERGER | Modell:
Kategori: Blandning av Gasforbrukning
butan/propan med normalforbrukn.: 1201, 4kW) 176 g/t{2,2 kW) 140 g/t (1,8 kw)
Gaspatronens livslangd: 2t 3t 35t
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ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO

Dessa apparater uppfyller normen EN521 och man kan endast anvénda gaspatroner ROTHENBERGER som uppfyller
normen EN 417,

2. Etsi avoin tai hyvin iimastoitu paikka jonka laheisyydessa ole lampolahteitd
ROFLAME Poltin ROFIRE Puhalluslamppu
3. Kayta ainoastaan ROTHENBERGER €200 3. Kayta alnoastaan ROTHENBERGER
kaasurasioita. monitoimipolttimille tarkoi ija sylinterin
4. Aseta kaasurasian suojakotelo {3} pystysuo- mallisia kaasurasioita 300.
raan asentoon vakaalle alustalle. 4. Kasittele kaasurasiaa (6) aina pystysuorassa
5. Aseta kaasurasia {2) pystysuorassa asennossa asennossa.
suojakoteloon (3} ja paina kaasurasian (2) reunoista 5. Tarkista etté rengastiiviste (8) on paikoillaan
alaspain kunnes tama on taysin paikoillaan {Fig. A) {Fig. C} puhalluslampun rungossa (4).
suojakotelossa (3). 6. Tarkista ettd kaasun sdatdventtiili on suljettu
6. Tarkista ettd kumitiiviste (7) on paikoillaan asennossa.
{Fig. B} polttimen rungossa (1). 7. Pida kiinni puhalluslampun rungosta (4 tai 5} ja
7. Tarkista etté kaasusaédin on suljettu kaannd kaasurasiaa (6} kellon suuntaisesti.
asennossa. 8. Kirista kaasurasia (6) puhalluslampun runkoon (4 tai
8. Pida kiinni kaasurasian asennuskotelosta (3) ja kaanna 5) pelkin kadsivoimin varoen kierteiden
polttimen runkoa (1} kellon suuntaisesti. Jatka vahingoittumista.
kaantamistd kierteiden loppuun asti. HUOMIO! Kun | 9. Tarkista ettd kaasu kulkee aukaisemalla hieman
kaasurasia on lavistetty (2) ei suojakoteloa (3) saatventtiilis.
saa avata uudelleen ennen kuin kaasu on
[oppunut vuotojen vélttadmiseksi.
9. Kiristé suojakotelo (3) polttimen runkoon (1) pelkin
késivoimin.
10.Tarkista ettd kaasu kulkee aukaisemalla hieman
saatoventtiilia

KAYTTO

Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti, ja etenkin lue kohta *Toimintaedellytykset”

Etsi avoin tai hyvin ilmastoitu paikka jonka laheisyydessa ole [ampélahteits

Laitteen ollessa pystysuorassa asennossa kierrd kaasun sadatdventtiilid neljanneskierroksen verran kellon vastaiseen
suuntaan. Valittdmasti sen jalkeen paina kaasunsaatéventtiilia sisaanpdin niin monesti kunnes liekki syttyy (ilman
piezosytytysta omaavan ROFIRE Polttimen (5) kohdalla sytyta erillisell3 liekills). Mik&li toiminnassa ilmenee
jotain epénormaalia sammuta laite valittomasti. Pitkdaikaisessa kéytdssa on normaalia ettd séilididen
alaosa kylmenee

Mikali haluat kayttad laitetta ylgsalaisessa asennossa anna laitteen ensin toimia normaaliasennossa yli minuutin
ajan ja sitten tarkista ettei liekki muuta varia tai siirry,

Kun lopetat laitteen kaytén kaanna kaasuventtiili kellonsuuntaan kunnes se on taysin kiinni. Muista aina ettd
jotkut osat voivat olla erittdin kuumia ja varomattomuus voi aiheuttaa vakavia palovammoja

KAASURASIAN POISTO

Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti, ja etenkin lue kohta “Ennen kaasurasian poistamista”
Etsi avoin tai muuten hyvin ilmastoidusta tila jonka lahelld ei ole [ampdlahteita

Heita kaytetyt kaasurasiat niille tarkoitettuihin paikkoihin

ROFLAME Poltin ROFIRE Puhalluslamppu

Aseta laite pystysuoraan asentoon ja vakaalle | 4. Pidé kinni puhalluslampun rungosta (4 tai 5) ja
alustalle kaénna kaasurasiaa (6) kellon suuntaisesti
Tarkista ettd kaasurasia (2) on tdysin tyhjd

avaamalla hieman venttiilid ja tarkistamalla ettei

sieltd tule kaasua. Ravista laitetta tarkistaaksesi

ettei nestettd ole

Kaénné puhalluslampun runkoa (1) kellon vastaiseen

suuntaan ja poista kaasurasia (2) asennuskotelosta (3)

alaosasta painamalla

HUOLTO

. Tarkista etta kumitiiviste {7) (ROFLAME} (Fig. B} tai rengastiiviste {8) (ROFIRE} (Fig. C} on
paikoillaan ja tdysin kunnossa.

. Tarkista etta kaikki liitoskohdat ovat tiiviité.

Laitetta kdytettaessé tarkista ettei liekki vaihda varia eika siirry.

. Vian sattuessa laite on vietdva ROTHENBERGERIn valtuuttamalle korjaajalle. Kéyté ainoastaan

alkuperaisia ROTHENBERGER varaosia.

Sailyta kaasurasioita ja laitetta aina pystysuorassa asennossa turvallisessa ja kuivassa paikassa

kaukana kuumuudesta.

Kun Jaitetta ei kdytetd pitk&an aikaan tai kun kuljetat ROFIRE Puhalluslamppua on kaasurasiat

aina irrotettava laitteesta.

OMINAISUUDET

Valmistaja. ROTHENBERGER
Luokka: Butaani/propaanisekoitus
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Malli
Kaasunkulutus
normaaliskaytgssa: 112 g/t (1,4 kw) 176 g/t (2,2 kW) 140 g/t (1,8 kw)
Kaasurasian kesto 2t 3t 35t
Nama laitteet tayttavat EN 521 vaatimukset ja niissa on kdytettava vain EN 417 vaatimusten mukaisia
ROTHENBERGER kaasurasioita.

ROFLAME PIEZO ROFIRE ROFIRE PIEZO

2. Agik alanda ya da havalandirmast iyi bir mekanda, yakininda 1s1 kaynagi bulunmayan bir yer bulun,
ROFLAME Lehim Tabancasi ROFIRE Lehim Lambas:
3. Sadece ROTHENBERGER, C20¢ tipi kartuslarin 3. Sadece ROTHENBERGER, Botella Multigas 300
kullamlmasina izin verilmigtir. tipi kartuglarn kullamlmasina izin verilmistir.
4. Sabit bir zemin {izerine kartus yuvasim (3} dikey 4. Kartusu (6) her zaman dik tutun.
pozisyonda yerlestirin. 5. Ug tertibatm (8} lehim lambasinda (4) tam yerine
5. Kartusu (2) dik tutarak kartug yuvasina (3) yerlestirip oturdugundan emin olun (Sekil C).
agagt dogru kartusu (2) kenarlarindan Kartus yuvasina 6. Gaz diigmesinin kapali oldugundan emin olun.
(3) tam oturuncaya kadar bastrin {Sekil A). 7. Lambay sabit tutarak (4 veya 5) kartusu (6) saat
6. Conta @ (1) g& yelkovani yoniinde gevirin.
dogru konumda ve saglam oldugundan emin olun 8. Kartusu {(6) lambaya {4 veya 5) sadece ¢l yardimiyla
(Sekil B). oturtun, baglantiya zarar vermemeye dikkat edin.
7. Gaz diigmesinin kapali oldugundan emin olun. 9. Gaz diigmesini hafif agarak gaz ¢ikip ¢ikmadifindan
8. Kartus yuvasindan (3) tutarak tabancay (1) saat emin olun.
yelkovani yéniinde ¢evirin. Tam yerine oturuncaya
kadar gevirmeye devam edin. DIKKAT! Kartus (2}
delindikten hemen sonra yuvaya (3) oturuncaya kadar
hizla oturtulmalidir, aksi halde kagaktan dolay! gaz
kayb olur.
9. Kartus yuvasini (3) tabanca govdesine (1) sadece
el yardimiyla oturtun.
10.Gaz ditgmesini hafif agarak gaz ¢ikip ¢ikmadifindan
emin olun.
CALISTIRMA

. Emniyet uyarilari ile dzellikle “Caligtirma sartlar1” bayliklt bglitmde yer alan agiklamalar: dikkatlice
okuyun.

2. Agik glanda ya da havalandirmas iyi bir mekdndd 151 kaynagindan uzak bir yer bulun.

3. Alet dikey , gaz ayar diigmesi; at y aksi yonde ¢eyrek daire kadar gevirin, hemen ardindan
lamba alev alincaya kadar gaz diigmesini igine dogru bastiin (Otomatik gakmakli (5) olmayan ROFIRE Lehim
Lambalarinda ateslemek igin cakmak kullanim.) Anormal durumlarda, aleti derhal séndiiriin. Alet uzun siire
kullamidiginda kartuslanin dip tarafinda soguma olacakuir.

4. Aleti egerek kull k zotunda g aleti normal & da bir dakika kadar galistirdiktan sonra alevin
renginde degiyme olmuyor dlev ayni kuvvette ukmaya devam ediyorsa kullanabilirsiniz,

5. Aleti son gaz dtigmesini saat yelkovam yGniinde gevirerek kapatin. Buradaki sicak

kisimlardan dolayt yamga yol agmamaya dikkat edin.

KARTUSUN SOKULMEST

. Emniyet uyanlan ile zellikle “Kartusun
dikkatlice okuyun.

Agik alanda ya da havalandirmas: iyi bir mekanda, 1s1 kaynagindan uzak bir yer bulun.
. Kartuslar: uygun yerlere atarak ortadan kaldirin.

once” baslikl yer alan agiklamalan
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ROFLAME Lehim Tabancas

Aleti dik olarak, sabit bir zemin {izerine koyun.

. Kartusun (2) tamamen bog oldugundan emin olun.
Bunu kontrol igin gaz diigmesini hafif agarak gaz ¢ikip
gikmadigim kontrol edip gerekirse kartusu sallayarak
emin olun.

Tabancayi (1) saat yelkovanina aksi yonde gevirerek alt
taraltan bastrip kartugu (2) yuvasindan (3) ¢ekip ¢tkarin.

ROFIRE Lehim Lambasi
4. Lambay1 tutup (4 o 5) kartusu (6) saat yelkovanma aksi
yonde gevirin.
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BAKIM
1. Coma pargasmn {7) (ROFLAME) (Sekil B) veya ug tertibatin (8) (ROFIRE) {Sekil C) yerinde
ve hasarlt emin olun.

2. Baglanti noktalarinin sizdirmaz oldugundan emin olun.

3. Aleti kullamrken alevin renginde ve alev kuvvetinde degisme gozlenmemesi gok dnemlidir.

4. Arza halinde, aletin ROTHENBERGER yetkili servisine gotiiriilmesi gerekir. Sadece orijinal
ROTHENBERGER yedek pargalart kullamilmaldir.

5. Kartuglar ile aleti her zaman emniyetli, kuru ve 1s1 kaynaklarindan uzak bir yerde muhafaza edin.

6. ROFIRE Lehim L uzun siire g1 hallerde veya nakli sirasinda alet iizerinde her
hangi bir kartusun takilr bulunmamas: gerekir.

OZELLIKLER
Imalatg: ROTHENBERGER | Modeli: ROFLAME PIEZC ROFIRE ROFIRE PIEZO
Smmfi:  Biitan/propan karsimn | Normal sartlarda
saz Liketimi: 112g/s (LAKW) 176 g/s (2,2 kW) 140 g/s (1,8 kW)
Kartusun kullamm omri: 2s 3s 35

Bu aletier EN 521 normuna uygun olup EN 417 sartlarina uygun ROTIIENBERGER kartuslarla sadece
kullanilmalidirlar.
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